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PARTIE I . DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 1 DISPOSITIONS DECLARATOIRES

1. Titre.

Le présent réglement porte le titre de « Réglement de zonage de la municipalité de
Saint-Etienne-de-Bolton #2014-05 ».

2. Territoire assujetti.

Le présent réglement s’applique a I'ensemble du territoire de la municipalité de
Saint-Etienne-de-Bolton.

3. Abrogation.

Le présent réglement abroge le réglement de zonage 2008-02A, ainsi que tous les
amendements apportés a ce réglement. De méme, toute disposition incompatible avec
le présent reglement contenue dans les réglements municipaux antérieurs est par la
présente abrogée.

4. Préséance.
Lorsqu’une disposition du présent reglement est incompatible avec une autre

disposition du présent réglement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition
générale.
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PARTIE I ¢ DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 2 o DISPOSITIONS INTERPRETATIVES

5. Unités de mesure.

Les mesures apparaissant dans ce réglement sontindiquées en mesures
métriques. (Systéme international (SI))

6. Terminologie.

Les mots et expressions utilisés dans ce présent réeglement ont le sens spécifique que
leur donne dans l'ordre de primauté :

1° Le présent réglement;
2° Le réglement de lotissement;
3° Le réglement de construction ;
4° Le réglement de permis et certificats ;
5° Le sens usuel.
7. Interprétation des tableaux.

Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme d’expression autre
que le texte proprement dit, contenus dans ce réglement ou auxquels il y est référé, en
font partie intégrante a toute fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte et
les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes d’expression, le
texte prévaut.

8. Définitions spécifiques

Dans le présent réglement, a moins que le contexte n‘indique un sens différent,
on entend par:

Abattage d’arbres - Action de couper un arbre sur pied de plus de 10 cm (3.9 po) au
D.H.P. (diamétre a hauteur de poitrine) soit a une hauteur de 1,3 m (4.3 pi) au-
dessus du sol. Le tout, incluant la récolte d’arbres renversés par |'effet du chablis,
d’arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la maladie. Réglement 2026-05

Abri a bateau — Ouvrages composés de montants préfabriqués, ayant tous les
cotés ouverts, pouvant étre recouverts d’un toit et destinés a abriter une
embarcation ou a maintenir une embarcation hors de I'eau. Fait aussi partie de
cette définition les élévateurs a bateau (boat lift) Réglement 2016-05.

Abri d’auto — Construction couverte attachée au batiment principal ou a un garage,
utilisée pour le stationnement d’un ou plusieurs véhicules, et dont trois murs
sont ouverts ou non obstrués du sol a la toiture sur au moins40 % des plans
verticaux. L'autre coté de I'abri est fermé par un murdu batiment principal.

Abri temporaire - : Batiment ou construction spécialement fabriqué en usine, installé
temporairement pour protéger contre les intempéries. Un tel abri est fait en toile ou
matériel plastique monté sur une structure métallique, plastique, synthétique
ou en bois. Cela comprend notamment ce que I'on appelle communément un « abri
d’auto temporaire » ou « abri d’hiver » et un « abri-soleil pour auto ».

Adjacent a une rue — Terrain ayant une ligne adjacente a une ligne d’'unchemin, ou
tout terrain vacant ou étant l'assiette d’une construction érigée et utilisée
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conformément a la réglementation en vigueur au 23 mars 1983, qui ne possede
pas de ligne avant, et dont un droit de passage ou d’accés a une rue publique ou
privée est publié et attachéau terrain a cette date.

Affiche-écran — Babillard utilisant un mode de communication numérique a
message variable de type DEL (diode électroluminescent) également désigné en
anglais par les lettres LED (light Emitting Diode) autre qu’une enseighe
publicitaire ou panneau-réclame et utilisé de facon complémentaire a une
enseigne.

Agriculture — La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le solsous
couverture végétale ou de |'utiliser a des fins sylvicoles, I’élevage des animaux
et, a ces fins, la confection, la constructionou |'utilisation de travaux,
d’ouvrages ou de batiments, al’‘exception des résidences, des industries, des
commerces et deleurs activités.

Aire d’alimentation extérieure — Une aire a I'extérieur d’'un batiment ou sont
gardés périodiqguement ou de maniére continue des animauxet ou ils sont nourris
au moyen d’aliments provenant uniguement de |'extérieur de cette aire.

Aire de coupe - Superficie située sur une propriété fonciére a l'intérieur de laquelle
une coupe forestiere est réalisée. Réglement 2026-05

Aliénation — Tout acte de déclaration de propriété, y compris la vente aréméré et le
bail emphytéotique, le bail a rente, la déclaration d’apport ou société, le transfert
d’un droit visé a l'article 8 de laLoi sur les mines, le transfert d’'une concession
forestiére en vertu de la Loi sur les terres et foréts, sauf :

-la transmission les endroits pour cause de déceés;

-la vente forcée au sensdes articles 1758 a 1766 du Code civil du Québec, y
compris lavente pour taxes et le retrait et toute cession résultant de la Loi sur
I'expropriation;

-l'exercice d’une prise en paiement dans la mesure ou le créancier devient
propriétaire de tout le lot ou detous les lots faisant I'objet de I'hypotheque.

Allée de circulation (pour I'application d’un projet résidentiel intégré) — Endroit ou
structure affecté a la circulation des véhicules autres qu’une rue publique ou rue
privée et situé a l'intérieur d'un projet résidentiel intégré. Une telle allée de
circulation permet notamment de desservir les lots subsidiaires jusqu’a une rue
publique.

Artisanat — Travail manuel pour produire des ceuvres originales uniques ou en
multiples exemplaires, destinées a une fonction utilitaire, décorative ou
d’expression, notamment par la transformation dubois, du cuir, de la céramique,
du textile, de métaux, du papier ou du verre, excluant les activités liées aux
véhicules motorisés.

Auberge — Etablissement qui offre au public un maximum de huit chambres
pour I’hébergement et des services de restauration.

Auvent — Toit en saillie au-dessus d’une porte ou d’une fenétre pour protéger des
intempéries et du soleil, structure souple ou rigide.

Avant-toit — Partie d’un toit qui fait saillie au-dela de la face d’'un mur.

Balcon — Plate-forme en saillie sur la face d’'un mur, en porte-a-faux ouappuyée sur
des poteaux ou des consoles et entourée d’une balustrade ou d’un garde-corps.

Bassin de rétention - Un bassin de rétention est un aménagement hydraulique de faible
dimension qui stocke temporairement les eaux de pluie (ou de crue) pour prévenir
les inondations, réguler les débits vers les fossés, et souvent filtrer les polluants
avant leur rejet, agissant comme un réservoir contrélé a ciel ouvert ou enterré. Il
sert a compenser l'imperméabilisation urbaine, protége les infrastructures et peut
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méme améliorer la biodiversité ou recharger les nappes phréatiques. Réglement
2026-05

Batiment — Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, et
destiné a abriter des personnes, des animaux ou desobjets matériels, excluant les
roulottes, les véhicules ou les sections de véhicules, remorques ou conteneurs.
Toutefois et bien qu’un conteneur ne soit pas considéré comme un batiment, il
peut servir de structure (corps) d’un batiment accessoire (voir régles spécifiques
dans le réglement). Réglement 2019-08

Béatiment accessoire — Batiment détaché du batiment principal, utilisé pour un
usage accessoire ou complémentaire, a I'usage du batiment principal et
construit sur le méme terrain que ce dernier. Comprend notamment une remise,
un hangar, un garage privé, un abri d’auto permanent, une serre privée. Malgré
la définition du mot batiment, un conteneur peut étre utilisé comme batiment
accessoire sous réserve des normes établies dans le présent réeglement. Ne sont
notamment pas considérés comme batiment accessoire un gazébo, une pergola,
une gloriette ou un pavillon-jardin. Un espace habitable tel que défini au
présent reglement peut étre aménagé dans un batiment accessoire. Celui-ci
sera alors considéré comme un garage pour |'application des différentes normes
d'implantation. Réglements 2019-08 et 2021-03

Batiment agricole — Batiment utilisé essentiellement pour abriter des
équipements ou des animaux ou destiné a la production, au stockage, ou au
traitement de produits agricoles, horticoles ou pour |'alimentation. Ne
comprend pas un batiment accessoire destiné a abriter des animaux de ferme
en lien avec la classe RC6 (constructions et usages complémentaires).

Béatiment attaché — Batiment principal ou accessoire relié par un mur defagcade ou
par un mur latéral a un batiment accessoire. Ce mur mitoyen doit avoir une
longueur minimale de 3 m et les batiments ainsi attachés doivent étre déposés
sur une fondationcommune et contigie.

Batiment de service - Batiment détaché, subordonné a I’'usage principal lorsque
celui-ci n‘implique pas la construction d’un batiment principal et affecté aux
utilisations complémentaires de |'usage principal, situé sur le méme terrain. Il
comprend notamment un batiment servant aux opérations d’une éolienne
commerciale, aux opérations d’une association de lac, d’'une entreprise
récréative et/ou récréotouristique ou aux opérations d’'un cimetiere.

Batiment isolé — Un batiment érigé en retrait des limites latérales d’un terrain.

Batiment principal — Le batiment ol s’exercent les usages principaux duterrain sur
lequel il est érigé.

Batiment temporaire — Construction d’un caractére passager, destiné a
des fins spéciales et pour une période de temps définie.

Bien-étre animal - Un animal doit en toute circonstance :

1° Recevoir de I'eau et de la nourriture en quantité suffisante et de qualité convenable
pour subvenir a ses besoins;

20 Etre gardé dans lieu convenable, salubre et sécuritaire;

3° Obtenir les soins appropriés quand il est blessé, malade ou souffrant;

40 Etre transporté convenablement dans un véhicule approprié.

En aucun cas, un animal ne doit étre soumis a des abus ou a des mauvais traitements

qui peuvent affecter sa santé, et ce, conformément a la Loi sur le bien-étre et la
sécurité de I'animal (L.R.Q., c. B-3.1). Réglement 2026-05
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Bouclage de rue - Parachévement du réseau de circulation par 'aménagement d’une
voie dont le tracé emprunte, compte tenu des contraintes présentes, le plus court
trajet entre le point de départ et le point de destination, réalisé pour des fins
économiques, ou des fins d’utilité ou de sécurité publiques. Réglement 2026-05

Carriére - Endroit d'ou on extrait a ciel ouvert, a des fins commerciales ou industrielles,
des substances minérales consolidés. Le tout, pour satisfaire a des obligations
contractuelles, pour construire des routes, digues ou barrages a I'exception des
mines d'amiante et de métaux, conformément a la Loi de la qualité de
I'environnement. On y inclut aussi toutes les opérations de transformation ou de
manutention qui peuvent étre reliées a I'extraction, que ce soit la taille et le broyage
de la pierre, le criblage et la fabrication d'asphalte, de ciment ou de béton.
Réglement 2026-05

Centre équestre — Lieu ol on loge, héberge, éléve ou loue un ou deschevaux, et
ol on enseigne |'équitation.

Certificat de localisation — Texte et plan certifiés par un arpenteur-géometre,
indiquant la situation précise d’une ou de plusieurs constructions par rapport aux
limites du ou des lots.

Chemin de débardage principal - Chemin sans remblai ou mise en forme, ou
convergent la plupart des sentiers de débardage secondaires. Ce chemin, utilisé
principalement pour le transport de bois coupé, relie les aires de coupe a l'aire
d’entreposage. Réglement 2026-05

Chemin de débardage secondaire - Chemin sans remblai ou mise en forme emprunté
par la machinerie forestiére afin de récolter le bois et le transporter jusqu’au sentier
de débardage principal. Réglement 2026-05

Chemin forestier — Chemin aménagé pour transporter les arbres abattus ou les
billes de de I'aire d’empilement jusqu’au chemin public. Réglement 2026-05

Chemin, rue privée — Désigne toute portion de I'espace servant a la circulation de
véhicules, n'étant pas la propriété du gouvernementfédéral, provincial ou
municipal, et reconnue par résolution du Conseil municipal comme rue, route ou
chemin privé.

Chemin, rue publique — Désigne toute portion de I’'espace servant a lacirculation
des véhicules, les voies cyclables, propriété du gouvernement fédéral, provincial ou
municipal.

Chenil — Endroit ou I'on retrouve 4 chiens et plus, que I'on en fasse I'élevage ou
non.

Coefficient d’emprise au sol — Rapport entre la superficie occupée au sol par un ou
plusieurs batiments et celle du terrain.

Comité — Désigne le Comité consultatif d’'urbanisme de la municipalité de Saint-
Etienne-de-Bolton.

Conseil — Désigne le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Etienne-de-
Bolton.

Construction — Assemblage ordonné de matériaux servant a une fin
quelconque au-dessus, au niveau ou sous le niveau du sol.

Conteneur - Est considéré comme conteneur au sens du présent réglement, une
construction en métal utilisée pour transporter des marchandises, ne comprenant
aucune roue et déplacer par des grues ou autres équipements spécialisés tel un
pont roulant. Ces conteneurs sont utilisés particulierement dans le transport
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maritime et ferroviaire. En aucun cas un conteneur ne peut étre utilisé en espace
habitable ou occupé par un logement secondaire. Réglements 2019-08 et
2021-03

Coupe commerciale (abattage commercial) — Coupe d’arbres d’essence
commerciale, de 10 cmou plus (DHP: diamétre a hauteur de poitrine), ayant pour
effet de diminuer le nombre de tigesde bois commercial de plus de 5% sur une
période de 12 ans.

Coupe d’amélioration — Coupe réalisée dans un peuplement forestier
dépassant I'état de gaulis pour en améliorer la composition et la qualité par
la récolte des arbres moins intéressants.

Coupe d’arbres — Coupe d’au moins un arbre, de 10 cm ou plus (DHP: diamétre a
hauteur de poitrine). Réglement 2026-05

Coupe de conversion — Coupe d'un peuplement forestier dégradé ou
improductif en vue de son renouvellement par le reboisement.

Coupe de récupération - Récolte des arbres dans un peuplement en voie de
détérioration et ayant subi une perturbation majeure ol plus de 25 % des tiges ont
été endommagées. Les perturbations peuvent étre le feu, le vent, la neige, le
verglas, les insectes et les maladies. Réglement 2026-05

Coupe de succession — Coupe consistant a récolter les essences non désirées
de I'étage supérieur tout en préservant la régénération en sous-étage et en
favorisant une amélioration du peuplement quant a I'espéce.

Coupe sanitaire — Récolte des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés
ou morts, dans le but d’éviter la propagation d’insectes ou de maladies.
L'intervention n'entraine pas de trouées importantes dans le peuplement
forestier. Réglement 2026-05

Cour avant minimale, cour avant résiduelle, cour arriére, cour latérale — Espace
compris entre les lignes de terrain et les facades du batiment principal. Des croquis
représentatifs de diverses situations sont joints au présent reglement a titre
informatif seulement (voir annexe V).

Cours d’eau —
Tous les cours d’eau a débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont
été créés ou modifiés par une intervention humaine, a l'exception :

1° De tout cours d’eau ou toute portion de cours d’eau que le gouvernement
détermine par décret qui entre en vigueur a la date de sa publication dans
la Gazette officielle du Québec ou a toute date ultérieure qui y est
indiquée); Reglement 2026-05

2° d’un fossé de voie publique ou privée ; Réglement 2026-05

3° d’un fossé mitoyen au sens de |’article 1002 du Code civil du Québec, qui
se lit comme suit :

« Tout propriétaire peut clore son terrain a ses frais, I’'entourer de murs, de
fossés, de haies ou de toute autre cloture. Il peut également obliger son
voisin a faire sur la ligne séparative, pour moitié ou a frais communs, un
ouvrage de cloture servant a séparer leurs fonds et qui tienne compte de
la situation et de l'usage des lieux. »;

4°d’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :

a) utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation;
b) qui n‘existe qu’en raison d’une intervention humaine;
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c) dont la superficie du bassin versant est inférieure a 100 hectares.

La définition de cours d’eau s’applique sur la totalité de son parcours,
incluant, le cas échéant, la portion qui sert de fossé. Réglement 2016-
05

Couverture végétale — Un sol recouvert de pelouse.

Drainage forestier — Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement
de bassins de sédimentation, etc.) effectués en vue de réduire I'humidité du
sol en favorisant I'’écoulement des eaux de surface et d’infiltration.

Edifice public — Tout batiment au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices
publics.

Elevage en réclusion - Elevage d’animaux exercé a l'intérieur d’un batiment fermé.
Comprend notamment une porcherie, un poulailler, un clapier, une visonniére et
une renardiére. Réglement 2017-09

Emprise — Partie de terrain occupée ou destinée a étre occupée par une voie de
circulation ou divers réseaux de services publics.

Enseigne — Tout écrit, toute représentation picturale, embléme ou drapeau
accessoire a un usage et installé sur le lieu de I’établissement ou de I'immeuble
annoncé.

Enseigne portative — Enseigne qui n’est pas construite de facon a demeurer en
permanence au méme emplacement, et qui peut étretransportée d’un endroit a
un autre.

Entreposage extérieur — Action de déposer des objets, desmarchandises ou des
matériaux a 'extérieur d’'unbatiment a des fins commerciales ou industrielles. N’est
pas considéré comme entreposage extérieur le stationnement des véhicules
automobiles récréatifs, les camions, les autobus, les remises, les maisons, les
roulottes, les maisons motorisées, les embarcations, les piscines, les tuyaux, pour
fins d’exposition, de vente au détail ou location ainsi que les centres de jardinage.

Equipement acéricole (en lien avec dispositions sur les milieux humides) - Matériel ou
infrastructure nécessaire a la pratique de I'acériculture. Ne font pas partie de cette
définition les batiments acéricoles, a I'exception des stations de pompage.
Reéglement 2026-05

Erabliére — Peuplement forestier propice & la production de sirop d’érable.

Espace habitable — Une piéce aménagée et transformée en piece utilisable pour fins
d’habitation (bureau, vivoir, salle de jeux, etc.) est un espace habitable au sens du
présent réglement, qu'il s'agisse d’une cave, d’un garage, d’un grenier, d'un comble
d'un batiment principal ou accessoire. Un espace habitable peut étre aménagé dans
un batiment accessoire détaché, pourvu que cet espace soit réservé aux fins des
occupants du batiment principal et ce batiment accessoire sera alors considéré
comme un garage pour l'application des différentes normes d’implantation. Cet
espace habitable peut étre transformé en logement s'il respecte les conditions et
normes applicables a une maison d‘invité du présent reglement. En aucun cas un
espace habitable ne peut étre aménagé a l'intérieur d’'un conteneur. Réglements
2019-08 et 2021-03

Espace utilitaire - Signifie espace utilisé pour faciliter I’exercice de I'usage sur le
terrain tel, les voies d’acces, |'aire de stationnement, I'aire de chargement ou
de déchargement, l'aire d’entreposage, |I’aire de manceuvre de véhicules, aire
ou sont déposés les conteneurs a déchets.

Espece végétale exotique nuisible - Espéce végétale introduite hors de son milieu

12



Réglement #2014-05 Mai 2014

d’origine dont I'implantation et la propagation constituent une nuisance soit
pour les plantes indigénes, soit pour la santé, soit pour I'environnement et qui
doit étre éradiqué selon une procédure prédéterminée et quand les
circonstances le permettent. Réglement 2017-09

Etablissement de production animale — Comprend le batiment ou I'ensemble des
batiments destinés a I'élevage d’animaux sauf un chenil, la courd’exercice ainsi
que le lieu d’entreposage des fumiers.

Etage — Partie d’un batiment comprise entre les faces supérieures de deux
planchers successifs ou entre la face supérieure d’un plancher et le plafond au-
dessus. Dans le cas d’un espace compris entre un plancher et |la toiture, est
considérée comme un étage toute surface de plancher occupant plus de 50 %
du plancher de I'étage situé en dessous. Reglement 2024-07

Etalage commercial extérieur : — Exposition de produits & I'extérieur d’un batiment
telle que, de fagon non limitative, automobiles, motocyclettes, motoneiges,
bateaux, équipements de ferme, canots, vélos, qu’ils soient neufs ou usagés et en
état de fonctionnement, ainsi que plantes, arbustes, tuyaux, etc., a des fins de
vente au détail, de location ou de démonstration.

Etang artificiel — Etendue d’eau peu profonde, de surface relativement petite
résultant de I'imperméabilité du sol et résultant d’'aménagements humains,
soit par creusage d’un endroit naturellement humide et alimenté par les
eaux de pluie, de source, de ruissellement ou en creusant jusqu’en dessous
de la nappe phréatique.

Etang artificiel (en lien avec dispositions sur les milieux humides) - Etendue
d’eau peu profonde sans lien hydrologique a un cours d’eau ou a un lac,
résultant de lI'action humaine, utilisée a des fins récréatives, esthétiques
et/ou fauniques, dont le niveau d’eau le plus bas est inférieur a deux
metres et qui présente une végétation composée de plantes flottantes,
submergées et émergentes dont le couvert fait moins de 25 % de la
superficie de I'’étang. Réglement 2026-05

Facade principale — Mur d’un batiment principal faisant face a une voiede
circulation et pour lequel un numéro civique est émis par lamunicipalité. Cette
facade principale doit étre d’une largeur minimale de 7 m. Réglement 2015-05

Fenétre verte - Ouverture créée a travers un écran de verdure par émondage ou
élagage des arbres et arbustes.

Fonctionnaire désigné — Personne nommée par le Conseil pour assurerl‘application
des reglements d’urbanisme municipaux.

Fondation — Ensemble des éléments d’assise d’un batiment dont la fonction est de
transmettre les charges du batiment au sol.

Fossé — Dépression creusée en long dans le sol, servant a I'’écoulement des eaux
de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne
qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant a drainer
qu’un seul terrain.

Frontage d’un terrain — Distance entre les deux lignes latérales d’un terrain,
mesurée le long de I'emprise de la voie publique ou privée.

Garage attaché — Garage dont au moins une section de 3 m d’un mur est
attachée au batiment principal et dont les fondations sont contigués avec ce
méme batiment.

Garage résidentiel — Batiment accessoire a un usage résidentiel, détachéou
attaché au batiment principal, situé sur le méme emplacement que ce dernier

13



Reéglement #2014-05 Mai 2014

et servant a remiser les véhicules-moteurde moins de 4000 kilogrammes a
I'usage personnel des occupants.

Garage temporaire — Construction démontable, couverte de toile ou d'unmatériau
flexible, utilisée pour le stationnement d’un ou de plusieurs véhicules.

Garderie — Désigne les différents services de garde (garderie, milieu familial,
milieu scolaire, halte-garderie, jardin d’enfants), tels quedéfinis par la Loi sur les
services de garde a l'enfance.

Gestion liquide (déjections animales) - Tout mode d’évacuation des déjections animales
autre que la gestion sur fumier solide. Mode de gestion réservé au lisier constitué
principalement des excréments d’animaux visés parfois mélangés a de la litiere et a
une quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est
manutentionné par pompage. Réglement 2026-05

Gestion solide (déjections animales) - Mode d’évacuation d’une installation d’élevage
ou d’un ouvrage d’entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est
inférieure a 85 % a la sortie du batiment. Il est entreposé sous forme solide et est
manutentionné a l'aide d’un chargeur. Réglement 2026-05

Gite du passant ou touristiqgue — Batiment résidentiel offrant, a titre d’'usage
complémentaire, la location d’'un maximum de 5 chambres a une clientele de
passage, avec ou sans service de repas destiné uniquement a leurs pensionnaires.

Gite en forét, abri forestier, éco-gite — Petit batiment aménagé en forét,
d’utilisation temporaire, pour de courtes périodes, essentiellement pour la chasse
ou autres activités en forét.

Gloriette, gazébo, pergola et pavillon-jardin : Abri accessoire d’utilisation
saisonniére, construit avec une structure et des matériaux légers (poteaux et
toit), sans isolation et sans mur, pouvant toutefois étre fermé de moustiquaire et
aménagé pour des activités de détente extérieure a I’abri du soleil ou des
intempéries. Réglement 2019-08

Habitation — Batiment ou partie de batiment destinée a abriter des étres
humains, et comprenant un ou plusieurs logements.

Habitation unifamiliale isolée — Habitation comprenant un seul logement principal
autre qu’une maison mobile et lorsque autorisé pouvant comprendre un logement
secondaire. Réglements 2019-08 et 2020-04

Habitation bifamiliale — Habitation comprenant deux logements et pourvu d’entrées
séparées ou d’un vestibule commun autre qu’une habitation unifamiliale
comprenant un logement secondaire.

Habitation trifamiliale — Habitation comprenant trois logements et pourvu d’entrées
séparées ou d’un vestibule commun.

Habitation multifamiliale — Habitation comprenant quatre logements et plus

Hangar a bateau - Construction comprenant un toit supporté par des murs et
destiné a abriter des embarcations (ne font pas partie de cette catégorie les
abris a bateau ayant tous les c6tés ouverts ainsi que les élévateurs a bateau).
Réglement 2016-05

Hauteur d’un batiment — Distance verticale entre le niveau moyen du sol
adjacent sur le pourtour de la fondation et la partie la plus élevée du batiment
(faite du toit) (voir croquis a la définition du terme rez-de-chaussée). Dans le
cas d’un terrain riverain d’un lac, la hauteur correspond a la distance verticale
entre la partie la plus élevée du batiment (faite du toit) et le niveau moyen du
sol naturel adjacent au mur de fondation faisant face au plan d’eau.
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Réglement 2024-07

Kiosque de vente de produits de la ferme — Batiment a caractére agricole destiné
a la vente de produits de la ferme. Il doit étre situé sur le méme terrain que
I'usage principal d’ou proviennent les marchandises.

Tlot déstructuré — A titre informatif et selon les orientations du gouvernement en
matiére d’'aménagement et de protection du territoire et des activités agricoles
(document complémentaire révisé, décembre 2001), un flot déstructuré est
défini comme une entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructuré par
I’addition au fil du temps d’usages non agricoles et a l'intérieur de laquelle
subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour I'agriculture.

Pour l'application du présent réglement, il s’agit des zones de type « ID » en
territoire agricole (zone verte), ou il est permis de construire des nouvelles
habitations unifamiliales isolées, sans que le demandeur soit tenu d’obtenir une
autorisation préalable de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ), car une autorisation collective a été donnée en vertu de la
décision portant le numéro de dossier 371 196. Réglement 2026-05

Immeuble protégé

a) un commerce ou un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;

b) un parc municipal;

c) une plage publique ou une marina;

d) le terrain d’un établissement d’enseignement ou d’un établissement au sens
de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., C.5-4.2);

e) un établissement de camping;

f) les batiments sur une base de plein air ou d'un centre d’interprétation de la
nature;

g) le chalet d'un centre de ski ou d’un club de golf;

h) un temple religieux;

i) un théatre d'été;

j) un établissement d’hébergement au sens du Réglement sur les établissements
touristiques, a I'exception d’un gite touristique, d’'une résidence de tourisme,
d’une résidence principale de tourisme ou d’un meublé rudimentaire; Réglement
2026-05

k) un batiment servant a des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 siéges et plus détenteur d’'un permis
d’exploitation a I'année ainsi qu’une table champétre ou toute autre formule
similaire lorsqu’elle n‘appartient pas au propriétaire ou a I'exploitant des
installations d’élevage en cause. Réglement 2026-05

Impact au sol (en lien avec dispositions sur le milieux humides) - Consiste en une
orniére de plus de 10 cm, s’étendant sur une longueur de 2 m et plus. Réglement
2026-05

Installation d’élevage - Batiment ou des animaux sont élevés, ou enclos ou partie
d’enclos ol sont gardés, a des fins autres que le paturage, des animaux y
compris, le cas échéant, tout ouvrage d’entreposage des déjections des
animaux qui s’y trouvent. Réglement 2026-05

Lac — Désigne le lac Libby et le lac Trousers.

Ligne d’un terrain — Ligne déterminant les limites d’un terrain.

Ligne arriére de terrain — Ligne bornant |'arriére d'un terrain et le séparant d’un
autre terrain ou d’une rue (terrain transversal).

Ligne avant de terrain - Ligne d’un terrain donnant front sur I'emprise d’une rue.

Ligne latérale d’un terrain — Toute autre ligne de division d’un terrain, autre que la
ligne avant et arriére et qui relie ces deux lignes. Dans le cas d’un lot de coin, les
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deux lignes latérales se rejoignent. Réglement 2016-06.

Ligne des hautes eaux (LHE) —La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert a

délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe a la ligne des
hautes eaux;

a) a l’endroit ou I’'on passe d’une prédominance de plantes aquatiques a une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n’y a pas de plantes aquatiques, a
I’endroit ou les plantes terrestres s’arrétent en direction du plan d’eau. Les
plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes a feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques
des marais et marécages ouverts sur des plans d’eau.

b) dans le cas ou il y a un ouvrage de retenue des eaux, a la cote maximale
d’exploitation de lI'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau situé en
amont ;

c) dans le cas ou il y a un mur de soutenement Iégalement érigé, a compter du
haut de l'ouvrage ;

A défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux & partir des critéres
précédents, celle-ci peut étre localisée comme suit :

d) si l'information est disponible, a la limite des inondations naturelles de
récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente a la ligne établie selon
les critéres botaniques définis précédemment au paragraphe a).

Littoral — Le littoral est cette partie des lacs et des cours d’eau qui s’étend a partir de

la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d’eau.

Logement — Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de
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piéces ou une seule piéce ou une ou des personnes peuvent tenir feu et lieu;
il comporte une entrée par I'extérieur ou par un hall commun, des
installations sanitaires, une cuisine ou une installation pour cuisiner. Les
installations disposent de I’'eau courante et sont fonctionnelles, méme de
facon temporaire. Le logement peut étre séparé d’un autre logement par
une porte ou par une ouverture dans laquelle il existe un cadrage pouvant
recevoir une porte ou, a défaut d’'une telle ouverture, I'acces entre les deux
logements n’est pas direct et se fait par un couloir, une piéce non finie ou
une cage d’escalier cloisonnée.

Cette définition comporte trois conditions cumulatives pour qualifier un
espace habitable comme étant un logement. D’abord, pouvoir y tenir feu et
lieu, ensuite pouvoir y accéder et, finalement, pouvoir en jouir de fagon
exclusive. La notion de pouvoir tenir feu et lieu signifie qu’il doit y avoir
dans le logement, des installations sanitaires, un espace pour dormir, un
autre pour cuisiner et manger. Les installations sanitaires et celles pour
cuisiner doivent disposer de I'eau courante lorsque le logement est occupé.
Le fait que I'espace habitable soit inoccupé ne lui enléve pas le caractere de
logement. La notion de pouvoir y accéder signifie que I'accés au logement se
fait par une entrée extérieure privée ou par un hall commun. S’il faut entrer
par un autre logement pour y accéder, ce n’est pas un autre logement, mais
plutot la prolongation de celui dans lequel I’'entrée s’est faite en premier. La
notion d’exclusivité signifie que I'espace habitable doit étre séparé au moyen
de cloisons ou de planchers du reste du batiment, pour permettre aux
résidants une occupation distincte, autonome et exclusive, sans mixité avec
les autres espaces, sauf si ce n'est que de réaliser des travaux mineurs, par
exemple installer une porte verrouillable. Lors de la visite des lieux, ces trois
conditions doivent s’appliquer simultanément pour indiquer qu’il s'agit d’un
logement. Réglement 2019-08
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Logement secondaire—. Unité d’habitation indépendante, aménagée dans une
habitation unifamiliale isolée autre qu’une maison mobile, et pouvant étre
reliée ou non par l'intérieur au logement principal. Un logement secondaire
peut également étre aménagé dans un batiment accessoire existant ou dans
un nouveau batiment accessoire. Dans tous les cas, le batiment accessoire
sera considéré comme un garage pour |'application des normes
d’'implantation et doit respecter les normes et conditions édictées a la classe
d’usage RC2 du présent réglement. Il est aussi nommé « maison d’invité
(Guest House) pour l'application du présent réglement. En aucun temps un
logement secondaire ne peut étre aménagé dans un conteneur.
Réglements 2020-04 et 2021-03

Lot — Fond de terre identifié et délimité par un numéro distinct sur un plan
cadastral et déposé conformément a la Loi sur le cadastre et publié selon les
dispositions applicables du Code civil du Québec.

Machinerie lourde — Equipement susceptible d’avoir un impact significatif sur
I'environnement tel que, de fagon non limitative: débusqueuse, bulldozer et
pelle mécanique.

Maison d’habitation — Une maison d’habitation, un gite a la ferme, d’une
superficie d’au moins 21 m2 qui n‘appartient pas au propriétaire ou a
I'exploitant des installations d’élevage en cause ou a un actionnaire ou
dirigeant d’'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces
installations ou qui ne sert pas au logement d’un ou plusieurs de ses
employés.

Maison d’invité (« Guest house ») : Logement secondaire aménagé dans un
batiment accessoire détaché existant ou dans un nouveau batiment
accessoire. Dans tous les cas le batiment accessoire sera considéré comme
un garage pour l'application des normes d'implantation. Le tout, sous
réserve des normes et conditions édictées a la classe d’'usage RC2 du
présent reglement. Réglement 2021-03

Maison mobile — Habitation permanente, une seule unité, d’'une largeur de 3,5
m a 4,2 m et d’'une longueur minimale de 12 m, congue pour étre déplacée
sur son propre chéassis et avec un train de roues jusqu’a I'emplacement qui
lui est destiné, pouvant étre installée sur des vérins, poteaux, piliers ou sur
une fondation permanente. Habitée a I'année, elle est congue pour n’abriter
gu’un seul ménage (un logement).

Marge de recul — Distance minimale (le point le plus rapproché des fondations)
calculée perpendiculairement en tous points des limitesd’un terrain fixée par
reglement et délimitant une surface al’intérieur de laquelle aucun batiment
principal ne peut étre érigé.

Marge de recul arriere — Distance minimale prescrite entre la ligne arriére d'un
lot ou d’un terrain et les fondations d’un batiment principal.

Marge de recul avant — Distance minimale prescrite entre la ligne avant d’'un lot ou
d’un terrain et les fondations d’un batiment principal.

Marge de recul latérale — Distance minimale prescrite entre une ligne latérale d’un
lot ou d’un terrain et les fondations d’un batiment principal.

Marina — Emplacement aménagé sur la rive et le littoral ou sur le littoral,
permettant I'embarquement et le débarquement de personnes ou de
marchandises sur un bateau ou une autre embarcation et aménagé de telle
sorte que des services de vente, de location, d’entretien ou d’autres services de
nature commerciale reliés a I'activité nautique y sont disponibles et s’ajoutent a
la location et/ou la vente d’emplacements pour embarcations.
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Milieu humide - Milieu répondant aux critéres prévus a l'article 46.0.2 de la Loi sur
la qualité de I'Environnement (LQE), caractérisé notamment par des sols
hydromorphes ou une végétation dominée par des espéces hygrophiles, tels un
étang, un marais, un marécage ou une tourbiére. Réglement 2026-05

Municipalité — Désigne la municipalité de Saint-Etienne-de-Bolton.

Occupation mixte — Batiment occupé par plus d’un usage, conformément au présent
réglement.

Oriflamme - Enseigne de tissu, toile ou de matiére plastique, accrochée la plupart du
temps a un mat en hauteur a la verticale et contenant normalement un message
publicitaire, une marque de commerce ou un logo. En aucun temps cette
enseigne ne peut étre installée de facon permanente. Elle doit étre enlevée en
dehors des heures d’ouverture de I'activité a laquelle elle fait référence.
Réglement 2016-05

Orniére (en lien avec dispositions sur les milieux humides) - Trace qui mesure au moins
4 m de longueur creusée dans le sol par les roues ou les chenilles d’un engin
motorisé ou non; en sol organique, le tapis végétal déchiré est considéré comme
une orniére tandis qu’en sol minéral, une orniére a une profondeur de plus de 200
mm mesuré a partir de la surface de la litiere. Réglement 2026-05

Panneau-réclame — Enseigne annongant une entreprise, une profession, un service,
un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un
divertissement, un produit ou un projet localisé, exercé, vendu ou offert ailleurs
gue sur le terrain ol I'enseigne est placée.

Parc de résidences saisonniéres — Site d’au plus 1,0 hectare, inclus dans un plan
d’aménagement d’ensemble (PAE), desservi par un systéme d’aqueduc,
d’égout et d’électricité ou sont offerts en location, au plus 8 mois par année,
des résidences saisonnieres.

Partie de lot — Parcelle d’un lot tel que défini au présent réglement.

Périmetre d’urbanisation — Correspond aux zones situées a l'intérieur du noyau
villageois en vertu du plan de zonage.

Peuplement forestier - Groupement d'arbres ayant des caractéristiques
dendrométriques et dendrologiques (age, forme, hauteur, densité et
composition) similaires sur toute sa superficie. Réglement 2026-05

Piscine — Bassin extérieur ayant une profondeur d’eau minimale de 60 cm,
pouvant étre vidé ou rempli une ou plusieurs fois par année, congu pour la
natation ou pour d’autres activités aquatiques. Cela comprend une piscine
creusée, démontable, hors terre et un bain tourbillon extérieur (Spa) de plus
de 2000 litres

Piscine creusée — Piscine dont les parois du pourtour sont au méme niveau que le
sol adjacent.

Piscine démontable - Piscine a paroi souple, gonflable ou non, prévue pour étre
installée de fagon temporaire.

Piscine hors terre — Piscine dont les parois du pourtour sont au-dessus du niveau
du sol adjacent.

Plan d’implantation — Plan indiquant la situation projetée d’un ou de plusieurs
batiments par rapport aux limites du ou des terrains et des rues adjacents et
des batiments existants.
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Plan de localisation — Plan préparé par un arpenteur-géometre indiquant la
localisation des batiments et d’autres éléments existants sur un terrain.

Plantes herbacées - Végétation herbacée ou plantes herbacées composées d’une
diversité d’espéces d’herbes autres que de la couverture végétale.

Premiéere transformation agro-alimentaire — Production de produits semi-finis ou
finis a partir de produits bruts provenant en partie de I’exploitation agricole, a la
condition gu’elle soit complémentaire et intégrée a une exploitation agricole.

Projet résidentiel intégré — Regroupement d’au moins 3 batiments principaux,
d’usages résidentiels, constituant un ensemble immobilier par le fait que la
réalisation résulte de la mise en place d’un concept global d’'aménagement, que
les batiments aient ou non facade sur la rue publique. La planification, la gestion
et la promotion sont d’initiative unique. Un tel projet résidentiel intégré est congu
dans le but de limiter I'étalement, de favoriser la conservation de la forét et de la
biodiversité, de tenir compte des contraintes naturelles telles les pentes, les
milieux humides, les cours d’eau et les habitats fauniques, de gérer intégralement
les eaux de ruissellement et de conserver les paysages et les sommets des
montagnes. Un tel projet résidentiel intégré est congu également dans le but de
favoriser la mise en commun de certains espaces, services ou équipements tels
des aires de stationnement, des allées de circulation, des services d’utilité
publique, des aires d’agrément, des espaces naturels.

Quai flottant - Plateforme faite généralement de bois, aménagé de telle fagon que
cette plateforme flotte sur le littoral d’un plan d’eau. Ce quai flottant peut étre
fixe (arrimé a la rive ou au fond de I'eau) ou mobile (détachable et déplacable sur
le plan d’eau). Un tel ouvrage n’est pas considéré comme un bateau au sens du
présent réglement. Réglement 2024-07

Quai privé — Ouvrage, aménagé sur la rive et sur le littoral, ou sur le littoral,
comprenant au plus trois emplacement, destiné a permettre
I'embarguement et le débarquement des personnes et des marchandises a
bord d’'un bateau ou d’une autre embarcation. Un quai flottant ou une
portion de quai flottant détachable de la rive et pouvant étre déplacée sur le
plan d’eau, avec ou sans moteur, constituent, avec toute autre partie fixe d’'un
tel ouvrage, un seul et méme quai. Réglements 2024-07 et 2026-05

Quai public — Ouvrage, propriété d’'un gouvernement ou d’'une municipalité,
destiné a permettre I'embarquement et le débarquement des personnes et
des marchandises a bord d’un bateau ou autre embarcation, ou différents
services de nature commerciale ou autre peuvent étre offerts aux bateaux ou
autres embarcations.

Quai a emplacements multiples (camping) — Ouvrage, aménagé sur la rive et le
littoral, ou sur le littoral comprenant des emplacements loués, vendus ou mis
a la disposition de différentes personnes, destiné a permettre
I'embarquement ou le débarquement, et ol des services de nature
commerciale ne peuvent étre autorisés a I’'exception de la location et/ou la
vente d’emplacements pour embarcations. Un quai flottant détachable de la
rive et pouvant étre déplacée sur le plan d’eau est un quai privé distinct et ne
peut constituer une partie d’'un quai a emplacements multiples. Réglement
2024-07

Refuge pour animaux — Lieu ou |I'on abrite des animaux de la nature
environnante pour leur permettre de se rétablir. Un permis du MDDEFP
est obligatoire pour abriter ces animaux. Le refuge peut comprendre un
volet éducatif ou touristique.

Réparation — Action de remettre dans son état original un ouvrage ou
construction existante, a la condition qu'il n'y ait pas plus de 50 pour cent de
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cet ouvrage ou de cette construction a réparer et qu'il n'y ait aucun
changement dans les dimensions d'origine de |'ouvrage ou de la construction.

Remise — Batiment accessoire a |'usage principal, destiné a abriter des outils, du
matériel, des articles de jardinage et d’entretien du terrain.

Remisage saisonnier: — Action de mettre a I'abri ou de déposer temporairement sur
un terrain un véhicule récréatif, un équipement récréatif ou autre, hors de la

saison d’utilisation liée a la nature méme du véhicule ou de I’équipement visé.

Renaturalisation (revégétalisation) - L'action de planter de la végétation indigéne y
compris des plantes herbacées afin de rendre la rive naturelle Réglement 2016-
06

Rénovation — Réalisation de travaux légers de maintenance et d’entretien d’un
batiment principal ou accessoire (sans transformation).

Requérant — Tout particulier, regroupement de personnes, personne physique ou
morale, qui demande un permis ou un certificat en vertu des réglements
d’urbanisme de la municipalité.

Résidence de tourisme — Une maison unifamiliale isolée, un logement ou un
logement secondaire, ne servant pas de lieu de résidence principale au
propriétaire ou au locataire tel que défini dans le terme « résidence principale
de tourisme », loué a des fins d’hébergement touristique a court terme
(offrant en location contre rémunération, pour une période n’excédant pas 31
jours, a des touristes et dont la disponibilité de I'unité est rendue publique par
|‘utilisation de tout média). Réglement 2020-04

Résidence principale de tourisme — Une maison unifamiliale isolée, un logement
ou un logement secondaire, servant de lieu de résidence principale au
propriétaire ou au locataire, loué a des fins d’hébergement touristique a court
terme (offrant en location contre rémunération, pour une période n‘excédant
pas 31 jours, a des touristes et dont la disponibilité de I'unité est rendue
publique par l'utilisation de tout média). De plus, la location de la résidence
principale de tourisme devra étre offerte a une personne ou a un seul groupe
de personnes liées a la fois, n‘inclure aucun repas servi sur place et faire
I'objet d'une seule réservation par jour.

On entend par résidence principale la résidence ou lI’'exploitant, une personne
physique, demeure de fagon habituelle en y centralisant ses activités
familiales et sociales lorsqu’elle n‘est pas utilisée a titre d’établissement
d’hébergement touristique, et dont I'adresse correspond a celle que
I'exploitant indique dans ses correspondances officielles au gouvernement.
Réglement 2020-04

Résidence saisonniere — Batiment qui ne peut étre occupé plus de 240 jours par
année, érigé dans un parc de résidences saisonnieres.

Rez-de-chaussée — Etage situé & une hauteur égale ou supérieure & 1,4m au-

dessus du niveau moyen du sol en pourtour du batiment. Le rez-de-chaussée
constitue un étage (voir croquis ci-dessous).
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Le rez-de-chaussée
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Rive — Bande de terre qui borde les lacs, milieux humides et cours d’eau et qui
s'étend versl’intérieur des terres a partir de la ligne des hautes eaux. La largeur
de la rive a protéger se mesure horizontalement : Réglement 2024-07
— larive a un minimum de 10 m; lorsque la pente estinférieure a 30%,
ou lorsque la pente est de 30 % ou plus et présente un talus de moins de 5 m

de hauteur;
— larive a un minimum de 15 m; lorsque la pente estcontinue et de 30

% ou plus, ou lorsque la pente est de 30 % etplus et présente un talus de plus
de 5 m de hauteur. Réglement 2026-05

Rive artificielle — Rive ayant été modifiée par une personne et dont la végétation
naturelle a été remplacée, par exemple, par un remblai ou déblai, une couverture
végétale, des murs de souténement, des enrochements, ou tout autre ouvrage
artificiel ou équipement.

Rive dégradée — Une rive n'ayant plus en partie ou entotalité la premiére
couche du sol servant a nourrir la végétation naturelle et sujette a
I"érosion.

Rive naturelle - Rive constituée d'une végétation naturelle en dehors de la voie
d’accés ou de la fenétre verte et libre de toute construction, ouvrage ou
équipement.

Roulotte — Véhicule utilisé a des fins récréatives ou des personnes peuvent
manger et dormir, d’'une largeur inférieure a 3,5 met d’une longueur
inférieure a 12 m. Toute construction de ce type mais de dimension supérieure
est considérée comme unemaison mobile. D’utilisation saisonniére, elle peut étre
intégrée améme un véhicule moteur, ou attachée et tirée par un véhicule
motorisé.

Rue existante - Voie de circulation conforme, publique ou privée, incluant les
bouclages, construite et ouverte a la circulation en date du 11 avril 2024.
Reéglement 2026-05

Sabliére - Tout endroit d’ou I'on extrait a ciel ouvert des substances minérales non

consolidées, y compris du sable ou du gravier, a partir d’'un dépét naturel, a des
fins commerciales ou industrielles. Réglement 2026-05
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Sauna - On entend par le mot sauna un équipement permettant de prendre un bain

de vapeur, situé a I'extérieur du batiment principal ou accessoire. Réglement
2019-08

Serre artisanale — Batiment accessoire a I’'usage principal, servant a laculture de
plantes, de fruits ou de légumes pour fins personnellesuniquement.

Site de camping — Espace situé a l'intérieur d'un terrain de camping, alloué a un
campeur, moyennant paiement,aménagé pour installer une tente, une tente-
roulotte, une roulotte ou un véhicule récréatif. Selon le site, certains services
sontdisponibles a l'intérieur de cet espace ; services d’eau, d’égout,d’électricité,
de vidange et de toilettes.

Site de caravaning — Espace alloué a un campeur, moyennant paiement,aménagé
pour installer une roulotte ou un véhicule récréatif. Selon le site, certains
services sont disponibles a l'intérieur de cetespace ; services d’eau, d’égout,
d’électricité, de vidange et detoilettes.

Site de maison mobile — Espace aménagé a l'intérieur d’'un parc de maison
mobile, desservi par des réseaux d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’électricité,
alloué moyennant paiement, pour permettre l'installation d’'une maison mobile.

Sous-sol — Partie partiellement souterraine d’un batiment et dont au moins 40 %
de la hauteur, mesurée du plancher au plafond, est au-dessous du niveau moyen
du sol, aprés nivellement. Le sous-sol n'est pas considéré comme un étage.

Spa - Bain a remous situé a I’'extérieur du batiment principal, dont l'eau est recyclée
en circuit fermé et dont la capacité d’eau est inférieure a 2 000 litres (plus de 2
000 litres étant considéré comme une piscine au sens du présent réglement.
Réglement 2019-08

Stabilisation — Travaux nécessaires dans une rive dégradée ou artificielle pour éviter
I’érosion, la perte de terrain, I'écroulement d’une infrastructure existante permise
ou autre situation engendrée par le mouvement de terrain vers un plan d’eau.

Superficie de plancher (applicable aux élevages porcins uniguement) -
Superficie totale de tous les planchers d’un batiment calculé a l'intérieur
des murs extérieurs. Réglement 2016-05

Superficie d’un bdtiment — Superficie occupée au sol par un batiment, a
I’exclusion du sous-sol, des balcons, des galeries, des terrasses, des vérandas,
des garages et autres constructions du méme genre. Cette superficie se
calcule a partir de la face extérieure des murs. Malgré ce qui précéde, lorsque
la véranda, le balcon, la galerie ou la terrasse est couverte par un toit, il faut
inclure cet ou ces éléments dans le calcul de la superficie d’'un batiment.

Malgré ce qui précéde, pour un terrain riverain d’un lac, le calcul de la
superficie d’'un batiment comprend celles de tous les batiments accessoires,
d’une piscine creusée, d'une véranda, ou d’un solarium, ainsi que d’un balcon,

d’une galerie ou d’une terrasse s’ils sont couverts par un toit. Réglement
2024-07

Surface de production - Superficie de plancher d’un batiment d’élevage porcin,
en excluant les aires d’entreposage des machines et équipements, ainsi
que les aires de préparation et d’entreposage des aliments destinés a ces
animaux. Réglement 2016-05

Surface habitable de plancher — Surface intérieure d’'un batiment rencontrant les
standards reconnus en terme de hauteur libre, d’éclairage et d’équipements
sanitaires. Sont exclus du calcul de cette surface une cave, un caveau (chambre
froide) et un batiment accessoire rattaché.
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Talus - Terrain en pente forte et généralement courte en bordure d’une surface
relativement plane. Le talus n’est pas un synonyme de rive. Réglement 2026-05

Terrain — Fond de terre faisant partie d’un immeuble tel que défini au Code Civil
du Québec et décrit :

a) par un ou plusieurs numérosde lots du plan cadastral conformément a
I'article 3033 du Code Civil du Québec, incluant toute modification,
révision, remplacement ou rénovation faite conformément a la loi;

b) ou par une ouplusieurs parties de lots désignées par tenants,
aboutissants etmesures respectifs conformément a l'article 3037 du
Code Civildu Québec;

c) ou par la combinaison de a) et b) ci-dessus enformant un ensemble
foncier d’un seul bloc appartenant en partieou en totalité a un méme
propriétaire.

Terrain d’angle ou de coin — terrain situé a l'intersection de deux rues.

Terrain, partie de — Fond de terre non décrit par un numéro distinct surun plan
et non déposé conformément a la Loi sur le cadastre ou au Code civil du
Québec.

Terrain riverain — Terrain adjacent a un lac, étang artificiel ou un cours d’eau.

Terrain transversal — Terrain intérieur ayant facade sur deux rues. Réglement
2024-07

Terrain de camping — Tout terrain (incluant les sites de camping, les espaces
communautaires, les voies de circulation, les batimentsd'accueil et de services)
ol, moyennant paiement, on est admis acamper a court terme, que ce soit avec
une tente, une tente-roulotte, une roulotte, une roulotte motorisée, un
véhicule récréatifou un autre équipement semblable, ou a la belle étoile,
que I'établissement détienne ou non un permis en vertu de la Loi surles
établissements touristiques et pourvu que les campeurs ne soient pas admis a
séjourner plus de 6 mois sur le terrain avec leur égquipement.

Terrain de caravaning — Tout terrain desservi par un systeme d’aqueduc,d’égout et
d’électricité, et incluant les sites de caravaning, lesespaces communautaires,
les voies de circulation, les batimentsd’accueil et de services, ol moyennant
paiement, on est admis a séjourner, que ce soit avec une roulotte, une roulotte
motorisée ou un véhicule récréatif, que I’'établissement détienne ou non un
permis en vertu de la Loi sur les établissements touristiques et pourvu que les
utilisateurs ne soient pas admis a séjourner plusde 8 mois par année dans
leur véhicule ou leur roulotte.

Terrasse, patio — Espace extérieur contigu a un batiment principal, aménagé
avec des tables et des chaises, ou peut s’effectuer la consommation de
boissons et d’aliments.

Toit plat — Toit dont la pente est inférieure a 3/12 sur plus de 25 % de sa surface
mesurée en projection horizontale.

Tour de télécommunication — Structure d’antenne fixe et verticale, d’'uneélévation
supérieure a 7 m, et servant a la transmission ou ala retransmission de
communications (radio, téléphone ou télévision).

Triangle de visibilité — Espace triangulaire formé a partir des lignes d’emprise de deux
rues prolongées en ligne droite si le coin se termine par un arc. Ces deux cOtés se
prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance de 7 m mesurée a partir du
point d’'intersection (coin réel ou virtuel en présence d’un arc). La ligne reliant ces
deux points de projection constitue le 3¢ segment de ce triangle.

Unité d’élevage - Une installation d’élevage ou, lorsqu’il y en a plus d’une,
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I'ensemble des installations d’élevage dont un point du périmétre de I'une
est a3 moins de 150 métres de la prochaine et, le cas échéant, de tout
ouvrage d’entreposage des déjections des animaux qui s’y trouve.
Réglement 2016-05

Unité fonciére vacante : Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui
seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles et faisant partie d’un
méme patrimoine, ol il n’y a pas d'immeuble servant a des fins
d’habitation (résidence ou chalet). L’unité fonciére est considérée comme
étant vacante méme si on y retrouve un abri sommaire, un ou des
batiments résidentiels accessoires, batiments agricoles ou batiments
commerciaux, industriels ou institutionnels.

Usage — Affectation d’un batiment, d'une construction, d’un terrain, oud’une de
leurs parties, occupé ou destiné a I'étre.

Usage accessoire — Usage d’un batiment ou d’un terrain pour faciliter ou pour
améliorer I'usage principal et qui constitue un prolongementde lI'usage principal.

Usage complémentaire — Usage a méme l'usage principal dont I'existence dépend
de l'usage principal et dont les normes d'implantation et d’exercice découlent
généralement des caractéristiques de I'usage principal

Usage mixte — Affectation d’'un batiment, d’une construction, d’un terrain, ou
d’une de leurs parties a plus d’un usage.

Usage principal — Usage dominant auquel un batiment, une construction ou un
terrain est occupé, destiné ou affecté.

Usage sensible - Est considéré un usage sensible :

a) Tout usage résidentiel;

b) Tout immeuble habitable d’un centre d’hébergement ou d’un établissement
carcéral;

c) Tout centre de santé et de services sociaux;

d) Tout lieu d’enseignement;

e) Tout type de garderie;

f) Toute installation culturelle, telle qu’un musée, une bibliothéque ou un lieu
de culte;

g) Tout usage d’hébergement commercial;

h) Les terrains de camping et bases de plein air;

i) Tout usage récréatif extérieur nécessitant un climat sonore réduit, tel qu‘une
aire de pique-nique, une plaine de jeux libres, une piscine ou une plage;

j) Tout espace de vie extérieur associé a un usage sensible qui nécessite un
climat sonore réduit propice aux activités humaines, tel que les cours ou les
balcons, a I'exception des espaces de stationnement et de rangement.
Réglement 2026-05

Usage temporaire — Usage autorisé d'un batiment, d’'une construction oud’un
terrain, pour une période de temps limitée et déterminée.

Végétation naturelle — Végétation composée d’arbres, d'arbustes et de plantes
herbacées (excluant les surfaces entretenues par la tonte réguliére) ou toutes
autres espéces indigénes reconnues, typiques des bordures de lacs et cours d’eau
ou de la flore régionale. Réglement 2024-07

Véhicule désaffecté — Véhicule automobile fabriqué depuis plus de septans, non
immatriculé pour I'année courante et hors d’état defonctionnement.

Véhicule récréatif — Désigne tout véhicule moteur congu et utilisé essentiellement a
des fins récréatives (moto, motoneige, trois-roues, quatre-roues, ...).
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Voie d’accés (applicable pour les rives des lacs et cours d’eau) — Toute forme
d’accés aménagée sur la rive des lacs et cours d’eau, du domaine privé ou public
et destinée a permettre d’atteindre le littoral.

Voie de circulation — Tout endroit ou structure affectée a la circulation des
véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un
sentier de piétons, une piste cyclable, une piste demotoneige, un sentier de
randonnée, une place publique ou uneaire publique de stationnement.

Zone agricole désignée — Partie du territoire de la municipalité identifiée a titre

de zone agricole, telle que définie par décret en vertu de laLoi sur la protection
du territoire et des activités agricoles du Québec
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PARTIE I ¢ DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 3 o DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

9. Application du réglement. L'administration et I'application du présent
réglement relévent du fonctionnaire désigné, nommé par résolution du Conseil
municipal.

10. Fonctions et devoirs du fonctionnaire désigné. Dans le cadre de ses
fonctions, le fonctionnaire désigné

1° S’assure du respect des dispositions des réglements d’urbanisme sur
I’ensemble du territoire de la municipalité;

20 Est autorisé a visiter et a inspecter toute propriété immobiliére ainsi que
I'intérieur et I'extérieur des batiments, afin de s’assurer du respect des
reglements d’urbanisme. Ce droit doit principalement s’exercer entre 07:00
et 19:00 heures. Il peut étre accompagné d’un témoin ou de tout expert
susceptible de I'aider a évaluer I'état des lieux ou a constater un fait
Réglement 2017-09;

3° Peut émettre un constat d’infraction lorsqu’il constate une infraction aux
reglements d’urbanisme;

40 Fait rapport au Conseil des constats d’infraction;

50 Recommande au Conseil toute mesure nécessaire afin que cesse toute
infraction aux réglements d’urbanisme;

6° Informe les requérants des dispositions des réglements d'urbanisme
de la municipalité;

7° Peut demander a toute personne de cesser tout usage ou de suspendre
des travaux contrevenant aux réglements d'urbanisme;

8° Peut exiger que cesse toute activité dangereuse pour la sécurité des
personnes;

11. Obligations du requérant ou du propriétaire. Dans le cadre desreglements
d’urbanisme, les requérants et les propriétaires doivent:

1° Permettre au fonctionnaire désigné de visiter toute propriété
immobiliére ou mobiliére pour I'application des réglements d’urbanisme;

2° Lorsque demandé par le fonctionnaire désigné, prendre toutes les mesures
nécessaires afin de corriger une situation dangereuse pour la sécurité des
personnes;

3° L’octroi d’'un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation,
I'approbation des plans et devis et les inspections exécutées par le
fonctionnaire désigné ne libérent aucunement le requérant et le propriétaire
de l'obligation d’exécuter ou de faire exécuter les travaux conformément
aux dispositions du réglement de construction et du réglement de zonage;

4° 1l est interdit de débuter les travaux avant I’émission des permis et
certificats requis;

5° Le propriétaire est responsable du respect des dégagements avant,
latéraux et arriére. Le fonctionnaire désigné peut exiger du propriétaire qu’il
fournisse un certificat de localisation préparé par un arpenteur géométre au
plus tard dix (10) jours aprés qu’il en ait donné avis.
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PARTIE I ¢ DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 4 o CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS

12.Infractions et peines.

13.

14.

15.

Quiconque contrevient a une disposition du présent réglement commet une infraction
et est passible :

1° Pour une premiére infraction, d’'une amende de 500% a 1 000$ dans le cas d'une
personne physique ou d’'une amende de 1 000$ a 2 000$ dans le cas d'une personne
morale ;

2° En cas de récidive, d'une amende de 1 000$ a 2 000$ dans le cas d'une personne
physique ou d’'une amende de 2 000$ a 4 000% dans le cas d'une personne morale.

Malgré ce qui préceéde, les contraventions applicables pour les infractions concernant
I’'abattage d’arbres sont établies par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme a l'article
233.1. Il faut s’y référer, le cas échéant.

Infraction continue.

Lorsqu’une infraction a duré plus d’un jour, la peine est appliquée pour chacun des jours
ou des fractions de jour qu’a duré l'infraction.

Récidive.

Lorsque le réglement prévoit une peine plus forte en cas de récidive, elle ne peut étre
imposée que si la récidive a eu lieu dans les deux ans de la déclaration de culpabilité
du contrevenant pour une infraction a la méme disposition que celle pour laquelle une
peine plus forte est réclamée. Pour |'abattage d’arbres fait en contravention du présent
réglement, les montants prévus par la LAU sont doublés en cas de récidive.

Recours civils.

En plus des recours pénaux, la municipalité peut exercer devant les tribunaux tous
recours civils a sa disposition pour faire observer les dispositions du présent reglement.
En sus de tout recours pénal, la municipalité peut exercer tout recours civil pour
assurer le respect et, notamment, dans le cas ou une personne est en défaut de
procéder a la mise en culture du sol a l'intérieur du délai prévu par le réglement ou
gu’elle effectue un déboisement prohibé en vertu des dispositions de la présente
section.

Dans un tel cas, la municipalité peut avoir recours a la Cour Supérieure du Québec afin
gu’elle émette une ordonnance enjoignant le propriétaire de cet immeuble a respecter
le reglement en imposant une remise en état des lieux et a défaut par le propriétaire
de respecter cette ordonnance dans les délais impartis, autorisant la municipalité a
effectuer ces travaux aux frais du propriétaire de cet immeuble. Ces frais constituent
des taxes foncieres contre cet immeuble.

16. Frais.

Les frais s’ajoutent aux peines prévues au présent réglement. Ils comprennent les
co(its se rattachant a I'exécution du jugement.
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PARTIE II * PLAN DE ZONAGE, CLASSIFICATION DES USAGES, GRILLE
DES USAGES ET DES NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE

SECTION 1 o PLAN DE ZONAGE

17.Division du territoire en zones.

Pour les fins du présent reglement, le territoire de la municipalité de Saint-
Etienne-de-Bolton est divisé enzones, identifiées et numérotées au «Plan de
zonage». Le plan dezonage est joint au présent réglement en annexe I
pour en faire partie intégrante.

18. Section de votation.
Lors d'un amendement au présent réglement, les zones du plan de zonage
correspondent aux unités de votation, dans le cadre des mesures d’approbation prévues
par la Loi sur 'aménagement et I’'urbanisme.

19. Régles d’interprétation du plan de zonage.
La limite des zones estreprésentée par des lignes identifiées au plan de zonage.
Sauf indication contraire, les limites des zones coincident avec la ligne médiane
des voies de circulation, des voies de chemin de fer, des ruisseaux ainsi que des

lignes de lots et des limites de la municipalité.

Lorsqu’une limite d'une zone suit a peu preés la limite d’un lot, la premiére sera réputée
coincider avec la seconde.

Les limites des zones peuvent également étre indiquées par une cote (distance)
exprimée en méetres sur le plan de zonage.

Lorsqu’une limite ne coincide pas avec les éléments énumérés aux paragraphes
précédents, les distances devront étre prises directement sur le plan de zonage.
Réglement 2026-05

20. Zone agricole permanente.

Le plan de zonage indique la limite de la zone agricole, au sens de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles du Québec. En cas de contradiction
entre le plan de zonage et le plan de la zone agricole déposé a la Commission de
protection du territoire agricole du Québec, ce dernier prévaut.
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SECTION 2 * CLASSIFICATION DES USAGES

21. Généralité.

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux usages principaux et
complémentaires.

Pour les fins de la réglementation, les usages sont classés par groupes
d’usages, classes ou sous-classes comprenant chacun un ou plusieurs
usages.

Tous les usages qui rencontrent les critéres établis a I'égard d’un groupe
donné font partie de ce groupe d’usages.

Sauf disposition expresse ou contraire, un groupe, classe ou sous-classe
comprend les usages qui sont énumeérés et les autres de méme nature
pourvu qu'ils ne soient pas classés dans un autre groupe, classe ou sous-
classe.

Toutefois, le reglement peut prévoir que I'’énumération des usages d’un
groupe, classe ou sous-classe donnée est limitative. Seuls les usages
énumérés font alors partie de ce groupe, classe ou sous-classe.

Il appartient a celui qui demande un permis ou certificat pour exercer un
usage, d’établir que I'usage projeté rencontre les critéres établis pour un
groupe, classe ou sous-classe d’usages et peut s’insérer dans celui-ci.

Sous-section 2.1 : Constructions et usages principaux

22. Le groupe résidentiel « R » comprend les classes suivantes
1° Unifamiliale isolée R1;

2° Unifamiliale jumelée R1/R1;

3° Unifamiliale en rangée R1/R1/R1 (maximum 4 unités);
40 Bifamiliale isolée R2;

5° Bifamiliale jumelée R2/R2;

6° Multifamiliale R3-4;

7° Maison mobile / roulotte Rmm;

8° Résidence saisonniére (chalet) Rch;

9°¢ Résidence privée pour personnes agées maximum 8 chambres ou 4
logements Rpri.

23. Le groupe commercial « C1 » comprend les établissements de
services, soit les classes suivantes

1° Bureau d’affaires ou professionnel;

2° Service aux entreprises (photocopie, imprimerie, ...);



Reéglement #2014-05 Mai 2014

3° Traiteur (sans salle de réception);

40° Service personnel (salon de coiffure, salon de beauté, tailleur, nettoyeur,
photographe, agence de voyage, et autres services de méme nature);

5° Service financier (banque, caisse, guichet automatique);
6° Ecole spécialisée;

7° Salon funéraire;

8° Service médical et de santé;

90 Clinique vétérinaire pour animaux domestiques;

10° Pharmacie.

24. Le groupe commercial « C2 » comprend les établissements
d’hébergement commercial et de restauration soit les classes suivantes :

1° Auberge (8 chambres et moins);

2° Hotel (plus de 8 chambres);

3° Restaurant avec places assises;

4° Restaurant sans place assise;

5° Brasserie;

6° Bar;

7° Résidence principale de tourisme; Réglement 2020-04
8° Résidence de tourisme. Réglement 2020-04

Les usages résidence principale de tourisme et résidence de tourisme sont
autorisés aux conditions suivantes : Réglement 2020-04

a) L'installation septique doit étre conforme au Réglement sur
I"évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(Q-2, R.22), notamment en ce qui a trait a la capacité hydraulique de
I'installation par rapport au nombre de chambres a coucher;

b) La capacité d’accueil de la résidence de tourisme ou de la résidence
principale de tourisme est limitée a un nombre de personnes
équivalant a 2 personnes par chambre a coucher, plus une personne
additionnelle par chambre. Pour une résidence principale de tourisme
ou pour une résidence de tourisme comprenant une seule chambre a
coucher, la capacité d’accueil maximale est de 3 personnes. Pour une
résidence principale de tourisme ou pour une résidence de tourisme
comprenant deux chambres a coucher, la capacité d’accueil maximale
est de 6 personnes. Et ainsi de suite jusqu’a un maximum de six
chambres a coucher. Malgré ce qui précede, la capacité d’accueil
maximale de la résidence de tourisme ou de la résidence principale de
tourisme est limitée a 12 personnes;

c) Malgré les normes applicables du présent réeglement concernant le
nombre de cases de stationnement minimal exigible selon l'usage, un
espace doit étre aménagé sur le terrain afin de permettre d’insérer
minimalement dans l'aire de stationnement ou dans I'allée de
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circulation, au moins une voiture par chambre a louer dans la
résidence de tourisme ou dans la résidence principale de tourisme;

d) Obtenir de la municipalité, un certificat de changement d’usage au
départ ainsi qu’un certificat d’exploitation renouvelable a chaque
24 mois, par la suite;

e) Obtenir du CITQ, une attestation de classification;

f) Pour un terrain riverain a un cours d’eau, lac ou milieu humide, les
normes applicables aux rives et littoraux sont respectées;

g) Adhérer au Guide des bonnes pratiques en matiére de location a
court terme;

h) Les marges de recul applicables au batiment principal ainsi que les
marges de recul applicables a un spa, a une piscine, a une galerie
ou a un sauna doivent étre conformes au réglement de zonage ou,
si elles ne sont pas conformes et donc dérogatoires au reéglement
de zonage, sont protégées par des droits acquis;

i) Le respect du reglement en vigueur sur les nuisances de la
municipalité, notamment les articles spécifiques liés a une
résidence de tourisme (obligation d’un panonceau), au bruit en
général (musique, spectacle, haut-parleur), au bruit et tapage
dans les embarcations de plaisance le cas échéant, ou a toutes
autres nuisances prévues a méme le réglement. La municipalité
pourrait prendre des recours selon les Lois habilitantes, dans le but
de faire cesser I'usage si au moins deux infractions sont signalées
et constatées sur un période de 12 mois, par rapport a tout
réglement d’urbanisme ou tout réglement de nuisance.

25. Le groupe commercial « C3 » comprend les établissements de
spectacles, de services personnels, activités récréatives ou de vente au détail
soit les usages suivants :

1°Bar ou club ol sont présentés des spectacles de nature érotique ;

2° Salon de massage ou le service est fourni a des fins autres que médicales
ou thérapeutiques ;

3° Etablissement de vente au détail d’objets & caractére érotique,
pornographique ou sexuel (sauf les magasins de location de cassettes
vidéo pour visionnage a la maison, et sauf les magasins au détail de
type dépanneur ol on vend des revues a caractére érotique,
pornographique ou sexuel, pourvu que la grande majorité des produits
mis en location ou en vente dans ces genres d’'établissements ne soit
pas a caractére érotique, pornographique ou sexuel) ;

4° Etablissement ol on présente dans des salles, « cubicules » ou isoloirs
des films a caractére érotique, pornographique ou sexuel, peu importe
que ce soit a I'aide de projecteur, de dvd, d’internet ou informatique;

5° Etablissement ot on présente dans des salles, « cubicules » ou isoloirs,
des spectacles ou exhibitions a caractére érotique, pornographique ou
sexuel;

6° De fagon générale, un établissement ou on offre des services ol on met
en vente ou en location des produits a caractére érotique,
pornographique ou sexuel, de maniére réguliere, occasionnelle ou
accessoire ;
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7° Etablissement communément appelé « club-échangiste » ol des activités
sont organisées pour favoriser des rencontres visant des échanges de
partenaires et des ébats sexuels.

26. Le groupe commercial « C4 » comprend les établissements de vente
de détail soit les classes suivantes :

1°Magasin d’alimentation (épicerie, boulangerie, boucherie, patisserie,
fruits et légumes, bar laitier, dépanneur, autres commerces de méme
nature);

2° Etablissement de vente de matériaux de construction;

3° Etablissement de vente au détail. tels bijouterie, librairie, animalerie,
boutique, appareils ménagers et meubles, quincaillerie, fleuriste,
équipement audiovisuel, informatique, articles de sport, autres
commerces de méme nature);

40 Atelier d'artisanat et atelier d'art (sculpture, tissage, céramique,
peinture, autres activités d’artisanat, naturalisation).

27. Le groupe commercial « C5 » comprend les établissements de type
entrepreneur en construction soit les classes suivantes :

1° Entrepreneur général ou spécialisé en rénovation et construction
(électricien, plombier, chauffage et ventilation, briqueteur, couvreur,
isolation, tireur de joint, peintre en batiment);

2° Excavation et fondations;

3° Entretien de terrain (pelouse, déneigement);

4° Bois de chauffage (entreposage et vente).

28. Le groupe commercial « C6 » comprend les établissements de services
reliés aux véhicules soit les classes suivantes :

1° Garage (poste d’essence, lave-auto, mécanique générale);
2°Vente, location de véhicules-automobiles et camions;

3° Etablissement d’entretien spécialisé pour véhicules-automobiles (radio,
systeme d’alarme, ...);

4° Atelier de débosselage et de peinture;
50 Vente et entretien d’équipement agricole;
6° Vente, location de véhicules récréatifs;
7° Camionnage (entretien et stationnement de camions et véhicules de
transport de marchandises).
29. Le groupe commercial « C7 » comprend les établissements d’activités
récréatives soit les classes suivantes :
1° Salle de spectacle (excluant tout spectacle a caractére sexuel ou

érotique);
2° Commerce intérieur a caractére culturel (théatre, cinéma);
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3° Commerce intérieur a caractére récréatif (salle de quilles, salle de billard,
salle de réception, salle de danse, gymnase, autres activités de méme
nature);

4° Commerce extérieur a caractére récréatif (terrain de tennis, pratique de
golf et autres activités de méme nature);

5°Terrain de golf;
6° Base de plein air;
7° Terrain de camping.

30. Le groupe commercial « C8 » comprend tout autre commerce non
compris dans les autres groupes ou classes. Le groupe comprend
notamment :

1° Antenne ou tour de communication;
2° Eolienne commerciale.

31. Le groupe public « P » comprend les établissements de services
publics soit les classes suivantes :

1° Lieu de culte (église, presbytere)
2° Cimetiere
3° Ecole

4° Administration publique (bureau municipal, police, pompiers, bureau de
poste, garage municipal)

5° Bureau et local de clubs sociaux

6° Parc, espace vert et espace naturel

7° Usine de traitement des eaux usées et réservoir d’eau potable
8° Equipement culturel ou communautaire

9¢ Infrastructures d'utilité publique

10° Récréation de nature extensive (cet usage désigne les usages récréatifs
extensifs, de plein air ou de grands espaces) tels :

-Sentier d’observation, centre d’interprétation de la nature et centre de
ski de fond;

11° Rue a caractére public ou privé comme il est régi au réglement de
lotissement et acceptée par le conseil, le cas échéant, dans le cadre du
réglement sur les ententes relatives aux travaux municipaux. Toute
nouvelle rue a caractére public est autorisée uniguement dans le cadre
d’un projet résidentiel intégré, un projet résidentiel accepté dans le
cadre d’un reglement sur les usages conditionnels ou sur les plans
d’aménagement d’ensemble ou tout usage autre que résidentiel. Le
tout, sous réserve des prohibitions et conditions prévues au paragraphe
70 du 3e alinéa de I'article 38. Réglement 2026-05

32. Le groupe agricole « A » comprend les établissements reliés a
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I’agriculture soit les classes suivantes :
1° Etablissement de production animale, catégorie 1 tels :

a) élevage de volailles et canards et couvoir;
b) Elevage d'animaux a fourrure;
c) Elevage de veaux;
2° Etablissement de production animale, catégorie 2 tels :
a) Elevage laitier;
b) Elevage de beeufs;
c) Elevage de chevaux;
d) Elevage d’animaux autres que ceux de la catégorie 1 (mouton,
chévre, chevreuil, ...);
e) Apiculture;
3° Etablissement de production animale, catégorie 3 tels :
a) Porcherie, maternité.
4° Culture des sols tels :
a) Terre en culture;
b) Serre;
c) Pépiniére;
d) Verger et vignoble;
50 Sylviculture et acériculture tels :
a) Erabliére et cabane a sucre;
6° Service pour animaux de ferme;
7° Centre équestre, maneége, pension pour chevaux;
8° Clinique vétérinaire pour animaux de ferme;
9° Pisciculture;
10° Entrepot de produits agricoles;

11° Refuge pour animaux et chenil.

33. Le groupe industriel « I » comprend les établissements reliés
aux industries soit les classes suivantes :

1°Industrie, catégorie 1 (Cet usage permet l'implantation d’entrepots et
d’industries de transformation et de fabrication de biens et de produits
respectant les caractéristiques suivantes :
a) Elles ne sont la source d’aucune vibration, émanation de gaz,
odeur, éclat de lumiére, chaleur, fumée, poussiere ou bruit
perceptible aux limites de la propriété;

b) Les activités sont tenues a l'intérieur d’un batiment;

c) L'entreposage extérieur n‘est autorisé que dans les cours
arriéres et latérales;

d) D’une superficie maximale de 200 m?2.
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Elle comprend notamment les industries tels :
i). Produits métalliques;
ii). Fabrication de meuble;
iii). Portes et fenétres;
iv). Atelier de soudure;
v). Autres activités industrielles respectant les conditions ci-
avant édictées.

20 Industrie, catégorie 2 (Etablissement dont I'activité premiére est la
transformation, la production, la fabrication ou la préparation de
marchandises respectant les caractéristiques suivantes :

a) L'établissement n’est la source d’aucune vibration, émanation
de gaz, odeur, éclat de lumiere, chaleur, fumée, poussiére ou
bruit, perceptible aux limites de la propriété;

b) Les activités sont principalement tenues a I'intérieur d’un
batiment, une partie d’entre elles se déroulant toutefois a
I’'extérieur;

c) L'entreposage extérieur n‘est autorisé que dans les cours
arrieres et latérales;

d) D’une superficie maximale de 200 m?Z,
Cela comprend notamment les industries tels :

i). Premiere transformation de produits forestiers;
ii). Entreprise de camionnage de produits divers;
iii). Entrepdt de matériaux de construction;
iv). Autres activités industrielles respectant ces conditions.

3° Carriere, sabliere et graviere (extraction);
4° Agro-alimentaire

Cet usage comprend les établissements liés a la transformation des
produits agricoles tels :

a) Fromagerie;

b) Abattoir;

¢) Fumoir;

d) Produits du raisin;

e) Meunerie;

f) Conserverie;

g) Produits de |'érable;

h) Autres produits agricoles;

50 Rebuts et récupérations tels :

a) Les cours a ferrailles;

b) carcasses automobiles;

c) site d’enfouissement sanitaire;

d) activité de recyclage et de traitements des déchets;
e) centre de tri;

f) autres similaires.
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Sous-section 2.2 : Constructions et usages complémentaires

33.1Généralité

En plus des usages complémentaires autorisés par la grille des usages et
normes d’implantation par zone, les régles suivantes s’appliquent :

1° Un conteneur transformé en batiment accessoire ne peut en aucun cas
étre aménagé en espace habitable ou utilisé pour les usages
complémentaires RC 1 a RC 5;

2° Il est permis au plus 4 usages complémentaires a l'usage principal sur un
terrain dont un maximum de 3 usages complémentaires a l'intérieur du
batiment principal et 1 seul usage complémentaire dans un batiment
accessoire. Toutefois, a I'intérieur du batiment principal, il ne peut en
aucun cas y avoir a la fois un logement secondaire et une activité artisanale
et artistique liée au bois ou au métal comme matiére premiére et générant
des inconvénients en termes de cohabitation. Réglement 2019-08

34.Le groupe résidentiel complémentaire « RC » comprend les classes
suivantes :
1°La classe « RC 1 » gite du passant ou touristique est permise aux
conditions suivantes :

a)

b)

chaque chambre doit étre équipée d’un détecteur de fumée
et d'un détecteur de monoxyde de carbone;

chaque étage doit disposer d'un extincteur chimique;

2° Logement secondaire Réglement 2026-05

La classe logement secondaire « RC2 » est un usage complémentaire et concerne un
logement additionnel aménagé sur un terrain comportant un usage principal
« habitation unifamiliale isolée », aux conditions suivantes selon le type de zone.

Dans les zones a l'intérieur du périmeétre d’urbanisation, de type COM, COMr, REV et
SPI, un logement secondaire doit satisfaire aux conditions suivantes :

a.

36

logement secondaire indépendant, aménagé dans une habitation unifamiliale
isolée autre qu‘une maison mobile ou dans un batiment accessoire détaché
(communément appelé maison d’invité ou « Guest house »). Un terrain ne peut
étre occupé que par un seul logement secondaire (soit a l'intérieur du batiment
principal ou soit a lI'intérieur du batiment accessoire détaché);

le logement secondaire peut étre aménagé avec une porte d’acces en facade
principale ou le long du mur latéral;

le logement secondaire aménagé dans un batiment principal ne peut avoir une
superficie supérieure a 60% de la surface habitable de plancher du logement
principal. Le logement secondaire aménagé dans un batiment accessoire détaché
(communément appelé maison d’invité ou « Guest house ») doit occuper la
totalité de I'espace de ce batiment accessoire détaché. Il n‘est pas autorisé
d’avoir un logement secondaire et un espace dédié a un garage dans un méme
batiment accessoire. Méme si le batiment accessoire est transformé en logement
secondaire, il sera considéré comme un garage au sens du présent réglement et
doit respecter toutes les normes se rapportant a un batiment accessoire et a un
garage, édictées au présent reglement. Il est également permis d’aménager un
logement secondaire dans un nouveau batiment accessoire détaché, pourvu que
le logement occupe la totalité de I'espace de ce batiment accessoire et, auquel
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cas, ce batiment accessoire est tout de méme considéré comme un garage au
sens du présent reglement, quant a I’application de toutes les normes inhérentes
a ce type de batiment.;

chaque logement doit posséder une adresse civique distincte;

I'aménagement d’un logement secondaire dans un batiment accessoire
(communément appelé maison d’invité ou « Guest house ») est autorisé
uniguement sur un terrain dont les dimensions sont conformes au réglement de
lotissement. Un terrain dérogatoire, méme si protégé par droits acquis, ne peut
aménager un logement secondaire dans un batiment accessoire;

I'aménagement de tout logement secondaire (dans un batiment principal ou dans
un batiment accessoire) ou de tout espace habitable (dans un batiment
accessoire), dans laquelle on retrouve de |'eau potable et/ou des installations
générant des eaux usées devra respecter les normes applicables des réglements
provinciaux en la matiére (Réglement sur le prélévement des eaux et leur
protection (Q-2, r.35.2) ainsi que le Réglement sur I'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22)).

Dans les zones représentant la zone verte agricole, de type AGF1, AGF2 et ID, un
logement secondaire doit satisfaire aux conditions suivantes :

a.

logement secondaire multigénérationnel (destiné a étre occupé par des personnes
ayant un lien de parenté avec le propriétaire ou I'occupant du logement principal,
son conjoint ou les personnes a charge), aménagé dans une habitation
unifamiliale isolée autre qu’une maison mobile, devant étre relié par l'intérieur au
logement principal de fagon a permettre la communication par l'intérieur. Un
terrain ne peut étre occupé que par un seul logement secondaire ;

le logement secondaire peut étre aménagé avec une porte d’accés en fagade
principale ou le long du mur latéral;

le logement secondaire ne peut avoir une superficie supérieure a 60% de la
surface habitable de plancher du logement principal;

I'adresse civique ainsi que les services d’utilité publique (électricité, gaz, aqueduc
ou égout le cas échéant) doivent étre communs (partage avec logement
principal);

I'aménagement de tout logement secondaire dans laquelle on retrouve de l'eau
potable et/ou des installations générant des eaux usées devra respecter les
normes applicables des réglements provinciaux en la matiére (Réglement sur le
prélévement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) ainsi que le Réglement sur
I’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22)).

Dans les zones de type RUR et VIL, un logement secondaire doit satisfaire aux
conditions suivantes :

logement secondaire indépendant, aménagé dans une habitation unifamiliale
isolée autre qu’une maison mobile. Un terrain ne peut étre occupé que par un
seul logement secondaire;

le logement secondaire peut étre aménagé avec une porte d’acces en facade
principale ou le long du mur latéral;

le logement secondaire ne peut avoir une superficie supérieure a 60% de la
surface habitable de plancher du logement principal;

chaque logement doit posséder une adresse civique distincte;

I'aménagement de tout logement secondaire dans laquelle on retrouve de I'eau
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potable et/ou des installations générant des eaux usées devra respecter les
normes applicables des reglements provinciaux en la matieére (Reglement sur le
prélévement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) ainsi que le Réglement sur
I’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2,

r.22)). »;

3° Service professionnel, personnel ou d’affaire

La classe « RC 3 » comprend :

a)

b)

c)

d)

Etablissement affecté & I’exercice de la pratique de professions
inscrites a I'Office des professions du Québec ou des
techniques professionnelles telles que dessinateur, graphiste
ou des établissements d’affaires ;

Etablissement affecté & I'exercice des services personnels
tels : barbier, coiffeur, esthéticien, modiste, tatoueur,
toilettage animaux domestiques, tailleur, photographes et
autres pourvoyeurs de services similaires ;

Bureau d’entrepreneur, promoteur et développeur,
constructeur, entrepreneur général ou sous-entrepreneur,
sans entreposage ou remisage d’équipements, machineries ou
véhicules lourds ;

Travailleur autonome dispensant des cours de danse, judo,
musique, langue et autres activités similaires.

Ces établissements sont soumis aux dispositions suivantes :

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

|’établissement est situé a l'intérieur d’un logement ou a
I'intérieur d'in batiment accessoire ;

|'espace maximal aménagé a cette fin ne doit jamais excéder
33% de la superficie habitable de plancher du logement sans
excéder 40 m? par usage établissement (maximum 2
établissements) et excéder 50% de la superficie de la résidence
si situé dans un batiment accessoire;

|'usage résidentiel principal est conservé ;

aucun entreposage extérieur et étalage commercial extérieur
n'est permis ;

la vente de produits est autorisée, pourvu qu’elle soit liée a
I'activité exercée dans le cadre de I'exploitation de
I’établissement et qu’elle soit accessoire. Un établissement de
vente en ligne (sur Internet) est autorisé pourvu qu’il ny ait
aucun inventaire de marchandises sur place ;

I’'exploitant de I'établissement commercial a domicile ou le
travailleur autonome demeure dans le logement ;

il est permis au plus 2 personnes habitant ailleurs que dans le
logement qui peuvent travailler en raison de I'exploitation de
cette entreprise.

40 Activité artisanale et artistique

La classe « RC 4 » comprend :

a) Etablissement de type commerce de nature artisanale pouvant comprendre la
vente, location, entretien ou réparation de bien matériel et offre de service a
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caractere commercial; Réglement 2026-05

b) Etablissement de type production artisanale comprenant la fabrication ou
I'assemblage de biens matériels. Réglement 2026-05

Font partie de cette catégorie les studios d’artistes, les galeries d’art,
les services d’entretien d’objets personnels, les ateliers de couture, de
menuiserie, de soudure, de plomberie, d'électricité et autres
établissements similaires, le tout sur une échelle artisanale (fait
manuellement ou avec des moyens rudimentaires) : aux conditions
suivantes :

Ces établissements sont soumis aux dispositions suivantes :

a) Il'établissement est situé a l'intérieur d’'un batiment accessoire
ou a l'intérieur d’une habitation unifamiliale isolée;
Réglement 2019-08

b) ne pas occuper plus que 50 m2?;

c) ne pas étre, de fagon continue ou intermittente, la source de
bruit, poussiére, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumiére ou tout
autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat;

d) ne présenter aucun danger d’explosion ou d’incendie;

e) que toutes les opérations reliées a I'établissement soient faites
a l'intérieur du batiment accessoire;

f) aucun entreposage et étalage extérieur n'est permis;
g) la vente au détail des objets fabriqués sur place uniquement;

h) il ne doit pas y avoir sur le terrain ou se situe I'établissement,
d'équipement ou remorque utilisé dans le cadre de I'activité ou
relié a I'activité exercée dans |'établissement;

i) l'exploitant de I'établissement commercial a domicile doit
demeurer dans |'habitation ;

j) il est permis au plus 2 personnes habitant ailleurs que dans le
logement qui peuvent travailler en raison de I'exploitation de
cette entreprise.

5° Location de chambres

La classe « RC 5 » désigne une habitation unifamiliale qui offre en location
au plus 2 chambres qui représentent au plus 25% de la superficie de
plancher habitable sans jamais étre supérieure a 40 m2.

6° Animaux de ferme

La classe « RC 6 » comprend la garde d’animaux de ferme en usage
complémentaire a un usage résidentiel aux conditions suivantes :

Si le terrain a une superficie de 1 hectare (10 000 m?) et plus :
Reéglement 2017-09

a) L'implantation du batiment accessoire dédié a la garde des
animaux et I'entreposage de fumier doivent étre situés a une
distance d’au moins :

- 10 m (33 pi) des lignes délimitant le terrain ;
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- 30 m (100 pi) de tout cours d’eau, lac ou milieu humide ;
- 9 m d'un batiment principal; Réglement 2017-09

I

b) un maximum de 4 unités animales par hectare, sans jamais
excéder un total de 10 animaux sauf les volailles dont le total
maximal est établi a 50 animaux;

c) le batiment dédié a loger les animaux de ferme ne peut avoir
une superficie supérieure a 80 m?;

d) le terrain sur lequel est projeté cet usage complémentaire doit
permettre I'aménagement d'un paturage cloturé d'une
superficie minimale de 0,5 ha. Ce paturage ne doit pas étre
traversé par un cours d’eau et il ne permet pas |'accés a un
cours d’eau. De plus, un enclos pour animaux doit étre
aménagé.

Si le terrain a une superficie de moins de 10 000 m2 et de 2 000 m2 et plus
: Réglement 2021-03

a) il est permis la garde d’'un maximum de 5 poules (ne
comprend pas de coq), 20 cailles et 10 lapins;

b) La construction d’un batiment accessoire (poulailler/clapier)
dédié partiellement ou entiérement a I’élevage ou la garde
et/ou I'aménagement d’un enclos extérieur est exigée. Les
animaux autorisés doivent étre gardées en permanence a
I'intérieur du poulailler/clapier ou de I'enclos extérieur de
maniére a ce qu’elles ne puissent en sortir librement. Ce
poulailler/clapier ou enclos extérieur est autorisé aux
conditions suivantes :

i) Limplantation est permise uniquement dans la cour arriére
et les cours latérales et pourvu que ce batiment ou enclos
ou fumier soit situé a :

- au moins 10 m (33 pi) des lignes délimitant le terrain ;

- au moins 30 m (100 pi) de tout cours d’eau, lac ou
milieu humide ;

- au moins 9 m d’un batiment principal ;

ii) Un seul poulailler/clapier et un seul enclos est autorisé par
terrain ;

iii) La hauteur maximale du poulailler est fixée a 2,5 m (8.2
pi);

iv) La superficie minimale du poulailler est fixée a 2,5 m2 et la
superficie maximale est fixée a 10 m2;

v) La superficie minimale de I'enclos extérieur est fixée a 5
m2 et la superficie maximale est fixée a 10 mz2;

vi) Le tas de fumier devra étre disposé avec les mémes
normes d’implantation que le batiment accessoire servant
de poulailler/clapier;

vii) Aucune enseigne annongant ou faisant référence a la vente
ou la présence d’un élevage domestique n’est autorisée.
Reéglement 2017-09
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Si le terrain a une superficie de moins de 2 000 m2, il est interdit la garde
d’animaux de ferme et tout aménagement s’y rapportant. Réglements
2019-08 et 2021-03

7° Bois de chauffage produit a partir de I'abattage des arbres sur la
propriété méme oU s’effectuent I'entreposage et la vente. « RC 7 »

35.Le groupe agricole complémentaire « AC » comprend les classes
suivantes :

1° Gite du passant ou touristique

La classe « AC 1 » comprend le gite du passant ou touristique qui satisfait
aux conditions suivantes :

a) qu’il y ait une exploitation agricole ou forestiére comme usage
principal.

b) chaque chambre doit étre équipée d'un détecteur de
fumée;

c) chaque étage doit disposer d’un extincteur chimique ;

d) lorsque situé en zone agro-forestiere ou en zone ilot
déstructuré, permis a la condition que cette utilisation n’ait
pas pour effet d’assujettir I'installation d’'une nouvelle unité
d’élevage ou l'accroissement des activités d'une unité
d’élevage existante a une norme de distance séparatrice
relative aux odeurs, plus sévére que celle prévue pour une
maison d’habitation. De plus, I’'exploitant doit résider dans la
résidence et il doit y avoir au plus 5 chambres aménagés pour
la location, qui regoivent un maximum de 15 personnes,
incluant seulement un service de petit-déjeuner servi sur
place, moyennant un prix forfaitaire. Réglement 2026-05

2° Hébergement a la ferme

La classe « AC 2 » comprend les activités d’hébergement a la ferme
(pension compléte pour travailleur, maximum 5 chambres en location).
Reéglement 2026-05

3° Restauration a la ferme

La classe « AC 3 » comprend les activités de restauration offertes a
I'intérieur d’'une maison de ferme ou une dépendance et ou sont produits
sur place la majorité des mets composant le menu. Les tables champétres
(certifiées par la Fédération des Agricotours du Québec) font partie de cette
classe. Une telle table doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) est gérée par une exploitant agricole ;

b) une aire de stationnement est spécifiquement aménagée pour
cet usage;

c) la salle a manger comprend moins de 20 sieges. Réglement
2026-05

d) [l'utilisation de I'immeuble a des fins d’agrotourisme n’aura pas
pour effet d’assujettir I'installation d’une nouvelle unité
d’élevage ou l'accroissement des activités d’une unité
d’élevage existante a une norme de distance séparatrice
relative aux odeurs. Réglement 2026-05
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4° Vente de produits de la ferme

La classe « AC 4 » comprend les activités liées a la vente de produits liés a
I’exploitation agricole en présence qui satisfont aux conditions suivantes :

a) qu'il y ait une exploitation agricole ou forestiére comme usage
principal ;

b) qu'il y ait un ou des batiments agricoles;

c) qu’il y ait au plus 40 m?2 de batiment agricole ou partie de la
maison de ferme utilisés a des fins de vente de produits;

La vente de produits de la ferme peut également en plus s’effectuer a partir
d’un kiosque temporaire comme il est régi au présent reglement.

5° Transformation primaire

La classe « AC 5 » concerne une entreprise de transformation primaire, de
conditionnement ou d’entreposage de produits agricoles (premiére
transformation agro-alimentaire) est autorisée comme usage
complémentaire, aux conditions énumérées ci-apres :

a) Les entreprises doivent étre implantées sur le site de la ferme
du producteur agricole et utiliser des produits agricoles qui
proviennent du producteur de la ferme ou, accessoirement, a
celle d’autres producteurs;

b) Ces entreprises doivent obtenir les autorisations nécessaires,
notamment en vertu de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles et de la Loi sur la qualité de
I'environnement;

c) Les besoins en eau potable et en traitement des eaux usées de
I’entreprise ne doivent pas étre supérieurs a ceux d'une
résidence isolée selon les reglements provinciaux applicables.

Lorsque |'entreprise ne respecte pas ces conditions, elle est associée a un
usage principal du groupe industriel.
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SECTION 3 * GRILLE DES USAGES ET DES NORMES D'IMPLANTATION
PAR ZONE
36.Généralités.

Dans toutes les zones, un terrain ne peut étre occupé que par un seul
batiment principal, sauf pour les usages agricoles, industriels, publics et
pour les projets résidentiels intégrés, comme il est régi au présent
réglement.

De plus, dans les zones COM-1 et COM-2, ainsi que COMr-1 et COMr-2, un
terrain peut également étre occupé par deux batiments principaux pour les
combinaisons d’usages suivantes, sous réserve que les deux usages soient
autorisés dans la grille des usages et normes d'implantation par zone :

1o Commercial - Commercial;
20 Résidentiel - Commercial;
30 Résidentiel — Public;
40 Commercial - Public.

Réglement 2016-06

L'autorisation d’un usage spécifique dans une zone exclut tout autre usage
semblable contenu dans le méme groupe, la méme classe ou la méme
catégorie

L'autorisation d’un usage principal implique I'autorisation d’'un usage
accessoire. En aucun cas, il ne peut y avoir usage accessoire sans qu'il y ait
usage principal.

Tout projet de construction, d’agrandissement, de modification ou d’addition
de batiment doit respecter les normes d’implantation.

37.Reégles d’interprétation de la grille des usages et normes
d’'implantation par zone

La grille des usages et des normes d’implantation par zone ci-jointe en
annexe VIII, est divisée en 3 sections : usages principaux, usages
complémentaires et normes d’implantation (voir la 1¢ colonne de gauche).
Elle s’interpréte comme suit :

Pour les sections 1 et 2 concernant les usages principaux et
complémentaires :

Les 3 colonnes qui suivent la 18 réferent a la classification des usages et
constructions contenue au présent réglement et il faut s'y référer pour
connaitre la description et I'énumération des usages et constructions
contenus dans les différents groupes et classes d’'usages; les 2 premieres
colonnes indiquent le groupe et la classe tandis que la 3e colonne indique
I'abréviation utilisée pour le groupe ou la classe.

Chacune des colonnes subséquentes est identifiée a une zone délimitée au
plan de zonage. Lorsque, dans une colonne relative a une zone, un « X »
apparait dans la case correspondante a un groupe ou a une classe d’usages,
cela indique que ce groupe ou cette classe d'usages est permis(e) dans
cette zone. Cette permission est nécessairement liée au respect de toutes
les autres dispositions du reglement.
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En absence de « X » dans la case correspondante a un groupe ou une classe
d’usages et a une zone, cela indique que ce groupe ou cette classe d'usages
n’est pas permis(e). Egalement, par le jeu des notes inscrites en exposant
et associées aux « X », un usage ou des usages faisant partie de cette
classe d’usage peut ou peuvent ne pas étre autorisé(s) dans une zone.

Un tel numéro inscrit en exposant dans une case en plus du « X » renvoie a
la section « notes » et ce numéro réféere a une information spécifique au
sujet du groupe ou de la classe d'usages permis(e) dans cette zone.

Pour la 3¢ section concernant les normes d'implantation :

Les 3 colonnes subséquentes référent aux différents objets et éléments
pouvant étre visés par une norme d’implantation pour chaque zone. La 1%
colonne indique uniquement qu'il s’agit de normes d’implantation. La 2¢
colonne énumere les différents éléments pouvant faire I'objet d’'une norme
spécifique pour chaque zone. La 3¢ colonne contient les abréviations des
différents éléments pouvant faire I'objet d’'une norme spécifique pour
chaque zone.

Les colonnes suivantes concernent les nhormes pour chacune des zones
délimitées au plan de zonage. Les normes d’implantation sont indiquées par
des nombres. Finalement, une lettre inscrite en exposant en plus de la
norme renvoie a la section « notes » et cette lettre référe a une note
indiquant une information spécifique au sujet de la norme quant a sa portée
pour la zone concernée. En absence de nombre dans la case
correspondante a un objet et a une zone, cela signifie que cet élément n’est
pas régi pour cette zone.

38.Usages permis et normes d'implantation par zone

Les usages permis par zone ainsi que les normes d’implantation par zone
sont montrés a I'annexe VIII intitulée grille des usages et des normes
d’'implantation par zone, jointe au présent reglement pour en faire partie
intégrante.

Les usages qui s'avérent prohibés dans toutes les zones suite a la lecture du

contenu de la grille des usages et des normes d‘implantation par zone, sont

autorisés dans la zone AGF2-4.

Malgré ce qui précede, sur I'ensemble du territoire de la municipalité de

Saint-Etienne-de-Bolton, les constructions et usages suivants sont

spécifiqguement prohibés :

1°les usines d’épuration et le traitement des eaux usées ainsi que le
traitement de boues de fosses septiques et dispositions de boues non
traitées de fosses septiques;

2° |'entreposage et I’élimination des déchets solides;

3° les dépbts pour I'entreposage permanent et I'enfouissement de
matériaux secs;

4° |es cimetieres de véhicules, cours d’entreposage de carcasses de
véhicules, de rebuts de ferraille et de recyclage;

5° tous nouveaux quais a emplacement multiples privés et toutes
nouvelles marinas dans le littoral de tous les lacs et cours d’eau;

6° les carriéres, gravieres et sablieres;
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80

toutes nouvelles rues sauf dans les zones de type COM, REV et SPI. Le
prolongement d’une rue existante dans les zones olu une nouvelle rue est
prohibée, est toutefois autorisé aux conditions suivantes (la délivrance d’un
certificat d’autorisation pour la rue est assujettie au reglement de PIIA) :
Réglement 2026-05

a) Le prolongement doit seulement permettre de boucler une rue d’'un
développement existant ou étre réalisé pour des fins d’utilité de sécurité
publiques;

b) Le prolongement doit se faire sur une rue ayant une connexion a une rue
publique entretenue, incluant les routes du réseau routier supérieur, ou a
une rue privée conforme et entretenue.

Implanter ou prolonger un réseau d’aqueduc et d’égout sauf en périmétre
urbain. Malgré ce qui précéde, il est possible d’implanter ou de prolonger des
réseaux d’aqueduc et d’égout a I’extérieur du périmétre urbain lorsque des
problématiques liées a la santé et a la salubrité I'obligent.

Réglement 2026-05
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PARTIE III * NORMES DIVERSES D’AMENAGEMENT DISPOSITIONS
APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

SECTION 1 UTILISATION GENERALE DES COURS

39.Régles d’interprétation du tableau I : batiments, constructions,
utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours

Les espaces définis par les cours avant, latérales et arriére doivent étre
conservés libres de tous ouvrages, constructions, utilisations, équipements
et aménagements. Malgré ce qui précéde, des constructions, utilisations,
ouvrages, équipements et aménagements sont autorisés, le cas échéant,
comme indiqué au tableau I intitulé « Batiments, constructions, utilisations
et ouvrages accessoires permis dans les cours » ci-aprés inséré.

Ce tableau I s’interpréte selon les régles suivantes :

1° La colonne de gauche liste les différents sujets se rapportant aux
batiments, constructions, utilisations, ouvrages, équipements ou
aménagements visés par le présent réglement. Les sujets peuvent étre
accompagnés d'un nombre en exposant qui renvoie a la section
« notes » a la suite du tableau. La note apporte des précisions quant a
la portée de l'objet visé;

2° La section « spécifications des cours et normes » se divise en 4 types de
cours : cour avant minimale, cour avant résiduelle, cours latérales et
cour arriere distinctement définies dans le présent réglement. Pour
chacune de ces cours, on retrouve des colonnes référant a l'autorisation
et aux marges minimales. De plus, dans la cour avant minimale, il y a
une colonne se référant a I'empiétement maximal. Une derniére
colonne a I'extréme droite de cette section permet d’identifier d’autres
normes se rapportant au sujet par référence (section I, sous-sections 1
a 15);

3°Un sujet est autorisé, lorsque dans la colonne « permis » un « X »
apparait a la case correspondante a un sujet. L'absence d'un « X »
signifie que ce sujet n’est pas autorisé. Ce « X », identifiant si un sujet
est autorisé, peut étre accompagné d’un nombre en exposant qui
renvoie a la section « notes » a la suite du tableau. La note apporte
des précisions quant a la portée de I'objet visé. Cette autorisation peut
également étre limitée comme il est défini dans les sous-sections s’y
rapportant. Il faut toujours s’y référer pour connaitre I'ensemble des
conditions d'implantation;

4° pour les normes d’implantation, on retrouve des nombres accompagnés
parfois d'un exposant. Les nombres indiquent la valeur minimale ou
maximale pour chaque item identifié dans le titre de la colonne et les
exposants renvoient a la section « notes » a la suite du tableau. La
note apporte des précisions quant a la portée de 'objet visé. L’absence
d’'un nombre ou d’un exposant signifie qu’il n'y a pas de normes
spécifiques d’implantation pour ce sujet;

5°La section « notes » qui suit le tableau indique des informations

spécifiques concernant les sujets traités ou concernant les spécifications
des cours ou normes.
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PERMIS DANS LES COURS

Spécifications des cours et normes

Cour Cour Cour Cour
Avant minimale Avant résiduelle | Latérale Arriére Autres
Sujets (CAVM) (CAVR) (CLAT) (CARR) ?r(:;::'eesr
Marge Empié- Marge Marge Marge artie III
Permis | min(m) tement | Permis | latérale | Permis | latérale | Permis | min(m) part ’
26 max. 26 min 26 min 26 section 2)
Av. Lat. (m) (m) (m) Ar. Lat.
Abri d’auto permanent * X! 11 1 X2 2 X 2z X A A §10
Abri d’auto temporaire X 2° X 1 X 1 X 1 1 §1
Aire chargement et déchargement X 23 X X X §5
Antenne conventionnelle X 3 X 3 3 § 12
Antenne parabolique X 3 X 3 3 §12
Appareil de climatisation X 10 X 10 10 § 14
App.de chauf. au bois (fournaise) et
fumoir artisanal pour usage personnel X5 50 50
Arbre X 1,5 10 10 X 10 X 10 X 10 10 § 3
Auvent, avant-toit* X 6 2 2 X 2 X 2 X 2 2 §15
Capteur solaire X X § 14
Cheminée (au plus 2,5m largeur)* | X 0,75 |[0,75 |0,75 X 0,75° X 0,755 X 0,755 | 0,755
Cloture X 2 X* X2 X* §2
Conteneur a déchets X3 5 1 X 1 X 1 X 1 1 §15
Corde a linge . X X
Distributrice a glace et autres produits | X X X X
Equip. de loisir (, jeux enfant)
Réglement 2019-08 X 3 X 3 3
Elément paysager X 3 3 X 3 X 3 X 3 3 §3
Enseigne et affiche X X §6
Entrée charreticre (acces) X §4
Entreposage cordeau de bois +abri | X3 3 3 X3 3 X 3 X 3 3 §14
Entreposage extérieur. com. et ind. X2 2 X 2 X 2 2 §8
Eolienne domestique’' X 50 X 50 50 §12
Escalier, rampe d’accés *’ X 2 2 X 2 X 2 X 2 2
Etalage commercial ext. Autres'® | X 1 X X X §9
Etalage pépiniére, c. de jardin '° X 3 X X X §9
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Spécifications des cours et normes

Cour Cour Cour Cour

Avant minimale Avant résiduelle | Latérale Arriére Autres
Sujets (CAVM) (CAVR) (CLAT) (CARR) ?r(:;?rf;

Marge Empieé- Marge Marge Marge 5
. . c . : 2 . c partie III,
Permis | min(m) tement | Permis | latérale | Permis | latérale | Permis | min(m) et )
" Av Lat. | X * min * min “ Ar Lat
’ "~ [ (m) (m) (m) : )

Fenétre en baie * et porte a faux X 6 0,7 X 5 X 63 X 6° 6°
Foyer extérieur et rond de feu X 3 X 3 3 §14
Garage, remise, hangar, toilette §10
seche X125 | 11,25 11,18,25 X 12,25 | 323,25 X 323,25 X 323,25 | 323,25
Haie X 0,3 X X X §2
Installation septique et puits X X X X Régl. Prov.
Kiosque de vente X 1V X X X §9
Marquise * X 2 2 2 X 2 X 2 X 2 2 §15
Mur de magonnerie X 0,3 X X X §2
Mur de souténement X 0,3 X X X §2
Pavillon-jardin, gloriette, gazébo,,
pergola terrasse patio Réglement §15
2019-08 X" ! " X" 3 X 3 X 3 3
Perron, galerie, balcon, chambre froide * X 2 2 2 X 2 X 2 X 2 2
Piscine X" 4 3 X" 3 X 3 X 3 3 §11
Remisage saisonnier * X X
Réservoir, bonbonne, citerne ... X2 58 X 58 58 §14
Sauna Réglement 2019-08 X 3 X 3 3 §11
Serre X! 1 1 X2 2 X 2 X 2 2 §10
Spa* X 4 3 X" 3 X 3 X 3 3 §11
Stationnement, allée circ. X 2 12 X" 12 X 12 X 12 12 §4
Tente, abri temporaire, chapiteau.. | X ¢ 3 3 X 3 X 1,5 X 1,5 1,5 §13
Terrain de tennis et autres terrains
de jeux?’ Réglement 2016-06 X 3 X 3 3
Terrasse commerciale ext. X 2 21 X 214 X 21 X 214 214 §7
Thermopompe et génératrice X? 10 X 10 10 §14
Trottoir, allée X X X X §3
Véranda* X 2 X 2 X 2 2
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Spécifications des cours et normes
Cour Cour Cour Cour
Avant minimale Avant résiduelle | Latérale Arriére Autres
Sujets (CAVM) (CAVR) (CLAT) (CARR) ?r‘;';‘;‘z
Marge Empieé- Marge Marge Marge artie I
Permis | min(m) tement | Permis [ latérale | Permis | latérale | Permis | min(m) sec tion 2)’
26 A Lat. | max. 26 min 26 min 26 A Lat
Y ) (m) (m) : :
Vestibule temporaire * X 1 1 X 1 X 1 X 1 1 §1

Notes se rapportant au Tableau I :

1. Permis uniquement hors du périmeétre urbain (zone blanche).
2. Pourvu que l'appareil soit totalement emmuré (mur, cléture opaque ou haie de coniféres d’au moins 1,2 m de hauteur).
3. Non commercial, seulement pour fins résidentielles et personnelles des résidents des habitations et sans-abri.

4. La distance minimale de la ligne latérale ne s’applique pas pour un terrain étant l'assiette d’'un batiment jumelé ou en rangée du coté du mur
mitoyen.

5. Pourvu qu’elle ne fasse pas saillie a plus de 0,7m.
6. Usage accessoire pour des fins commerciales ou publiques seulement.

7. Pour la cour avant minimale et avant résiduelle, I’'escalier ou rampe d’accés ouvert doit desservir uniquement le sous-sol ou le 1¢" étage. Pour
la cour latérale, |'escalier ou rampe d’accés peut desservir le sous-sol ou les deux premiers étages seulement.

8. Sans jamais étre moindre que les normes provinciales ou fédérales applicables.

9. Aux intersections des rues, une distance minimale de 3m doit étre observée pour les premiers 15m de I'intersection.

10. Pour les zones situées a I'extérieur du périmétre d’urbanisation et pour les essences comprenant le peuplier de Lombardie, le peuplier blanc, le
peuplier du Canada, le saule pleureur, I'érable argenté et I'orme d’Amérique, la marge minimale est de 6 m de toute ligne d’emprise de rue de
terrain ou de toute conduite d’aqueduc ou d’égout ou de ligne électrique.

11. Pour les usages autres qu’agricoles, permis uniquement sur un terrain transversal du c6té opposé a |'adresse civique. Dans ce cas, la marge

avant minimale est de 3m si I'accés est possible, et de 1 m s’il y a non-accés. La marge latérale minimale est de 1 m. Dans le cas d’une serre
ou d'un solarium, la marge latérale minimale est de 2m.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Il ne peut étre situé entre la facade du batiment et I'emprise de rue sauf s’il s'agit d’un terrain transversal auquel cas cette norme ne s’‘applique
pas du coté opposé a I'adresse civique. L’espace entre la fagade du batiment et I'emprise de rue est défini par les lignes tracées de I'extrémité
des murs de fagade du batiment et faisant 90° avec ceux-ci jusqu’a la ligne avant du terrain. Dans le cas d’une piscine ou d’un spa, il est
permis pour un terrain de coin d’installer une piscine ou un spa dans la cour avant autre que celle comportant |'adresse civique. Réglement
2024-07

Sans jamais étre situé a moins de 1,5 m de I'emprise de rue.

S’applique si la terrasse commerciale est située au niveau du sol ou au 1¢" étage et que la hauteur du plancher de la terrasse par rapport a la
bordure ou au trottoir municipal est moindre que 1 m. Si la hauteur est plus de 1 m par rapport au niveau du sol, la marge avant minimale est
de 2m. De plus,malgré la norme indiquée, il est exigé une marge minimale de 15m d’un terrain étant I'assiette d’une résidence ou d’une zone
de type résidentiel ou de villégiature.

Appareil accessoire a un usage principal autre que dans un projet résidentiel intégré (RPRI) en zones de type AGF1, AGF2 et RUR seulement
dont le terrain a une superficie d’au moins 1 ha. Seuls les appareils homologués EPA ou CSA sont autorisés. Réglement 2017-09

Comprend I’étalage de véhicules Iégers, de roulottes, de maisons motorisées, d’embarcations, de marchandises en vente dans les pépiniéres et
les centres de jardinage, d’arbres de Noél, de piscines, de remises, d'abris temporaires et de maisons mobiles ou préfabriquées.

8 m pour la zone verte.

La marge latérale est de Om et est permise seulement si ce batiment accessoire partage un mur mitoyen avec un autre batiment accessoire.
Malgré la présence du « x » dans la case, les cordes a linge ne sont pas autorisées a l'intérieur du périmetre urbain.

Sauf s'il s’agit d’un stationnement mitoyen auquel cas la marge latérale est de 0 m.

Malgré la norme indiquée dans le tableau I, la norme minimale pour un batiment attaché au batiment principal est celle exigible pour le
batiment principal pour la zone.

Les clétures en bois, en fer forgé, et en PVC ainsi que les clotures a neige sont autorisées dans toutes les cours. Les cl6tures en aluminium ou
en mailles de fer sont autorisées uniquement dans les cours latérales et arriére. Pour les usages commerciaux, les usages publics et les usages
industriels, les clétures en aluminium ou en mailles de fer sont également permises dans la cour avant résiduelle.

Cette marge est portée a 10 m, lorsqu'il s’agit d’un batiment accessoire desservant un usage industriel.

L'entreposage de conteneur (bac roulant) pour des fins résidentielles seulement, pour les déchets ou matieres recyclables, pourvu que le
conteneur soit camouflé derriére un écran végétal opaque ou une cléture ornementale non ajourée, cachant le conteneur de la voie de
circulation. N'est pas considéré comme entreposage le fait de déposer le conteneur en bordure de la voie de circulation, la journée de la
collecte.

Pour un usage agricole, la marge avant minimale est de 20 m sans jamais étre moindre que la marge de la résidence implantée sur
I’'exploitation agricole la plus prés du batiment accessoire et a au moins 5 m de toute ligne de propriété.
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26.

27.

Sous réserve des dispositions de I'article concernant les constructions et ouvrages sur et au-dessus de la rive qui ont préséance sur les
dispositions du présent tableau.

Ce type d’'aménagement est également permis sur un terrain autre que celui étant I'assiette d’'un batiment principal auquel il est lié pourvu que
le terrain faisant I'objet de I'aménagement du terrain de tennis ou d’autres jeux appartienne au méme propriétaire que le terrain étant
|’'assiette du batiment principal. Le terrain faisant I'objet du projet d’'aménagement doit étre situé dans une zone de type REV, , RUR et VIL.
Dans un tel cas, le terrain de tennis ou le terrain de jeux doit respecter la marge avant minimale dans la zone concernée. De plus, ce terrain
de tennis ou de jeux doit laisser libre une bande de 3 m des lignes latérales et arriere de terrain. Finalement, un tel terrain faisant I'objet d'un
aménagement de terrain de tennis et de jeux ne peut en aucun cas étre |'assiette d’'un batiment de service (remise ou garage). Il ne peut étre
desservi en eau potable et aucun éclairage n’est autorisé. Un stationnement doit étre aménagé conformément aux normes applicables édictées
dans le reglement a cet effet. Réglements 2016-06, 2017-09
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40.Aménagement des espaces libres

Les espaces libres résiduels des cours d’un terrain doivent étre boisés, gazonnés ou
aménagés.

41.Triangle de visibilité

Sur tout terrain de coin, il doit étre laissé libre un triangle de visibilité, le tout tel que
défini au présent réglement.

Malgré ce qui précede, a l'intérieur de ce triangle de visibilité, est permise la présence
de cl6ture, haie, mur de magonnerie, mur de souténement et arbustes pourvu que le
niveau du terrain le mur magonnerie, le mur de souténement et les arbustes ou autre
aménagement ne dépasse pas 1 m de hauteur, calculée a partir du niveau moyen du
centre de la chaussée.

Est également permise la présence d’arbres pourvu qu'il y ait dégagement sous |'arbre
d’au moins 2,4 m. De méme, il est permis une enseigne autre que sur base pleine ou
socle comme il est régi au présent reglement.

Section 2 : Utilisations spécifiques des cours par sujet

§1.- Les abris et les vestibules temporaires

42.Abri d'auto temporaire

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, un abri d’auto
temporaire est assujetti aux normes ci-apres édictées.

Il est permis d’installer des abris d’auto temporaires, entre le 15 octobre d’une année
et le 15 avril de I'année suivante. La hauteur maximale d’un abri est de 4 m. L’abri
d’auto temporaire est autorisé uniquement dans l'allée de circulation et |'aire de
stationnement si installé dans la cour avant minimale ou résiduelle. Il est également
permis de fermer temporairement un abri d’auto permanent dans cette période. Hors
de cette période, I'abri d’auto temporaire doit étre enlevé.

Malgré l'alinéa précédent et la période de temps permettant l'installation d’un abri
d’auto temporaire durant une année, il est permis d’installer un abri d’auto temporaire
pour fins de remisage, en lien avec un permis de construire pour un nouveau batiment
principal résidentiel, a compter de la date d’émission du permis de construire et jusqu’a
la fin des travaux. En d’autres termes, en dehors de la période édictée a l'alinéa
précédent, un abri d’auto temporaire est autorisé seulement si un permis de construire
valide est effectif pour le terrain en cause. La personne qui dépasse le délai de
réalisation du permis de construire émis doit procéder au renouvellement de ce permis
selon les normes édictées au réglement de permis et certificats, pour conserver le droit
d’utiliser cet abri a des fins de remisage. Dans le cas contraire ou si le nombre de
renouvellement maximal de permis est atteint et que le délai de réalisation dudit
permis et dépassé, I'abri d’auto temporaire doit étre enlevé entre le 15 avril et le 15
octobre. Reglement 2019-08

43.Vestibule temporaire

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, un vestibule
temporaire est assujetti aux normes ci-apres édictées. Il est permis d’installer, entre le
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15 octobre d'une année et le 15 avril de I'année suivante, des vestibules temporaires
devant les portes d’entrée d’un batiment, selon les normes suivantes :

1° Une unité ayant une superficie maximale de 6 m? si installée a moins de 15 m de
I'emprise de rue;

2° Deux unités totalisant une superficie maximale de 40 m? si installées a 15 m ou plus
de I'emprise de rue.

Hors de la période autorisée, les vestibules temporaires doivent étre enlevés.

§ 2.- Clétures, haies, mur de souténement et murs de maconnerie

44.Implantation et entretien des clotures, haies, murs de souténement et
murs de maconnerie

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, une cloture,
une haie, un mur de souténement ou un mur de magonnerie, sont assujettis aux
normes ci-aprés édictées.

1° Les normes d'implantation des clétures, murs de souténement et de magonnerie
ainsi que des haies sont les suivantes :

a)

b)

c)

d)

e)

Les cl6tures, les haies et les murs de magonnerie ou de souténement ne

peuvent excéder 1 m de hauteur dans la cour avant minimale. Malgré ce
qui précéde, il est permis sur les lignes latérales d’un terrain d’excéder la
hauteur de 1 m, sauf dans les premiers 3 m a partir de ladite emprise ;

Pour un terrain de coin et un terrain transversal, sur la fagade autre que
la facade principale, celle portant I'adresse civique, les clétures, les haies
et les murs de maconnerie ou de souténement peuvent avoir la hauteur

maximale indiquée aux sous-paragraphes b) et d) selon le cas;

Les clétures et les murs de magonnerie ou de souténement ne peuvent
excéder 1,8 m pour le reste du terrain sauf pour des fins commerciales
auquel cas la hauteur maximale est de 2,5 m et sauf si autrement
spécifié ;

Les cl6tures, les haies et les murs de magonnerie ou de souténement
doivent étre distants d’au moins 2 m d’une bouche d’incendie ;

Les haies ne sont pas régies quant a la hauteur maximale dans les cours
latérales et arriére;

Pour I'entreposage extérieur des commerces ou d’industries, les hauteurs
maximales sont fixées a la §8.

2° Les normes pour l'entretien des clétures, murs de souténement et de magonnerie
ainsi que des haies sont les suivantes :

a)

b)

Toute cléture, mur de souténement ou de maconnerie ou haie doit étre
entretenue de maniére a maintenir leur intégrité ;

Si des parties de cléture, mur de soutenement ou de magonnerie sont
brisées ou en mauvais état, elles doivent étre réparées, remplacées, ou
I'ensemble de la cléture, mur de souténement ou de magonnerie doit étre
enlevé sauf si autrement exigé ;
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c) Pour les haies qui sont en dépérissement ou qui comprennent des tiges
mortes ou cassées, le propriétaire doit remplacer ces tiges ou enlever la
totalité de la haie.

45.Fil barbelé et broche a poulet
L'usage du fil barbelé est prohibé dans toutes les zones.

Les clétures de broche a poulet sont autorisées dans toutes les zones sauf pour les
usages résidentiels.

46.Fil électrifié

Le fil électrifié n'est permis que dans les zones agricoles pourvu que la cléture ne soit
installée a plus de 15 m d’un terrain étant I’assiette d’'un batiment résidentiel ou a plus
de 15 m d’une zone de type résidentielle ou de villégiature.

47.Cloture a neige

L'installation d’une cloture a neige a des fins de protection saisonniére est autorisée du
15 octobre d’une année au 15 avril de I'année suivante. Une telle cl6ture doit respecter
le triangle de visibilité et étre située a au moins 2 m de I'emprise de rue.

48.Cloture, terrain de sport extérieur.

Une cloture doit ceinturer les espaces utilisés par un terrain de sport
extérieur (baseball, tennis,...). Cette cl6ture peut avoir une hauteur plus
importante que celle prévue ci-avant.

§3.- La foresterie urbaine et les éléments paysagers

49.Plantation des arbres

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, la plantation
des arbres est assujettie aux normes ci-aprés édictées.

1° Pour I'ensemble des zones, il est permis de planter les essences suivantes : le
peuplier de Lombardie, le peuplier blanc, le peuplier du Canada, le saule pleureur,
I’érable argenté et I'orme d’Amérique, pourvu qu’elles soient distantes d’au moins
6 m de toute conduite d’aqueduc et d’égout et de toute ligne de propriété et
d’emprise de rue ;

2° De plus, il n‘est permis de planter sous les lignes électriques, que des arbres a
faible déploiement ne dépassant pas 7 m de hauteur a maturité. Les arbres a
déploiement moyen qui atteignent une hauteur maximale a maturité de 20 m ainsi
que les arbres a grand déploiement dont la hauteur s’éléve a plus de 20 m a
maturité, doivent étre plantés a une distance suffisante de la ligne électrique afin
d’éviter des problémes ultérieurs liés a la proximité des branches (moins de 3 m)
des fils électriques. A titre informatif, on peut se référer a I'outil « Choisir le bon
arbre ou arbuste » sur le site internet d’'Hydro-Québec ; Réglement 2026-05

3°Tous les arbres doivent étre distants d’au moins 5 m des luminaires de rue, 2 m
des égouts et 2 m d’une bouche d’incendie.
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50.Entretien des arbres

Tout arbre situé a proximité d’une ligne électrique doit faire I'objet d’une taille pour
assurer un dégagement sécuritaire.

Toutes branches mortes ou présentant une cause de danger pour la sécurité des
personnes doivent étre enlevées.

Tout arbre existant dérogatoire quant a son emplacement et a son déploiement a
maturité doit faire I'objet d’une taille préventive et réguliére.

51.Eléments paysagers, trottoirs et allées

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, les éléments
paysagers, trottoirs et allées sont assujettis aux normes ci-aprés édictées.

Pour toutes les zones, il est permis des aménagements paysagers pour I'ensemble des
cours. Ces aménagements paysagers peuvent comprendre notamment des trottoirs et
allées piétonniéres, des fontaines, des statues ou sculptures. Pour les usages
résidentiels et commerciaux et lorsque situées dans la cour avant minimale ou
résiduelle, les fontaines, statues ou sculptures ne peuvent avoir une hauteur et largeur
supérieure a 2 m.

§ 4.- Les stationnements et entrées charretiéres

52.0bligation d’aménager un stationnement

Les exigences qui suivent s’appliquent a toute nouvelle construction ou agrandissement
d’un batiment existant ainsi qu’a I'ajout d’un usage secondaire a un usage principal et a
un changement d’usage. Elles ont un caractére obligatoire continu et ce, durant toute
la durée de l'occupation.

53.Droits acquis au stationnement

Pour tout usage existant a la date d'entrée en vigueur du présent reglement, qui ne
rencontre pas les exigences en matiere de stationnement du présent reglement, il est
reconnu un droit acquis pourvu qu’il respecte les exigences applicables lors de
I'implantation de I'usage ou qu'il soit déja protégé par droits acquis. S'il y a un
changement d'usage et que, suivant le présent reglement, les normes minimales quant
au nombre de cases de stationnement sont égales ou moindres que celles de I'usage
remplacé, le droit acquis est reconnu pour ce nouvel usage. Si dans le cas contraire, le
nombre minimal exigé est supérieur a la norme de I'usage remplacé, il est exigé I'ajout
de cases de stationnement pour combler I'écart entre les cases exigées pour cet usage
de remplacement dans le présent réglement et les cases existantes.

54.Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage
Le nombre minimal de cases requis par usage est établi ci-apres :
1° Automobile et machinerie lourde (vente de) : 1 case par 80 m? de plancher;
2° Bureau, banque et service financier : 1 case par 40 m? de plancher;

3° Cinéma, théatre, établissement religieux : 1 case par 5 siéges;
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4° Clinique médicale, cabinet de consultation, établissement de service de santé : 1
case par 25 m? de plancher;

50 Equipement récréatif :
-quille : 3 cases par allée de quilles
-curling : 4 cases par glace de curling
-tennis : 2 cases par court de tennis;

6° Etablissement de vente au détail non mentionné ailleurs : 1 case par 30 m? de
plancher;

7° Etablissement de vente en gros, entrepdt, cour de matériaux intérieure : 1 case par
90 m? de plancher;

8° Habitation unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale et maison mobile : 2 cases par
logement;

9° Habitation multifamiliale : 1,5 case par logement;

10° Maison de pension (résidence privée d’hébergement) : 1 case par 3 chambres en
location plus 1 case par 2 logements;

11° Restaurant, bar, taverne, club de nuit ou autres établissements pour boire,
manger, club house (golf) : 1 case par 5 places;

12° Sanatorium, maison de convalescence, hopital et autres similaires : 1,5 case par 4
lits;

13° Salon funéraire : 5 cases par salle, plus 1 case par 20 m2 de plancher occupé par
ces salles;

14° Industrie : 1 case par 150 m? de superficie de plancher, plus un minimum de 4
cases réservées aux visiteurs;

15° Hotel, motel, auberge, gite touristique : 1 case par chambre;

16° Parc de roulottes, terrain de camping : 1 case par unité de location plus 1 case
pour le propriétaire;

17° Dépanneur, coiffure, esthétique, clinique vétérinaire, service de nettoyage a sec,
atelier de réparation de véhicules : 1 case par 40 m2;

18° Place d’assemblée (incluant club privé, salle d’exposition, stadium, gymnase,
centre communautaire, aréna, piste de course, cirque, salle de danse et autre
place similaire) : 1 case par 5 siéges s’il y a des siéges, plus 1 case par 30 m? de
plancher pouvant servir a des rassemblements, mais ne contenant pas de siéges
fixes;

19° Salon de bronzage : 1 case par 50 m? de plancher;
20° Garderie (service de garde en garderie) : 1 case par 50 m? de plancher;

21° Service professionnel, personnel, d’affaire et artisanat comme usage secondaire au
résidentiel : 1 case par 40 m?2.

L'aménagement d’une aire de stationnement commune pour desservir plus d’un usage
est autorisé. Le nombre minimal total de cases est fixé a la somme du nombre requis
par usage.

55.Aménagement des aires de stationnement
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En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours,
I'aménagement et |'entretien des aires de stationnement sont assujettis aux normes ci-
aprés édictées.

1° Localisation

Les cases de stationnement doivent étre situées sur le méme terrain que 'usage
desservi.

Le premier 3 m de profondeur a partir de I'emprise de la rue et le premier 1 m de
profondeur le long des autres limites du terrain sauf s'il s‘agit de stationnement
mitoyen, doit étre gazonné ou paysagé exception faite des accés. Lorsqu’une aire de
stationnement desservant un usage autre que résidentiel compte plus de 5 cases, et
que cette aire est adjacente a un usage résidentiel, une cléture ajourée a un maximum
de 40% ou une haie opaque doit étre installée entre cette aire de stationnement et le
terrain résidentiel.

Toutefois si cet espace de stationnement est situé a un niveau inférieur d’au moins 2 m
par rapport a celui du terrain étant |'assiette d’une résidence, ni cl6ture, ni haie ne
sont requis.

De plus, pour tous les usages, les cases de stationnement comprenant les allées de
circulation ne peuvent ensemble occuper plus de 30 % de la superficie des cours avant
minimale et résiduelle.

2° Dimensions
La largeur minimale d'une case de stationnement est de 2,5 m et la longueur minimale
est de 5,5 m. Les dimensions minimales d’une rangée case de stationnement et

d’une allée de circulation sont indiquées au tableau suivant, selon I'angle de
stationnement.

Tableau II : Dimensions minimales stationnement

Profolndeur cIhs Largeur de l'allée
Angle rangée de cases . o
de circulation (m)
(m)
0° 3,0 3,0
30° 4,6 3,4
45° 5,5 4,0
60° 5,8 5,4
90° 6,0 6,0
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Le croquis qui suit, illustre quelques-unes des situations du tableau.

Croquis - Dimensions des stationnements

RUE

RUE

Légende :

A) Largeur de la case

B) Longueur de la case

C) Largeur d’une allée a sens unique
D) Largeur d’une allée a double sens
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3° Acces privé au terrain et aux espaces de stationnement

a)

b)

c)

d)

e)

Emplacement de I'allée d’accés

Chaque batiment principal doit posséder et maintenir une allée d’accés
directe a un chemin public ou privé sauf s'il s'agit d’'un accés mitoyen ou
d’un droit de passage. Réglement 2017-09

Nombre d’accés (entrées charretieres)

Pout tout usage, un maximum de deux acces par terrain par rue est
autorisé. Malgré ce qui précéde, pour un terrain de moins de 15 m de
largeur, un seul accés par rue est autorisé.

Ces acces doivent respecter en tout temps les servitudes de non-accés
existantes le long des routes provinciales ou municipales, le cas échéant.

Largeur des accés

La largeur minimale d’un acces est de 5 m et la largeur maximale d’un
accés (entrée) est de 10 m.

Implantation des acceés

Tout acces doit étre situé en dehors d’une courbe si le terrain le permet.
Dans le cas contraire, c’est la régle du MTQ qui s’applique et qui est
fonction de la vitesse et du devers (chap 6 Tracés et profils). L'accés doit
avoir un rayon de courbure d’au moins 12 m.

Pente des accés

Toute partie d’'une entrée privée doit avoir une pente moyenne inférieure
a 10% calculée pour chaque troncon de 50 m Reéglement 2016-06

f) Pour chaque longueur supérieure a 45 m, la voie d’accés doit
comprendre une aire de virage de dimensions minimales de 15 m
de profondeur et de 4 m de largeur doit étre aménagée a une
distance maximale de 45 m du batiment principal. Dans ce cas, la
surface minimale de roulement est de 6 m de I'emprise de rue
jusqu’a cette aire de virage. Réglement 2016-06

Pour tout usage, la distance minimale entre deux acces est de 6 m.

Pour I'ensemble des usages, la distance minimale d’un accés a un coin de rue est de 6
m. (mesurée au point d’intersection des emprises. Il faut prolonger les lignes d’emprise
si le coin se termine par une courbe pour trouver le point d’intersection).

Aucun acces ne doit étre situé a moins de 1 m d’une limite latérale de terrain et cette
bande doit étre gazonnée ou paysagée. Malgré ce qui précéde, il est permis d’avoir
une marge latérale de 0 m dans le cas d’un acces mitoyen. Cet accés doit respecter la
largeur applicable pour ce type d’acces ou plus petit.

4° Aménagement et entretien

Toutes les surfaces doivent étre aménagées et entretenues comme il est prévu dans
le présent reglement de maniére a minimiser la migration des sédiments. La
surface doit étre carrossable a I'année. Le contréle du drainage de surface et son
égouttement vers le réseau hydrographique naturel ou anthropique doivent étre
adéquats. La surface minimale de roulement est de 5 m de largeur. De plus, il doit
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y avoir une hauteur libre (dégagement), pour permettre la circulation des véhicules
d’urgence, d’au moins 5 m.

Toute entrée privée qui a une pente de plus de 5% dans le premier 30 m a partir de
I'emprise de la rue doit étre munie de déflecteur en caoutchouc dirigeant les eaux de
ruissellement vers les fossés de I'entrée privée, avant d’atteindre la rue.

Toute entrée privée qui est munie d’un cable empéchant I'acceés a la propriété doit
étre équipée de fanions de sécurité ou de réflecteurs rendant visible en tout temps
la présence de ce cable.

Tous ponceaux d’accés doit étre régulierement nettoyés par le propriétaire pour
retirer de I'ouverture tous débris, terres ou roches ne devant pas s’y retrouver, afin
de diminuer I’érosion des fossés de rue. Réglement 2017-09

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas a un gite en forét ou un refuge.
Réglement 2016-06

§ 5.- Les aires de chargement et de déchargement

56.Implantation d'une aire de chargement et de déchargement

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, I'implantation
des aires de chargement et de déchargement est assujettie aux normes ci-aprés
édictées.

Pour tout établissement commercial et industriel, il est permis d’'aménager une aire
spécifique de chargement ou de déchargement

Lors des opérations de chargement ou de déchargement, les véhicules ne doivent pas
empiéter sur le domaine public.

Toutes les surfaces doivent étre aménagées et entretenues comme il est prévu dans le
présent réglement de maniére a minimiser la migration des sédiments. Le contréle du
drainage de surface et son égouttement vers le réseau hydrographique naturel ou
anthropique doivent étre adéquats;

§ 6.- Les enseignes

57.Enseignes interdites.

Les enseignes suivantes sont interdites sur le territoire de la municipalité:

1o Une enseigne fixée sur le toit d’'un batiment ou sur le dessus d’un appentis
mécanique ou d’une construction hors toit, sur une galerie, un escalier, un arbre,
un batiment accessoire ou peinte sur une cléture, un mur ou un toit;

20 Les enseignes rotatives ou autrement mobiles ou sur auvent;

30 Une enseigne fixée ou peinte sur un véhicule stationné en permanence, un arbre,
une cléture ou un poteau de services publics;

40 Les enseignes mobiles, qu’elles soient installées, montées, fabriquées ou
directement peintes sur un véhicule, une partie de véhicule, du matériel roulant,
des supports portatifs ou autrement amovibles; les enseignes directement peintes
ou autrement imprimées sur un véhicule, une partie de véhicule, du matériel
roulant, des supports portatifs ou autrement amovibles. Cette interdiction ne
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s’applique toutefois pas a I'identification commerciale d’un véhicule, pourvu qu'il ne
soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer un panneau-réclame pour
un produit, un service ou une activité, et que le véhicule soit immatriculé pour
I'année courante;

50 Les enseignes lumineuses a éclats, clignotantes ou projetant une luminosité
éblouissante a I’'extérieur d’'un batiment ou visible de I'extérieur, imitant les
dispositifs avertisseurs des véhicules de police, de pompiers, des services
ambulanciers ou des signaux de circulation ou utilisant de tels dispositifs pour
attirer I'attention;

60 Les enseignes au néon, les enseignes en formes de banniére, de banderole ainsi
que les affiches en papier, en carton ou de tout autre matériau non rigide apposées
ailleurs que sur des panneaux d’affichage spécifiquement prévus a cette fin, sauf
les affiches électorales, de consultations publiques ou de manifestations diverses
pour autant qu'elles soient installées au plus 21 jours avant la tenue de
I'événement ou de l'activité et qu'elles soient enlevées au plus 10 jours aprés la
tenue de I'événement ou de l'activité;

70 Les enseignes non congues selon les méthodes approuvées en matiére
d'assemblage et de résistance des matériaux;

80 Les enseignes dont le contour ou le graphisme reproduit une forme humaine ou un
caractére érotique, toute enseigne de forme humaine, animale ou imitant un
produit ou un contenant, qu’elle soit gonflable ou non;

90 Les affiches-écrans;

100 Les enseignes électroniques et les enseignes lumineuses, translucides éclairées de
I'intérieur;

110 Les enseignes avec lettrage a main levée;

120 Tout autre forme d’enseigne qui n’est pas spécifiquement autorisée ou
mentionnée ailleurs dans le réglement. Réglement 2015-05

58.Enseignes ne nécessitant pas de certificat d’autorisation.

Les enseignes suivantes sont autorisées sans |'obligation d‘obtenir un certificat
d’autorisation:

1o Une enseigne émanant d’une autorité publique (fédérale, provinciale, municipale,
religieuse ou scolaire);

20 Les numéros civiques, d’'une hauteur minimale de 10 cm et maximale de 30 cm;

30 Les enseignes non lumineuses a caractére temporaire, conformes aux dispositions
suivantes:

a) -superficie maximale de 1,5 m?;

b) -hauteur maximale de 1 m;

c) -enseigne portative genre chevalet;

d) -un maximum d’une par site;

e) -installée seulement aux heures d’ouverture de l'activité;

f) -implantée a au moins 1,5 m de I’emprise d'une voie publique;

g) - aucune source lumineuse et éclairage n’est permise. Réglement
2015-05

40 Les enseignes indiquant «a vendre» ou «a louer», d’'une dimension maximale de
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0,75 m2, uniquement sur le site du batiment ou du terrain, a vendre ou a louer,
implantées a au moins 1,5 m de I’emprise d'une voie publique. L’'enseigne doit étre
enlevée dans les 15 jours suivant la vente ou la location de I'immeuble;

50 Les inscriptions sur le site des fermes ou des batiments agricoles, pour des fins
d’identification de I'exploitation agricole, d’au plus 0,5 m?; Réglement 2026-05

60 Les enseignes pour identifier les entrepreneurs qui travaillent sur un site, d'une
dimension maximale de 0,4 m2. L’enseigne doit étre enlevée dans les 15 jours
suivant la fin des travaux. Réglement 2015-05

70 Les enseignes de type oriflamme a caractére temporaire, conforme aux dispositions
suivantes :

a) Superficie maximale de 2,7 m2;

b) Hauteur maximale de 2,7 m;

c) Enseigne portative installée de fagon temporaire;

d) Un maximum d’une par site;

e) Installée seulement aux heures d’ouverture de I'activité;

f)  Implantée a au moins 1,5 m de I'emprise d’une voie publique.
Reéglement 2016-05

59.Dispositions générales pour les enseignes.

Les dispositions générales applicables aux enseignes autorisées sont les suivantes:

1o Les enseignes doivent étre maintenues en bon état, et étre réparées dans les 30

jours suivant un bris; elles doivent étre congues de facon sécuritaire avec une
structure permanente;

20 Les enseignes ne sont autorisées que sur les terrains ou s’exerce la vente, la
location ou la profession; Réglement 2015-05

30 Le message de toute enseigne doit essentiellement se limiter a I'identification de la
nature de l'activité a laquelle elle se rattache;

40 Les matériaux autorisés pour les enseignes sont le bois, imitation du bois, le verre,
le métal, le plastique, I'aluminium et le PVC. Malgré ce qui précede, tous les
supports d’enseignes doivent étre en bois ou imitation de bois d’une dimension de
10,16 cm par 10,16 cm (4 pouces par 4 pouces); Reéglement 2015-05

5 © Les enseignes doivent respecter le triangle de visibilité.

60.Dispositions concernant les enseignes pour les usages complémentaires

a l'usage résidentiel

Les enseignes pour fins d’'usage complémentaire a I'usage résidentiel sont soumises aux
normes suivantes :

10 Une seule enseigne est permise par résidence;
2° La superficie maximale est de 0,4 m?;
3° L'éclairage de I'enseigne n’est pas autorisé;

40 Les types d’enseignes autorisés sont : sur poteau, a plat et perpendiculaire
(projetant);

5° La hauteur maximale du poteau est de 2 m. ); Reéglement 2015-05
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61.Dispositions spécifiques pour les enseignes commerciales

Les enseignes pour les usages autres que complémentaire a I'usage résidentiel sont
soumises aux normes suivantes :

1° Une seule enseigne est permise par terrain;

2° Les types d’enseignes autorisés sont : sur socle ou muret, sur poteau, a plat et
perpendiculaire (projetante);

3° Pour une enseigne perpendiculaire, la superficie maximale est de 1 m?2 et la hauteur
maximale est de 1 m;

4° Pour une enseigne sur socle, muret ou sur poteau, la superficie maximale est de 2
m? et la hauteur maximale est de 3 m;

5° Pour une enseigne a plat sur le batiment, la superficie maximale est de 1 m? et la
hauteur maximale est de 1,50 m.

Malgré ce qui précede, a l'intérieur du corridor visuel d’intérét supérieur, la superficie
maximale est de 1 m2 et la hauteur maximale permise est de 1,5 m. Réglement
2015-05

62.Hauteur d’une enseigne

La hauteur d’une enseigne comprend toute la structure de I’'enseigne et de son support,
depuis le sol nivelé adjacent jusqu’au point le plus haut.

63.Surface d'une enseigne

Surface délimitée par une ligne continue ou discontinue, réelle ou fictive, entourant les
limites extrémes d’une enseigne, a l'inclusion de toute matiére servant a dégager cette
enseigne d’un arriére-plan, mais a I’'exclusion des montants. Lorsqu’une enseigne est
lisible sur deux cotés et identique sur chacune de ses faces, la superficie est celle d'un
des deux cOtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse
pas 40 cm.

64.Normes d’'implantation des enseignes

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, les normes
d'implantation applicables aux enseignes sont les suivantes:

10 Les enseignes doivent étre implantées sur le méme terrain que I'usage auquel elles
se référent, a I'exception des enseignes des autorités publiques;

20 Toute enseigne doit étre adjacente a une rue ou a une voie publique;

30 Les enseignes autorisées doivent étre implantées a une distance minimale de 1 m
de I'emprise d’une voie publique (cette distance est de 2 m a I'intérieur du corridor
visuel d’intérét supérieur) et 1,5 m des limites latérales. A l'intersection de deux
rues, les enseignes doivent étre implantées a une distance minimale de 3 m et
respecter le triangle de visibilité;

40 Aucune enseigne ou partie d’enseigne ne peut projeter au-dessus de la voie
publique;

50 Toute enseigne fixée au mur d’un batiment ou perpendiculaire sur mur doit étre
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située entiérement sous le niveau du toit pour les batiments d’un seul étage, ou
entierement sous le niveau du plancher du 2¢ étage pour les batiments de 2
étages.

65.Eclairage
Les normes relatives a I'éclairage de toute enseigne sont les suivantes:

1o Les enseignes ne peuvent étre éclairées que par une source lumineuse situé a
I'extérieur de I'enseigne (par réflexion);

20 Les enseignes éclairées par réflexion doivent étre congues afin de ne pas déranger
les propriétés adjacentes, ni représenter un danger pour la circulation; le faisceau
doit étre dirigé vers les bas et doit é&tre muni d’un abat-jour. Réglement 2015-05

66.Station-service

En plus des enseignes autorisées en vertu des articles précédents, il est autorisé
d’aménager des enseignes sur le pourtour des marquises d’une station-service. Ces
enseignes ne peuvent occuper plus de 35 % de chacun des cotés de ladite marquise.

67.Panneaux-réclame interdits

Les panneaux-réclame sont interdits sur I'ensemble du territoire de la municipalité,
notamment afin de préserver la qualité du paysage.

68.Enseigne annongant la vente

Il est autorisé d'implanter une enseigne, d’une superficie maximale de 2 m2, afin
d’annoncer la vente de plus d’un lot a l'intérieur d'un méme site. Il est aussi autorisé
d'implanter une enseigne, d’une superficie maximale de 2 m?, pour les entrepreneurs,
sur le site méme d’un projet de construction. Cette enseigne doit étre enlevée dans les
15 jours suivant la vente du dernier lot ou dans les 15 jours suivant la fin des travaux.
Par ailleurs, les enseignes hors site sont spécifiquement interdites.

§ 7.- Les terrasses commerciales extérieures
69.Aménagement d'une terrasse commerciale extérieure

Pour tous les établissements reliés a la restauration et a la consommation de boisson
alcoolisée, il est permis I'aménagement d’une terrasse commerciale extérieure comme
usage accessoire sauf pour un établissement dérogatoire en zone résidentielle.

Il est interdit d’installer une terrasse commerciale extérieure dans les allées d’accés ou
de circulation d’une aire de stationnement et dans les aires de stationnement tel que
requis pour l'usage concerné.

70.Normes d’implantation pour une terrasse commerciale extérieure

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, les normes
suivantes s’appliquent a une terrasse commerciale extérieure :

1° La superficie d'une terrasse commerciale extérieure ne doit pas excéder 50 % de la
superficie qu’occupe l'usage principal a l'intérieur du batiment auquel elle est
reliée;

2° Toute terrasse commerciale extérieure peut étre recouverte d'une marquise ou
d'un auvent (rétractable ou non);
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3° Aucune toiture ne doit bloquer les fenétres ou issues des batiments;

4° Aucun coté de la terrasse commerciale extérieure ne doit étre fermé par un mur a
I’'exception du mur mitoyen entre le batiment et la terrasse commerciale
extérieure;

50 Lors de la cessation des activités saisonniéres de la terrasse commerciale
extérieure (milieu de I'automne jusqu’au milieu du printemps), I'ameublement doit
étre enlevé et remisé a l'intérieur d’un batiment jusqu’a la reprise des activités;

6° Une terrasse commerciale extérieure ne doit pas servir de lieu d’entreposage;

7° L'éclairage doit étre dirigé vers la terrasse commerciale extérieure sans créer
d’éclat de lumiéere en direction de la rue, des propriétés voisines et du ciel.

Les terrasses doivent étre situées au niveau du sol(maximum au niveau du plancher du
rez-de-chaussée), et les dispositions suivantes s’appliquent :

1° La terrasse commerciale extérieure doit étre entourée d’un garde-corps d’une
hauteur minimale de 0,6 m et d’au plus 1 m sauf aux endroits donnant accés et sur
les cOtés adossés a un mur;

2° Le sol ou le plancher d’une terrasse commerciale extérieure, a I'exception des
parties gazonnées, doit étre recouvert d’'un matériau antidérapant. L'emploi de
sable, terre battue, poussiére de pierre, asphalte, gravier ou concassée est
toutefois interdit;

3° Une terrasse commerciale extérieure doit étre agrémentée d’arbustes, de fleurs ou
de plantes en pots ou faisant corps avec la structure. Malgré les dispositions visant
I’'abattage d’arbres pour fins de construction de batiments et I'utilisation de terrains
conformément aux usages permis, lors de la construction de la plate-forme de la
terrasse, les arbres feuillus existants autres que les espéces prohibées doivent étre
conservés et intégrés a 'aménagement de I'ensemble;

4° La terrasse commerciale extérieure doit étre accessible de l'intérieur de
I’établissement si I’établissement offre le service aux tables;

5° L'installation d’'une moustiquaire ou d’un rideau de plastique spécialement congu a
cette fin est autorisée, mais I'utilisation de membrane de polyéthyléne, de plexiglas
et de vitre est interdite.

§ 8.- Entreposage commercial ou industriel extérieur

71.Entreposage commercial ou industriel extérieur
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, pour tout
usage commercial ou industriel, il est permis de faire de I’entreposage extérieur comme

usage accessoire et selon les normes suivantes :

1° La superficie de l'aire d’entreposage, incluant les espaces libres au pourtour des
flots d’entreposage, est d’au plus 50 % de la superficie totale du terrain;

2° La hauteur maximale permise pour les ilots d’entreposage est de 2 m;
3° La surface du terrain de I'aire d’entreposage doit étre aménagée et entretenue
comme il est prévu au présent réeglement de maniére a minimiser la migration des

sédiments. Le controle du drainage de surface et son égouttement vers le réseau
hydrographique naturel ou anthropique doivent étre adéquats;

65



Reéglement #2014-05 Mai 2014

40

Une aire d’entreposage extérieur doit étre entourée d’une cloture solidement
ancrée et construite de maniére non ajourée ou partiellement ajourée. L'expression
« partiellement ajourée » signifie que |'espace entre chaque élément (planche ou
panneau) ne doit pas excéder 15 % de sa largeur (ex. : espacement maximal de
4,5 cm pour une planche de 30 cm). La hauteur minimale est de 2 m et la hauteur
maximale est de 2,5 m. Malgré ce qui précede, il est permis de remplacer cette
cloture par une haie de coniféres dense d’une hauteur minimale a la plantation de
1,5m.

5° L'entreposage de véhicules ou d’équipements agricoles a des fins de

60

vente ou de location doit étre situé a une distance minimale de 2 m de
I'emprise de la voie publique;

L'entreposage temporaire de véhicules accidentés n’est permis que sur
les terrains ou s’exerce un usage principal relié aux services a I'automobile,
pour une période maximale de 30 jours.

§ 9.- L’étalage commercial extérieur

72.Etalage commercial extérieur

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, pour tout
usage commercial situé en zone commerciale ou industrielle, il est permis de faire de
|’étalage commercial extérieur selon les normes suivantes :

10

20

30

L'étalage commercial extérieur n‘est permis qu’accessoirement a |'usage principal
exercé sur le terrain ou dans un batiment. Ainsi, aucun terrain vacant ne peut étre
utilisé aux fins d’étalage commercial extérieur;

En aucun cas, il n’est permis de faire I’'étalage commercial extérieur dans |'emprise
d’une rue ou d’une place publique sauf a I'occasion d’une vente de trottoir diment
autorisée par le conseil;

L'étalage commercial extérieur sans |'aide d’un support quelconque n’est pas
permis. Ainsi, aucune marchandise ne peut étre déposée directement sur le sol a
I'exception des véhicules légers, des roulottes, des maisons motorisées, des
embarcations, des marchandises en vente dans les pépiniéres et les centres de
jardinage, des arbres-de-Noél, des piscines, les remises, les abris temporaires, les
tuyaux et les maisons mobiles ou préfabriquées. On ne doit pas empiler les
marchandises I'une sur l'autre, a I'exception des chaises, tables ou tabourets de
parterre, empilables a raison de 4 unités maximales, et a I’exception des tuyaux.
La marchandise doit étre étalée sur des tables, supports, étagéres ou présentoirs,
a lI'exception des meubles de jardin, des barbecues, des brouettes ou de petits
meubles accessoires comme les tables, chaises, tabourets et autres meubles
accessoires de méme nature. Ces supports doivent étre sécuritaires, teints ou
peints et convenablement entretenus;

40 | 'étalage commercial extérieur des appareils électroménagers est strictement

50
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prohibé;

L'étalage commercial extérieur ne doit pas étre effectué a partir d’'un véhicule
(automobile ou camion) ou d'une remorque sauf pour les arbres de Noél;
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6° L'étalage commercial extérieur doit s’effectuer dans une bande de 2 m adjacente
au batiment principal. Cette disposition ne s’applique toutefois pas a I'étalage de
véhicules légers, de roulottes, de maisons motorisées, d’embarcations, de
marchandises en vente dans les pépiniéres et les centres de jardinage, d’arbres de
Noél, de piscines, de remises, d'abris temporaires, de tuyaux et de maisons
mobiles ou préfabriquées. Toutefois pour toutes les zones ou il y a des stations-
service et des postes d’essence, il est permis de faire de I'étalage extérieur
également sur I'llot des pompes, pourvu que la marchandise soit offerte sur des
présentoirs;

7° La superficie de I'étalage commercial extérieur ne doit pas excéder 25% de la
superficie totale du terrain. Cette disposition ne s’applique toutefois pas a I'étalage
de véhicules Iégers, les roulottes, les maisons motorisées, les embarcations, les
piscines, les remises, les abris temporaires, les tuyaux et les maisons mobiles ou
préfabriquées ;

8° La hauteur maximale permise pour de I'étalage commerciale extérieur est de 2 m.

73.Kiosque temporaire pour la vente de produits saisonniers

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours,
I'installation d‘un kiosque de vente de produits agricoles est autorisée aux
conditions suivantes:

1° Le kiosque est situé sur le terrain de I’'exploitation agricole et au moins 80 % des
produits qui y sont vendus proviennent de cette exploitation;

2° Le kiosque est exploité par le propriétaire ou le locataire de cette terre agricole,
laquelle compte une superficie minimale de 1 hectare;

3° Un seul kiosque y est autorisé, d’'une superficie maximale de 38 m2. Il doit étre
implanté a une distance minimale de 5 m de I’emprise de la voie publique et a 10
m de tout batiment;

4° e site doit compter au moins 3 cases de stationnement hors rue, aménagées de
maniére a ce que les véhicules n’aient pas a reculer sur la voie publique pour y
accéder ou en sortir;

5° Le kiosque et I'ensemble des autres infrastructures doivent étre enlevés et
entreposés dés la fin de la période de vente.

74.Les centres de jardinage et pépiniéres

Pour une pépiniére et un centre de jardinage, I'étalage commercial extérieur de
produits en vrac comme la terre végétale, la pierre concassée, les matériaux
d’emprunt, la pierre décorative et autres matériaux semblables, est permis uniquement
dans la cour arriére et pourvu que cet espace soit entouré d’une cléture non ajourée ou
partiellement ajourée et que la hauteur de cet étalage n’excéde pas 3 m. L'expression
« partiellement ajourée » signifie que I'espace entre chaque élément (planche ou
panneau) ne doit pas excéder 15 % de sa largeur.

Pour les autres marchandises :

1° La hauteur maximale permise pour I’étalage commercial extérieur est de 2 m;
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2° La surface du terrain servant d’aire d’étalage commercial extérieur doit étre ferme
ou revétue d’asphalte, de béton ou d’un autre matériau afin d’éviter tout
soulévement de poussiere et formation de boue;

3° L’aire d’étalage commercial extérieur peut étre entourée d’une cloture solidement
ancrée d’une hauteur maximale de 2,5 m.

§ 10.- Les batiments accessoires
75.Normes d’implantation pour les batiments accessoires

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, les batiments
accessoires sont assujettis aux normes d'implantation suivantes :

1° Dans tous les cas, il doit y avoir un batiment principal sur le terrain pour pouvoir
implanter un batiment accessoire. Toutefois, il est permis d’édifier un batiment
accessoire avant le batiment principal lorsqu’un permis de construire a été émis
pour ce batiment principal;

Malgré le premier alinéa, il est permis d’‘implanter un batiment accessoire a un
batiment principal d’'usage résidentiel seulement sur un terrain contigu a celui
étant I'assiette du batiment principal pourvu que :

a) le terrain étant I'assiette du batiment principal :
i. soit dérogatoire dans ses dimensions et protégé par droits acquis ;

ii. soit séparé du terrain contigu visé par le projet d’implantation du
batiment accessoire par un chemin ;

iii. n’ait pas un espace suffisant pour permettre I'implantation du
batiment accessoire ;

b) les terrains concernés par ces régles doivent appartenir au méme
propriétaire.

c) toutes les normes relatives aux batiments accessoires s’appliquent en
considérant ces deux terrains comme un seul. Toutefois, la marge avant
minimale applicable pour la zone doit étre respectée comme s'il s’agissait
d’un batiment principal ;

2° Les batiments accessoires doivent étre distants d’au moins 3 m du batiment
principal, d'un autre batiment accessoire sur un méme terrain et le cas échéant, a
3 m d’une rive d’'un lac ou cours d’eau;

3° Pour un garage desservant un usage résidentiel, pour un garage transformé en
logement secondaire ou pour un batiment accessoire détaché érigé pour y
aménager un logement secondaire et étant considéré comme un garage, les
normes suivantes s’appliquent : Réglement 2021-03
a) Le nombre de garages autorisés est le suivant pour un usage résidentiel:

i). Sur un terrain mesurant 5 000 m2 ou moins: 1 garage, attaché ou
détaché.
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ii). Sur un terrain mesurant plus de 5 000 m2: I'une ou l'autre des

alternatives suivantes: 2 garages détachés ou 1 garage attaché et 1

garage détaché.

iii). Pour un garage attaché, la hauteur maximale permise est la méme

qgue celle du batiment principal, et la hauteur de la porte du garage ne

peut étre supérieure a 3 m;

iv). Pour un garage détaché, la hauteur maximale permise est de 8 m,

sans toutefois excéder la hauteur du batiment principal, et la hauteur

de la porte du garage ne peut étre supérieure a 3 m;

v). La superficie maximale d’un garage, attaché ou détaché, ne peut
excéder 70% de la superficie du batiment principal;

vi). Le revétement extérieur du garage doit s’harmoniser a celui du

batiment principal. Le revétement d’un garage attaché doit étre de

méme nature que I'un des revétements extérieurs du batiment
principal.

4° Pour un abri d’auto permanent, desservant un usage résidentiel, les normes
suivantes s’appliquent:

a)
b)

c)

d)

e)
f)

5° Pour une

a)
b)

6° Pour une

L'abri d’auto doit étre attaché au batiment principal ou au garage;

Au niveau de la cour avant minimale, la toiture de I'abri d’auto ne doit pas

excéder la projection au sol de la toiture du batiment principal;

La superficie maximale autorisée pour un abri d’auto est de 50 m?2, sans

toutefois excéder la superficie du batiment principal;

La hauteur maximale permise est de 6 m, sans toutefois excéder la
hauteur du batiment principal;

Un seul abri d’auto est autorisé par batiment principal;

La toiture doit étre de méme forme et méme matériau (pente et
revétement) que la toiture du batiment principal.

remise desservant un usage résidentiel, les normes suivantes s’appliquent:

Deux remises sont autorisées par batiment principal;

La superficie maximale autorisée pour une remise est de 25 m?, et sa
hauteur (au faite du toit) ne doit pas excéder 4 m.

serre artisanale desservant un usage résidentiel les normes suivantes

s’'appliquent:

a)
b)

c)

Une seule serre artisanale est autorisée par batiment principal;

La superficie maximale autorisée pour une serre est fixée a 2 % de la
superficie du terrain, sans toutefois excéder 40 m2;

La hauteur maximale permise (au faite du toit) est de 4,5 m, sans
toutefois excéder la hauteur du batiment principal.
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7° Pour les batiments accessoires, le nombre et le coefficient d’emprise au sol sont
fixés comme suit :

a) Pour un usage résidentiel, malgré les paragraphes 3°, 4° et 5°, les normes
suivantes s’appliquent:

i). Pour les terrains de moins de 4 000 m2, un maximum de 2
batiments accessoires permanents est autorisé;

ii). Pour les terrains entre 4 000 et 12 000 m?2, un maximum de 3
batiments accessoires permanents est autorisé;

iii). Pour les terrains de plus de 12 000 m?, 4 batiments accessoires
permanents est autorisé;

iv). De plus, le coefficient d’emprise au sol de I’'ensemble des batiments
accessoires détachés situés sur un méme terrain ne peut excéder
0,10.

b) Pour un usage commercial ou industriel :

i). un maximum de trois batiments accessoires est autorisé par
batiment principal;

ii). La superficie de plancher totale des batiments accessoires ne peut
excéder 70% de la surface habitable de plancher du batiment
principal;

iii). De plus, le coefficient d’'emprise au sol de I'ensemble des batiments
accessoires détachés situés sur un méme terrain ne peut excéder
0,20.

8° Pour les batiments accessoires a un usage agricole sont autorisés aux
conditions suivantes:

a) Aucun batiment accessoire ne peut étre situé a moins de 10 m d’un
batiment d’'usage résidentiel;

b) Un batiment accessoire a un usage agricole peut étre attaché a un
autre batiment accessoire a un usage agricole. S’il en est détaché, la
distance minimale entre ces deux batiments est de 3 m.

Il est autorisé d’aménager un atelier de fabrication et de réparation a
I'intérieur d’'un batiment accessoire a usage agricole. Cet atelier n’est
autorisé que pour I’'entretien des équipements agricoles de I'exploitant
agricole.

9¢ Pour les usages résidentiels de la zone agricole désignée ou a I'intérieur des zones
RUR, il est autorisé d’ériger un batiment accessoire d’usage agricole ou artisanal
aux conditions suivantes : Réglement 2017-09
a) d’une superficie maximale de 80 m?;

b) quatre unités animales sont autorisées par hectare;

c) le requérant doit s’assurer qu'il respecte les dispositions applicables,
notamment celles de la Loi sur la qualité de I'environnement;

d) le requérant doit démontrer qu’il posséde un minimum de 0,5 hectare de
pature cloturé par unité animale;
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e) le lieu de paturage ne doit pas étretraversé par un ruisseau ou un
cours d’eau, et il ne permet pas I'accésa un ruisseau ou un cours
d’eau;

f) de plus, il doit aménager un enclospour les animaux.

76.Matériaux de parement extérieur et normes d’architecture pour les
batiments accessoires

Dans toutes les zones, pour les batiments accessoires, sont prohibés les matériaux de
parement extérieur suivants :

1° Le carton-fibre;
2° Les panneaux-particules, panneaux d’aggloméré et les contreplaqués;

3° Les papiers goudronnés ou minéralisés et les papiers imitant la brique, la pierre ou
autre matériau;

4° Les blocs de béton non recouverts, a I’'exception des blocs de béton a face éclatée
ou a rainures éclatées;

5° Les matériaux d’isolation;
6° La toéle non émaillée ou non plastifiée en usine, galvanisée ou non;
7° Les panneaux d’acier, de cuivre ou d’aluminium non architecturaux;

8° Les matériaux souples tels la toile, le plastique, les polythénes, sauf pour les
serres.

Les matériaux énumérés aux sous-paragraphes 6°, 7° et 8° ne s’appliquent pas pour les
batiments agricoles et pour des batiments a des fins publiques.

Dans toutes les zones, pour les batiments accessoires, la forme architecturale
est régie comme suit :

Aucun batiment ne peut étre construit ou modifié, en entier ou en partie, afin de
reproduire la forme d’un étre humain, d’un animal, d'un fruit ou d’un légume. Les
batiments de forme sphérique ou cylindrique ne sont autorisés que pour les usages
agricoles ou industriels situés a I'intérieur d'une zone autorisant un usage agricole ou
industriel.

L'utilisation de wagon de chemin de fer, autobus ou autre véhicule ou partie de
véhicule de méme nature a titre de batiment accessoire est interdite sur I'ensemble du
territoire de la municipalité, sauf les roulottes et les motorisés a l'intérieur des zones ou
elles sont spécifiquement autorisées.

Un conteneur peut étre utilisé comme structure de batiment accessoire pour un usage
résidentiel, commercial, industriel, agricole ou public. Cela implique que ce conteneur
doit faire I'objet d’un traitement architectural de tous les c6tés, excluant le coté
comprenant la porte. Le toit doit aussi faire I'objet d’un traitement, tel qu’édicté dans
I'alinéa suivant. Les cOtés doivent étre recouvert par un parement extérieur autorisé
par le présent reglement et du méme type que celui du batiment principal. Réglement
2019-08

Les toits doivent étre a un ou plusieurs versants et la pente de ceux-ci est d’au moins
3/12.
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§ 11.- Les piscines et spas
77.Implantation d’une piscine, sauna ou spa

L'autorisation de construire, remplacer ou d’installer une piscine comprend aussi la
possibilité de construction et d’installation des accessoires rattachés a celle-ci tels un
patio surélevé, un trottoir, un éclairage, une cloture, équipement et systéme destinés a
en assurer le bon fonctionnement, la sécurité des personnes ou a donner ou empécher
I'acces a la piscine.

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, la
construction et l'installation d’une piscine extérieure sur un terrain sont régies par les
dispositions suivantes :

1° La distance minimale entre la piscine incluant tout patio surélevé servant a la
piscine et ses accessoires au sol et de tout immeuble adjacent ne doit jamais étre
moindre que 2 m. Malgré ce qui préceéde, si la piscine est accessible a partir d’'une
terrasse rattachée a la résidence, seule la piscine doit conserver la distance de 2 m
avec le batiment principal;

2° Lorsqu’une échelle ou un escalier d’accés extérieur est installé, un dispositif qui
maintient I’escalier ou I’échelle levé de sorte a empécher I'accés a la piscine est
obligatoire;

3° Une piscine ou un spa ne doit pas étre implanté, ni é&tre aménagé a une
distance inférieure a 4,2 m, mesurée au sol,d’une ligne électrique. De plus,
un dégagement verticalminimal (au-dessus de la piscine, des accessoires et
d’un fil électrique) de5 m doit étre maintenu;

4° Aucune piscine privée ne peut occuper plus de 15% de la superficie du terrain sur
lequel elle est construite ou installée ;

5° Le raccordement électrique doit étre muni d’un détecteur de tension électrique
pour effectuer une mise a énergie zéro sécuritaire ;

6° Une piscine creusée doit avoir une aire de dégagement d’au moins 1 m sur tout le
périmétre;

7° Un sauna ne peut avoir une superficie supérieure a 10 m2 ni avoir une hauteur
supérieure a 3 m. Réglement 2019-08

78.Cloture de sécurité

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, une cloture
doit entourer toute piscine creusée, hors-terre ou démontable ainsi que tout spa qui
n’est pas muni d’un couvercle amovible (« padlock »), selon les dispositions suivantes :

1° La hauteur minimale de la cloture est de 1,2 m et elle ne doit pas excéder 1,8 m;

2° La cloture doit étre munie d’une porte se refermant d’elle-méme et qui reste
verrouillée en tout temps dans la partie supérieure de la porte;

3° Une distance minimale de 1 m doit étre laissée libre entre la paroi de la piscine et la
cloture;

4° La cloture ne doit pas présenter de bréches de plus de 5 cm et étre dépourvue de
tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant faciliter I’'escalade, La
distance entre le sol ou plancher et le bas de la cléture ne doit pas étre supérieure
as5cm;
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5° Un mur peut remplacer une partie de cléture pourvu qu'il n’y ait aucune ouverture
permettant de pénétrer a l'intérieur de I'aire cl6turée ou murée, le cas échéant;

6° Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une cloture;

7° Si une promenade (terrasse, patio) entoure en totalité ou en partie une
piscine hors terre ou démontable ainsi qu’un spa cette promenade doit étre
entouréed’un garde-corps d’une hauteur minimale de 1,2 m par rapport au
plancher et, é&tre munie d’une barriére de sécurité avecfermeture
automatique afin d’empécher tout accés a la piscine hors terre, démontable
ou au spa lorsqu’il n’est pas utilisé.

Dans le cas d’une piscine hors-terre dont la paroi extérieure a une hauteur d’au moins
1,2 m au-dessus du niveau du sol en tout point, ou une piscine démontable dont la
hauteur de paroi est de 1,4 m ou plus ainsi qu’un spa muni d’un couvercle amovible,
aucune cloture n’est nécessaire. Toutefois, les échelles ou escaliers d’accés extérieurs,
le cas échéant, doivent posséder un mécanisme de verrouillage qui empéche l'acces.
Une telle piscine ou spa peut étre rattaché a I’habitation par une terrasse pourvu que la
partie ouvrant sur la piscine ou spa sans couvercle soit protégée par une cléture munie
d’une porte de sécurité.

Toute installation destinée a donner ou empécher I'accés a la piscine ou spa doit étre
maintenue en bon état de fonctionnement.

Tout appareil lié au fonctionnement de la piscine doit étre installé a plus 1 m de la paroi
de la piscine, ou selon le cas, de la cloture (coté extérieur). Malgré ce qui précede,
I'appareil peut étre situé a moins de 1 m s'il est situé a l'intérieur de I'enceinte
entourant la piscine, sous une structure qui empéche I'accés a la piscine ou dans une
remise. Les conduits reliant I’'appareil a la piscine doivent étre souples et ne doivent
pas étre installés de facon a faciliter I'escalade de la paroi de la piscine, ou selon le cas,
de la cl6ture.

§ 12.- Les éoliennes, tours de communication et antennes

79.Eolienne

Les éoliennes sont divisées en deux catégories soit les éoliennes commerciales et les
éoliennes domestiques pour lesquelles sont définies des normes spécifiques :

1° Les éoliennes commerciales

Les éoliennes commerciales permises comme usage principal tel qu’ indiqué dans la
grille des usages et normes d’implantation par zone, doivent respecter les dispositions
suivantes :

a) Il est strictement interdit d'implanter une éolienne commerciale dans les
lacs et cours d’eau, la rive des lacs et cours d’eau, dans les zones
d’inondation ainsi qu’a l'intérieur de milieux humides;

b) Une éolienne de plus de 10 m de hauteur est interdite dans une aire de
paysage naturel d’intérét supérieur et dans un corridor visuel d’intérét
supérieur, ainsi que dans un corridor de 100 m de part et d’autre de
I'emprise de la route 245 ; Réglement 2026-05
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c) Aucune éolienne commerciale ne peut étre implantée a moins de 1 000 m
du périmeétre d’urbanisation ou d’un lac et a moins de 500 m d’une
habitation;

d) Elles doivent étre distantes d’au moins 2 fois la hauteur de I’éolienne de
tout batiment autre que le batiment de service affecté a cette éolienne, le
cas échéant, et de toute ligne de lot latérale et arriére délimitant le
terrain. Pour la ligne de lot avant, la distance minimale a respecter est de
200 m;

e) Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes doivent
étre de forme longiligne et tubulaire et étre de couleur blanche ou grise ;

f) Ces structures doivent étre maintenues en ordre et en bon état de
fonctionnement. Elles doivent étre propres, sans graffitis et sans rouille
ou démantelées dans un délai de 12 mois qui suivent leur mise hors
service.

2° Les éoliennes domestiques

Les éoliennes domestiques permises comme usage accessoire, comme indiqué au
tableau I : Batiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis
dans les cours, doivent respecter les dispositions suivantes :

g) Il est permis une seule éolienne domestique par terrain, a titre de
construction accessoire a un batiment principal. Aucune éolienne
domestique ne peut avoir une hauteur supérieure a 15 m sauf si
autrement limité (mesurée entre le niveau naturel du sol et la partie la
plus élevée de la nacelle, incluant les pales); Reéglement 2026-05

a) Afin de minimiser I'impact visuel dans le paysage, les éoliennes
domestiques doivent étre de forme longiligne et tubulaire, sans hauban.
Elles doivent étre de couleur blanche ou grise et tout raccord électrique
aérien est prohibé. Ce raccord doit étre souterrain;

b) Ces structures doivent étre maintenues en ordre et en bon état de
fonctionnement. Elles doivent étre propres, sans graffitis et sans rouille
ou démantelées dans un délai de 12 mois qui suivent leur mise hors
service.

Tout type d’éolienne est interdite dans les espaces suivants :
Reéglement 2026-05

a) Dans les zones inondables;
b) Dans les milieux humides;
c) Dans les lacs et cours d’eau et sur leurs rives.

80.Tour de communication

Tous les types d’antennes ou tours de télécommunication pour fins commerciales
utilisés comme usage principal, comme indiqué a la grille des usages et normes
d'implantation par zone, doivent respecter les normes suivantes :

1° Il est strictement interdit d'implanter une tour de communication dans les lacs et
cours d’eau, la rive des lacs et cours d’eau, dans les zones d’inondation, a
I'intérieur de milieux humides, dans une aire de paysage naturel d’intérét supérieur
et dans un corridor visuel d’intérét supérieur;

2° Aucune tour de communication ne peut étre implantée a moins de 1 000 m du
périmetre d’urbanisation et d'un lac et a moins de 500 m d’une habitation
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3° Elles doivent étre distantes d’au moins 100 m de tout batiment autre que le
batiment de service affecté a des tours a moins d’étre implanter sur le batiment
méme, et de tout fil électrique. Elles doivent étre distantes d’au moins 1 fois la
hauteur de la tour de I'emprise d'une rue et de toutes autres lignes de lots
délimitant le terrain sans jamais étre moindre que 200 m;

4° Le terrain doit avoir une superficie d’au moins 3 000 m2. Cette tour doit étre
cloturée sur I'ensemble de son pourtour et malgré les dispositions relatives aux
clotures, cette derniére doit avoir une hauteur minimale de 2,5 m ;

5° La couleur de parement des tours doit étre le gris pale de type « aluminium » ou
« acier galvanisé mat » uniforme sur toute sa hauteur et sur tous les cotés.

Malgré ce qui précede, pour une tour implantée dans la zone AGF2-6, les normes
d'implantation suivantes s’appliquent et ont préséance sur toutes normes
d'implantation traitant du méme objet dans I'alinéa précédent :

1° Aucune tour de communication ne peut étre implantée a moins de 1000 m du
périmeétre d’urbanisation, 825 m d’un lac et a moins de 250 m d’une habitation;

2° Elle doivent étre distantes d’au moins 1 fois la hauteur de la tour de I'emprise
d'une rue et de toutes autres lignes de lots délimitant le terrain sans jamais étre
moindre que 70 m;

3° La couleur de parement de la tour doit étre grise pale, similaire a celle des

nouveaux pylénes d'Hydro-Québec en bordure du pont Champlain.
Réglement 2016-03

81.Antenne parabolique

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, les antennes
paraboliques autres qu’a des fins commerciales sont permises comme constructions
accessoires au batiment principal seulement et doivent respecter les normes
suivantes :

1° Les antennes paraboliques dont le diamétre est inférieur a 1 m doivent respecter les
normes suivantes :

a) En aucun cas il n‘est permis de fixer ces antennes aux avant-toits,
galeries, balcons, escaliers ou partie de ceux-ci. Elles peuvent également
étre fixées a un support autre qu’un arbre dans la cour arriére ou
latérale;

b) Elles ne peuvent pas étre placées devant une ouverture (porte ou
fenétre);

c) Elles sont permises a raison d’au plus 2 antennes par terrain.

2° Les antennes paraboliques dont le diamétre est égal ou supérieur a 1 m doivent
respecter les normes suivantes :

a) A de fins commerciales ou publiques seulement;
b) La hauteur maximale est de 5m;
c) Le diamétre maximale est de 3m;

d) Elles sont permises a raison d’'un maximum de deux par terrain.
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82.Antenne conventionnelle

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, les antennes
autres que paraboliques sont permises comme constructions accessoires au batiment
principal seulement et doivent respecter les normes suivantes :

1° Elles sont permises a raison d’au plus 1 antenne par terrain;

2° Leur hauteur ne peut excéder 10 m si installée au sol. Lorsque fixée au batiment,
elle ne peut excéder 5 m de la ligne faitiére du batiment principal;

3° L'emplacement choisi pour I'antenne doit considérer la présence des fils électriques
et téléphoniques de maniére a éviter le contact advenant une chute de I’'antenne.

§ 13.- Les tentes, abris temporaires et chapiteaux
83.Tente, moustiquaire et chapiteau

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, les tentes,
moustiquaires et chapiteaux, sont assujettis aux normes ci-aprés édictées.

1° Seules les tentes et moustiquaires sont permises comme construction accessoire a
un usage résidentiel et de fagon temporaire entre le ler mai et le ler octobre
(période estivale). Hors de cette période ces constructions doivent étre enlevées ;

2° Les moustiquaires sont autorisées dans le cadre d'une terrasse commerciale liée a
un établissement de restauration seulement ;

3° Les tentes et chapiteaux sont autorisés pour des événements ou activités a
caractére commercial ou public, pourvu que ces constructions soient installées au
plus 10 jours avant la tenue de I'événement ou de I'activité et qu’elles soient
enlevées au plus 5 jours apreés la fin de I'activité ou de I'événement.

§ 14.- Les équipements de chauffage, de cuisson et de climatisation

84.Capteur solaire
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, un capteur
solaire, est assujetti aux normes ci-aprés édictées.
Un capteur solaire ne peut en aucun cas dépasser la ligne faitiére du batiment principal

qu'il soit situé sur le batiment ou sur le terrain. De plus, lorsque situé sur le batiment
ce capteur doit s‘intégrer au type de toiture, le cas échéant, sur lequel il est installé.

85.Entreposage de cordeau de bois

Il est permis de faire I'entreposage de bois de chauffage (longueur maximale des
blches de 45 cm) a titre d'usage accessoire a un usage principal.

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, I'entreposage
de bois de chauffage est permis a raison d’au plus 15 cordeaux de bois et d’'une
hauteur maximale de 1,5 m. (1 cordeau=4 m?3).
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86.Thermopompe, génératrice, réservoir, bombonne et citerne

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, les
thermopompes, génératrices, réservoirs, bombonnes ou citernes doivent faire I'objet
d’'un camouflage visuel et esthétique a l'aide d'un traitement architectural ou paysager
afin de ne pas étre visible de la voie publique lorsque situés dans la cour latérale.

De plus pour une génératrice, il est exigé qu’une cloture ayant au moins 1,2 m de
hauteur entoure celle-ci de maniére a en contrdler |'acces.

Les réservoirs de propane, de gaz ou de carburant pour chauffage sont
autorisés aux conditions suivantes:

Pour un réservoir situé a l'intérieur d'un secteur accessible a des véhicules, des
butoirs ou une bordure de béton doivent étre implantés sur I’'ensemble du
périmetre du réservoir ou de la bonbonne. Les réservoirs de plus de 0,3 m3
(300 litres) doivent étre implantés a une distance minimale de 5 m de tout
batiment. Toutefois, il est permis d’implanter un réservoir a moins de 3 m d’un
batiment, pourvu qu‘un muret de macgonnerie soit érigé entre le réservoir et le
batiment, ce muret doit excéder de 1,5 m la hauteur du réservoir.

87.Appareil mécanique

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, tout appareil,
équipement, systéme de climatisation ou autre du méme type, installé sur un toit ou
sur le sol doit faire I'objet d'un traitement architectural pour les camoufler ou
dissimuler sur I'ensemble de leur pourtour.

88.Foyer extérieur, barbecue et rond de feu

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, tout
équipement de type foyer extérieur, barbecue et rond de feu doit étre installé a au
moins 6 m de tout batiment et avoir au plus 2 m de hauteur. De plus, tout rond de feu
ne peut avoir un diamétre supérieur a 1 m. Il doit étre concu de maniére a limiter
I’émission d’étincelles. Ces constructions ou ouvrages sont prohibés sur et au-dessus
de la rive et du littoral.

Les normes du présent réglement n‘ont pas pour conséquences de soustraire ces
implantations des normes applicables du réglement sur la sécurité incendie de la
municipalité. En cas d’incompatibilité entre les normes du présent reglement et le
reglement sur la sécurité incendie de la municipalité, ces derniéres ont préséance.
Reéglement 2019-08

§ 15.- Les autres équipements, constructions ou ouvrages
89.Conteneur a déchets

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, pour toutes
habitations multifamiliales nécessitant la présence d'un conteneur a déchets ainsi que
pour tous les usages commerciaux, industriels et publics, un espace spécifique doit étre
aménagé.

Cet aménagement consiste en la préparation d’une surface nivelée, ferme et revétue
d’asphalte, de béton ou d’un autre matériau afin d’éviter tout soulévement de
poussiére et formation de boue. Ces équipements et 'aménagement de la surface
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préparé pour déposer ces conteneurs sont prohibés sur et au-dessus de la rive et du
littoral.

90.Auvent et marquise

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, les auvents et
marquises, sont assujettis aux normes ci-aprés édictées. La marquise et I'auvent
doivent respecter un dégagement minimal de 2,5 m au-dessus du niveau du sol.
Malgré ce qui précede, lorsque la marquise ou I'auvent est situé au-dessus d’une allée
de circulation, un dégagement minimal de 3,7 m est exigé au-dessus de cette voie de
circulation.

La marquise et I'auvent doivent étre maintenus en bon état en tout temps. La
marquise et I'auvent ne doivent en aucun temps obstruer une fenétre localisée ailleurs
gu’au premier étage.

Les supports et étais de la marquise et de I'auvent qui sont attachés au batiment
doivent étre situés a une hauteur maximale de 5,5 m au-dessus du niveau du sol.

90.1Pavillon-jardin, gloriette, gazébo, pergola et terrasse-patio

En plus des spécifications et normes établies dans le tableau I : batiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, les pavillons-
jardin, gloriettes, pergolas, gazébos et terrasses-patio sont sujets aux normes ci-aprées
édictées.

Pour un pavillon-jardin, un gazébo, une pergola ou une gloriette, la hauteur maximale
de chacune de ces constructions est de 4 m. Un maximum de 3 constructions de ce
type est permis sur un terrain. La superficie maximale totale pour I'ensemble de ces
constructions est établie comme suit :

a) Pour un terrain ayant une superficie de moins de 4 000 m?, la superficie
maximale est de 20 m?;

b) Pour un terrain ayant une superficie de 4 000 m? et plus et de moins de 6 000
m?, la superficie maximale est de 30 m?;

c) Pour un terrain ayant une superficie de 6 000 m? et plus, la superficie maximale
est de 40 m2.

Quant au patio-terrasse, le nombre n’est pas limité mais la superficie maximale
autorisée est la superficie du batiment principal. Réglement 2019-08
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Section 3 : Batiments principaux

91.Dimensions du batiment principal.

Tout batiment principal de type résidentiel doit avoir une facade principale d’'une
largeur minimale de 7 m. Pour le calcul de la largeur de la fagade principale, on ne
doit pas tenir compte de la présence d’un abri d’auto ou d’un garage attaché; .

Tout batiment principal de type résidentiel doit avoir une superficie minimale de 64
mZ2. Réglement 2015-05

92.Forme architecturale.

Aucun batiment ne peut étre construit ou modifié, en entier ou en partie, afin
de reproduire la forme d’un étrehumain, d’un animal, d’un fruit ou d'un
légume. Les batiments de forme sphérique ou cylindrique sont autorisés que
pour les usagesagricoles ou industriels situés a l'intérieur d’'une zone autorisant un
usage agricole ou industriel.

L'utilisation de wagon de chemin de fer, conteneur, autobus ou autrevéhicule ou
partie de véhicule de méme nature a titre de batiment principal est interdite
sur I’ensemble du territoire de lamunicipalité, sauf les roulottes et les motorisés
a l'intérieur des zones oU elles sont spécifiqguement autorisées.

93.Escalier extérieur.

Les escaliers extérieurs sont prohibés sur la facade avant d’un batiment, a
I'exception des escaliers donnant accés aurez-de-chaussée.

94.Revétement extérieur — matériaux prohibés.

L'emploi des matériaux ci-aprés énoncés est prohibé pour le revétement
extérieur de tout batiment principal:

1°Le carton-planche et les papiers imitant ou tendant a imiter la pierre, la
brique ou un autre matériau naturel;

2°Le bloc de béton uni, non décoratif ou non recouvert d’'un matériau de finition,
sauf pour les batiments agricoles situés dans une zone de type RUR, AGF1 et
AGF2; Réglement 2017-09

3°La t6le non émaillée ou non plastifiée en usine, sauf pour les batiments
agricoles situés dans une zone agricole de type RUR, AGF1 et AGF2;
Reéglement 2017-09

40 Le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires;

5°Les panneaux de particules ou d’aggloméré sans finition extérieure et les
contreplaqués;

60 Les panneaux d’acier, de cuivre, d’aluminium non architecturaux;

70 Les matériaux souples tels la toile, le plastique, les polythénes sauf pour
les serres.

De plus, les revétements extérieurs et la finition extérieure doivent étre
entretenus de fagon a préserver leur aspect d’origine.

Finalement, un batiment principal ne peut étre recouvert de plus de trois
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matériaux de revétement différents par élévation et au plus 3 matériaux pour
I'ensemble du batiment. Pour les fins du présent article, les fondations, la
toiture, les ouvertures et les éléments décoratifs ne sont pas considérés a titre
de revétement extérieur.

95.Niveau apparent des fondations.

Aucune fondation ne peut étre apparente sur une hauteur de plus de 1,2 m sur la
facade principale d’un batiment principal autre qu’un batiment agricole ou industriel.

96.Dérogation pour les lots dérogatoires.

Dans toutes les zones, dans le cas de lots dérogatoires au réglement de lotissement et
protégés par des droits acquis, la marge latérale minimale, le total des marges
latérales minimales, la marge arriére minimale, indiqués a la grille des usages et
normes d’implantation par zone a I'annexe VIII sont réduits de 20% de la norme
indiquée dans cette grille. Cette mesure vise a faciliter une utilisation du lot
dérogatoire. Réglement 2019-08

97.Dérogation a la marge avant minimale.

Malgré les normes présentées dans la grille des usages et normes d’implantation par
zone, la marge avant minimale exigée est :

1° Lorsque le terrain faisant |'objet d’'une demande de permis de construire pour un
nouveau batiment principal est a la date d’entrée en vigueur du présent réglement,
adjacent a un terrain vacant d’un coté et bati de I'autre mais dont la marge de
recul est dérogatoire au présent réglement et dont les fondations sont situées a
moins de 50 m de celles du batiment projeté, la marge minimale exigée est alors
égale a la moyenne calculée a partir de la marge exigée pour la zone et celle du
batiment dérogatoire;

2° Lorsque le terrain faisant I'objet d'une demande de permis de construire pour un
nouveau batiment principal est enclavé entre deux terrains construits a la date
d’entrée en vigueur du présent reglement et dont les fondations sont situées a
moins de 50 m de celles du batiment projeté et dont la marge de recul est
dérogatoire au présent reglement, la marge de recul minimale exigée est alors la
moyenne calculée a partir des marges des deux batiments existants;

3° Lorsque le terrain faisant I'objet d'une demande de permis de construire pour un
nouveau batiment principal est un lot de coin, il faut considérer le cas comme au
paragraphe 10 en ce sens que la rue est considérée comme un lot vacant;

40 Lorsque le terrain faisant I'objet d’'une demande de permis de construire pour un
nouveau batiment principal est enclavé entre deux terrains construits a la date
d’entrée en vigueur du présent réglement, et dont un terrain est |'assiette d’'un
batiment qui a une marge de recul dérogatoire et dont les fondations sont situées
a moins de 50 m de celles du batiment projeté et I'autre dont le batiment a une
marge de recul conforme, la marge de recul minimale exigée est alors la moyenne
calculée a partir de la marge du batiment dérogatoire et de la marge de recul
minimale exigée dans la zone;

5¢ Lorsqu’il s'agit d'une demande de permis de construire pour I'agrandissement d'un
batiment existant dérogatoire a la marge de recul avant applicable, la marge de
recul avant minimale a respecter correspond a la moyenne de la marge de recul du
batiment a agrandir et de la marge de recul minimale exigée pour la zone.
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98.Dérogation a la marge latérale.

Malgré les normes présentées dans la grille des usages et des normes d’implantation
par zone, dans le cas de terrain étant |'assiette de batiments jumelés ou en rangée,
les marges latérales minimales et la somme minimale des marges latérales sont
déterminées comme suit :

Pour un batiment jumelé

La marge latérale minimale est de 0 m du c6té du mur mitoyen et la somme minimale
des marges latérales se calcule en soustrayant de la somme minimale des marges
latérales exigée pour la zone, la marge latérale minimale exigée pour cette dite zone.

Pour un batiment en rangée

La marge latérale minimale est de 0 m du c6té d’'un mur mitoyen. La somme minimale
des marges latérales ne s‘applique que pour les unités aux extrémités et se calcule en
soustrayant de la somme minimale des marges latérales exigée pour la zone, la marge
latérale minimale exigée pour cette dite zone.

Section 4 : Protection de I'environnement

99.Supprimé, Réglement 2026-05;

& 1.- La ressource eau

100. Constructions et ouvrages sur et au-dessus de la rive.

Toute personne désirant effectuer des travaux, ouvrages ou constructions sur ou au-
dessus de la rive des lacs et cours d’eau doit, au préalable, obtenir un certificat
d’autorisation comme il est régi au reglement des permis et certificats.

Sur ou au-dessus de la rive des lacs, milieux humides et cours d’eau, aucun
équipement, aucun ouvrage, aucune culture du sol, aucune construction, ni fosse ou
installation septique et aucun travail n‘est permis. Réglement 2026-05

Malgré l'alinéa précédent, sont permis ce qui suit, si leur réalisation n’est pas
incompatible avec les dispositions concernant les zones inondables :
Reéglement 2026-05

1° Les ouvrages et travaux nécessaires a la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral et conformes aux dispositions des articles 107 et
111; Reglement 2016-05 et 2026-05

2° Les travaux de réparation aux ouvrages existants ;

3° Les travaux d’entretien, de rénovation, de réparation ou de transformation
s’effectuant a l'intérieur du batiment;

4° |es travaux d’entretien, de rénovation, de réparation ou de transformation
s’effectuant a I'extérieur du batiment pourvu que ceux-ci n‘augmentent pas la
volumétrie du batiment. A titre d’exemple, il est permis de modifier les dimensions
des ouvertures (portes et fenétres) ou de remplacer les portes et fenétres pourvu
que ces modifications ou changements n’aient pas pour conséquence de contribuer
a augmenter le volume du batiment (pas de fenétres en baie ou de porte-a-faux).
Les revétements extérieurs peuvent étre remplacés de méme que les revétements
de la toiture. Les fondations existantes peuvent étre réparées, mais ne peuvent
pas étre remplacées par d’autres types de fondations. Il est toutefois permis de
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faire un traitement architectural pour masquer les fondations continues existantes
ou, s'il s'agit de fondations qui ne sont pas continues (ex. piliers), I'espace sous le
batiment. Ce traitement architectural est constitué d’un treillis ou du
prolongement du revétement existant du batiment;

5° Les exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface;
Réglement 2017-09 et 2016-06

6° L'aménagement d’une voie d’accés d’au plus 5 m de largeur, lorsque la pente de
la rive est inférieure a 30%. Cette voie d’acceés est réduite a 3 m si le terrain a
une largeur moindre que 15 m. Cette voie doit respecter les régles suivantes :

a) Etre aménagée de biais par rapport a la ligne des hautes eaux ;

b) Ne pas longer la rive, sauf pour contourner une contrainte physique sur le
site ;

c) Etre située a au moins 2 m de toute ligne de lot latérale délimitant le
terrain;

d) On doit garder un caractére le plus naturel possible a cette voie et, a cet
effet, elle ne peut en aucun temps étre asphaltée, faite en béton et en
tout autre matériau imperméable. Cette voie ne peut pas étre aménagée
en jardin ou plate-bande. Ce caractére naturel vise a limiter I'érosion et
le transfert des sédiments vers les lacs et cours d’eau. Le sol ne doit pas
étre mis ou laissé a nu. Réglement 2026-05

Supprimé, Réglement 2026-05

Lorsqu'il s’agit d’une voie d’accés publique municipale ou gouvernementale, la largeur
de la voie d'accés n’est pas régie. S’il s'agit d’une voie publique autre que municipale
ou gouvernementale, comme il est défini par le ministére du Développement durable,
de I'Environnement et des Parcs, la largeur maximale permise est établie a partir de la
formule suivante : 5 m de largeur d’accés pour chaque 30 m de largeur compléte de
terrain. Cet acces peut également se scinder en 2 endroits.

Malgré ce qui précéde, toute plage communautaire a caractere privé, existante au 5
ao(t 2011, est réputée conforme, pour une largeur maximale mesurée sur la ligne des
hautes eaux de 15 m. La section excédentaire aux 15 m, le cas échéant, est assujettie
au controle de la végétation sur la rive et a la renaturalisation.

7° La mise en place d’une fenétre verte de 5 m de largeur uniquement lorsque la
pente est supérieure a 30%. Toutefois, un seul sentier débusqué ou un escalier
d’au plus 1,2 m de largeur pour donner accés au plan d’eau peut étre aménagé.
Cet aménagement ne doit pas causer d’érosion. Toute fenétre verte, tout sentier
débusqué ou escalier doit étre situé a au moins 2 m de toute ligne de lot latérale
délimitant le terrain ; Réglement 2026-05

8° Supprimé, Reglement 2026-05

9¢ Les installations de prélevement d’eau souterraine utilisées a des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou a des fins d’acces public et
aménagées conformément au Réglement sur les activités dans des milieux
humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), au Réglement sur
I’'encadrement d’activités en fonction de leur impact sur I'environnement et au
Reéglement sur le prélevement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2).
Le tout, si aucun autre endroit sur le terrain n’est possible selon les normes
applicables; Réglement 2026-05

10° Supprimé, Réglement 2026-05
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11° Les constructions, les ouvrages et les travaux a des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou a des fins d’accés public, y compris leur
entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis a I'obtention d’une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de I'environnement (chapitre Q-2) ou,
le cas échéant, admissibles a une déclaration de conformité ou exemptés en vertu
du Réglement sur I'encadrement d’activités en fonction de leur impact sur
I’environnement; Réglement 2026-05

12° L'aménagement de traverses de cours d’eau relatives aux ponceaux et aux ponts
ainsi que les chemins y donnant accés en assurant la stabilisation de la rive a la
hauteur de la traverse du cours d’eau; Reéglement 2017-09 et 2026-05

13° La reconstruction ou I'élargissement d’une route existante incluant les chemins de
ferme et les chemins forestiers, auxquels cas il faut privilégier la partie la plus
éloignée du littoral. Tout remblai doit étre systématiquement stabilisé a I'aide de
techniques appropriées ; Réglement 2026-05

14° L'installation des haies perpendiculairement a la ligne des hautes eaux pour
délimiter une propriété seulement ;

15° Les semis et la plantation d’especes végétales indigenes, d’arbres ou d’arbustes
visant a rétablir la végétation naturelle ;

16° L'abattage d’arbres strictement aux fins de dégager 'espace requis pour les
travaux permis et définis dans le présent article, ainsi que ceux autorisés pour les
coupes d’arbres autour des lacs;

17° Les travaux de stabilisation des rives dans l'ordre de primauté et aux conditions
suivantes :

a) La renaturalisation des rives lorsque la pente, la nature du sol et les
conditions de terrain le permettent ;

b) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions du terrain ne
permettent pas la stabilisation par la végétation, les ouvrages et les
travaux de stabilisation par phytotechnologies ou avec des matériaux
inertes en accordant la priorité a la technique la plus susceptible de
faciliter I'implantation éventuelle de végétation naturelle : Réglement
2026-05

). la construction de perrés avec végétation ;

ii). la construction de perrés sans végétation ;

iii). la construction de gabions ;
iv). et finalement, la construction d’'un mur de souténement.

18° Les travaux de contrile des espéces végétales exotiques nuisibles comprenant le
phragmite, la berce du Caucase et la renouée japonaise aux conditions suivantes :

a) S'ils sont réalisés a des fins privées, ils doivent respecter les conditions
suivantes :

i). Ils sont assujettis a I'obtention d'un certificat d’autorisation émis par
la municipalité a cet effet et le certificat de la municipalité devra
respecter la Politique de gestion des especes exotiques nuisibles de la
MRC de Memphrémagog. Dans le cas ol un contréle chimique
(pesticide, herbicide) serait réalisé, ces travaux devront également
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101.

102.

faire I'objet d'une autorisation du ministére en vertu du Code de
gestion des pesticides (c. P-9.3, r. 1) ; Réglement 2026-05
ii). La revégétalisation est exigée a la suite des travaux de contréle;
iii). Aucun véhicule moteur et aucune machinerie lourde ne sont
autorisés;
iv). Les travaux devront étre réalisés selon les méthodes suivantes :

- Controle manuel et mécanique;
- Controle physique;

- Controle biologique;

- Controle écologique.

b) S'ils sont réalisés a des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d’accés public, ils sont assujettis a I'obtention
d’une autorisation en vertu ou, le cas échéant, admissibles a une
déclaration de conformité ou exemptés en vertu du Réglement sur
I’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur I'environnement;
Réglement 2017-09 et 2026-05

19° La culture des végétaux non aquatiques et des champignons a des fins
d’exploitation agricole est permise a la condition de préserver une bande de
végétation minimale de 3 m dont la largeur est mesurée a partir de la ligne des
hautes eaux. De plus, s’il y a un talus et que le haut du talus se situe a une distance
inférieure a 3 m a partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de
végétation doit également inclure un minimum de 1 m sur le haut du talus.
Reéglement 2024-07

Tous travaux faits en non-respect des dispositions ci-avant énumérées doivent étre
interrompus dés que l'inspecteur en avise les commettants et propriétaires. Si les
travaux sont complétés et que le fonctionnaire désigné constate que ceux-ci ne
respectent pas les dispositions ci-avant énumérées, il en avise également les
commettants et propriétaires. Le propriétaire des lieux est alors tenu d’exécuter les
travaux requis pour conformer ceux-ci aux normes applicables et s’il n‘existe pas
d’autres remeédes utiles, le propriétaire doit procéder a la démolition des constructions
ou aménagement en cause et voir a la remise en état du terrain. Réglement 2016-06

20° L'implantation et I'entretien d’équipements acéricoles, pour la rive d’un milieu
humide seulement; Réglement 2026-05

21° Le retrait et la taille de végétaux morts ou affectés par un ravageur ou une maladie
ou qui est effectué a des fins de sécurité civile. Réglement 2026-05

Marge de recul additionnelle d'une rive applicable

Malgré toutes les dispositions relatives aux marges de recul établies dans la grille de
spécifications pour chacune des zones, pour un batiment construit a compter du 4
juillet 2009 sur un terrain de plus de 2000 m? ainsi que tout agrandissement
subséquent a ce batiment, une marge de recul additionnelle de 5 m est exigible par
rapport a la rive applicable. Réglement 2024-07

De plus, aucune terrasse, patio, galerie, balcon au sol ou en surplomb, ne doit

empiéter sur cette marge de recul additionnelle. Réglement 2024-07

Agrandissement d'un batiment sur la rive.

Toutes personne désirant effectuer des travaux d’agrandissement d’un batiment sur ou
au-dessus de la rive des lacs et cours d’eau doit respecter les dispositions suivantes :
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1° Si le batiment est entierement situé sur ou au-dessus de la rive, aucun
agrandissement n’est permis que ce soit en superficie ou en volume;

2° Si le batiment est situé en partie sur ou au-dessus de la rive, un agrandissement
au batiment est permis pourvu que le batiment agrandit se fasse totalement a
I’'extérieur de la rive. Malgré les normes de coefficient d’emprise au sol par zone
édictées dans la grille des usages et normes d'implantation par zone, le
coefficient d’'emprise au sol maximal est établi a 10%. De plus, lorsque le
batiment a uniquement 1 étage, I'agrandissement du batiment doit se limiter
également a un seul étage. Un batiment ayant déja 2 étages pourra faire un
agrandissement au batiment de 2 étages. Réglement 2017-09

De plus, pour chaque métre carré d'ajout de superficie de batiment, un meétre carré de
terrain doit faire I'objet de travaux de renaturalisation sur la rive. Cette superficie de
renaturalisation est en sus des autres obligations de renaturalisation exigées par le
présent réglement. Advenant que la rive est enti€rement renaturalisée conformément
au présent reglement, cette superficie de renaturalisation découlant de
I'agrandissement du batiment est applicable sur une bande de 10 m adjacente a la rive
applicable. Les travaux de renaturalisation découlant de cette exigence liée a un
agrandissement du batiment, doivent étre complétés dans les 12 mois de la date
d'émission du permis de construire pour I'agrandissement. Ce délai est prolongé de 6
mois lorsque I’échéance du délai de 12 mois arrive en octobre jusqu’au mois d’avril.

103. Batiment incendié, devenu dangereux ou ayant perdu la moitié de sa
valeur ou déplacé sur la rive

Toute reconstruction d’un batiment incendié, devenu dangereux ou ayant perdu la
moitié de sa valeur ainsi que le déplacement de tout batiment situé entierement ou
partiellement sur ou au-dessus de la rive doit se faire entierement hors de la rive et
voire méme avec une marge de recul additionnelle de 5 m. Si la nouvelle implantation
ne peut étre réalisée conformément, I'implantation peut se faire en réduisant au
maximum l'empiétement dans la marge de recul de la rive, mesurée a partir de la ligne
des hautes eaux. Si aucune réduction n’est possible par rapport a la situation qui
prévalait avant la destruction ou la démolition, il est possible de reconstruire sur le
méme périmetre ou un périméetre plus petit a I'intérieur du périmétre du batiment visé
par la reconstruction.

104. Obligation de contrer I'érosion de la rive

Tout propriétaire ou occupant d’un terrain riverain a un lac ou a un cours d’eau, a
I'obligation de prévenir I’érosion de la rive et d’en assurer la stabilisation, le cas
échéant, selon les dispositions établies a I'article concernant les constructions et
ouvrages sur et au-dessus de la rive, paragraphe 17°.

105. Contrdle de la végétation sur la rive

Tout propriétaire ou occupant d’un terrain riverain a un lac, étang artificiel ou a un
cours d’eau ou leur mandataire, sauf pour les terrains municipaux ou gouvernementaux
aménagés pour des fins d’accés publics seulement, pour une rive artificialisée avant le
10 octobre 2009, doit cesser toute intervention de contréle de la végétation dont la
tonte de gazon, le débroussaillage et I'abattage d’arbres, dans la rive sur une
profondeur de 5 m mesurée a partir de la ligne des hautes eaux, si la rive applicable
est de 10 m et de 7,5 m si la rive applicable est de 15 m, sauf, si cela est nécessaire
pour réaliser les différents travaux autorisés sur ou au-dessus la rive. Réglement
2026-05

Tout propriétaire ou occupant d’un terrain riverain a un lac, étang artificiel ou a un
cours d’eau ou leur mandataire, sauf pour les terrains municipaux ou gouvernementaux
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106.

106.

aménagés pour des fins d’accés publics seulement, pour un rive qui n’'était pas
artificialisée avant le 10 octobre 2009, doit cesser toute intervention de contrdle de la
végétation dont la tonte de gazon, le débroussaillage et I'abattage d’arbres, dans la
rive sur I’'ensemble de la profondeur applicable, sauf, si cela est nécessaire pour
réaliser les différents travaux autorisés sur ou au-dessus la rive. Réglement 2026-05

Malgré ce qui précéde, il est permis la tonte de gazon et le débroussaillage, au
pourtour immédiat d'un batiment principal existant au 10 octobre 2009, dans une
marge maximale de 2 m dans la premiére bande de 5 m ou 7,5 m, selon la rive
applicable, mesurée a partir de la ligne des hautes eaux. Réglement 2026-05

Il est également permis la tonte de gazon dans une bande maximale de 1 m au
pourtour immédiat des batiments accessoires existants au 10 octobre 2009, a
I'intérieur de ces bandes de 5 n ou 7,5 m selon le cas. Réglement 2026-05

En plus de ce qui précede, lorsque I'on est en présence d’une plage de sable ou de
gravier, on doit cesser toute intervention de controle de la végétation dont la tonte de
gazon, le débroussaillage et I’'abattage sur une bande de 5 m, mesurée a partir de ligne
ou s’arréte la plage sur la rive. De méme, aucun batiment n’est permis dans cette
bande de 5 m.

Finalement, I'entretien de la végétation est autorisé pour préserver les aménagements
réalisés selon des méthodes reconnues sur la rive.

Renaturalisation obligatoire de la rive

Tout propriétaire ou occupant d’un terrain riverain a un lac ou a un cours d’eau dont la
rive est artificielle ou dégradée doit procéder a la renaturalisation de la rive, a
I'exception des espaces ol sont permis la tonte du gazon et le débroussaillage au
pourtour d'un batiment, les équipements, les ouvrages, les travaux et les constructions
conformément a la réglementation en vigueur. Cette renaturalisation doit se faire sur
une profondeur d’au moins 2 m mesurée a partir de la ligne des hautes eaux et avoir
été complétée au plus tard le 30 septembre 2009. Cette renaturalisation doit se
poursuivre jusqu’a une profondeur d’au moins 5 m si la rive applicable est de 10 m et
de 7,5 m si la rive applicable est de 15 m et avoir été complétée au plus tard le 30
septembre 2012. Cette renaturalisation doit s’effectuer selon les techniques reconnues
comme il est présenté a I'annexe III ou selon des méthodes équivalentes.

Cette obligation de renaturalisation ne s’applique pas aux rives aménagées pour des
fins publiques municipales ou gouvernementales et sur des terres en culture.

Cette obligation ne s’applique pas également a une plage de sable ou de gravier
jouxtant un ouvrage anthropique (perré, gabion, mur de souténement...). Elle
s’applique toutefois a partir de cet ouvrage en direction des terres sur une profondeur
de 5 m si la rive applicable est de 10 m, et d’une profondeur de 7,5 m si la rive
applicable est de 15 m.

1 Maintien de la végétation naturelle sur les terrains riverains.

Reéglement 2024-07

Sous réserve de l'article 139, la végétation naturelle doit représenter une proportion
minimale de la superficie d’un terrain riverain d’un lac. Pour maintenir ou rétablir cette
proportion minimale, celle-ci doit étre laissée a I’état naturel et ne faire I'objet
d’aucune intervention pouvant nuire a la croissance naturelle de la végétation et
respecter les proportions suivantes :

1° 15% pour un terrain de 1 500 m? et moins;

2° 25% pour un terrain de plus de 1 500 m? jusqu‘a 3 000 m?;
3° 35% pour un terrain de plus de 3 000 m? jusqu’a 4 500 m?;
4° 45% pour un terrain de plus de 4 500 m2.
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107. Constructions et ouvrages sur ou au-dessus du littoral.

Toutes personnes désirant effectuer des travaux, ouvrages ou constructions sur ou au-
dessus du littoral des lacs et cours d’eau doit, au préalable, obtenir un certificat
d’autorisation comme il est régi au réglement des permis et certificats. Sur et au-
dessus du littoral (des lacs et cours d’eau), sont interdits toutes les constructions
notamment les hangars a bateau les abris a bateau et les quais a emplacements
multiples, tous les ouvrages et tous les travaux dont le remblai qui auraient pour effet
de modifier I’état naturel des lieux. Peuvent toutefois étre permis les constructions, les
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec
d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables :
Réglement 2016-05

1° Les quais privés comme il est régi dans le présent réglement;

2°L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages a gué, aux
ponceaux et aux ponts. Des mesures de rétention des eaux ou d’atténuation
des problémes d’érosion et de sédimentation doivent étre prévues

temporairement durant les travaux d’aménagement ; Réglement 2026-05

3°Supprimé, Réglement 2026-05 ;
4°Supprimé, Réglement 2026-05 ;

5¢° L'empiétement sur le littoral nécessaire a la réalisation des travaux autorisés
dans la rive ;

6° Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs
qui lui sont conférés par la loi ;

7°Les constructions, les ouvrages et les travaux a des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accés public, leur entretien,
leur réparation et leur démolition, assujettis al'obtention d'une
autorisation en vertu de la LQE, de la Loi sur laconservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), dela Loi sur le régime des eaux (L.R.Q.,
c. R-13) et de toute autre loi, ou, le cas échéant, admissibles a une
déclaration de conformité ou exemptés en vertu du Réglement sur
I'encadrement d’activités en fonction de leur impact sur I'environnement;
Reéglement 2026-05

8°L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés a des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accés public.Lorsqu’il s’agit de hangars a
bateau, les travaux de réparation incluent les travaux d’entretien de
I'intérieur, de I'extérieur, de la fenestration et du toit dans la mesure ou ces
travaux ne changent pas la vocation du batiment; Réglement 2026-05

9° Les installations de prélevement d'eau de surface aménagées conformément
au Réglement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et
sensibles et au Réglement sur I'encadrement d’activités en fonction de leur
impact sur I'environnement, a I'exception des installations composées de
canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinés a des fins non agricoles.
Réglement 2016-05 et 2026-05

108. Zone inondable.

Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
modifier le régime hydrique, de nuire a la libre circulation des eaux en période de crue,
de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des
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personnes et des biens doivent faire I’'objet d’'une autorisation. Ce contrdle préalable
devrait étre réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d’un certificat
d’autorisation, par la municipalité ou par le gouvernement, ses ministéres ou
organismes, selon leurs compétences respectives. Les constructions, ouvrages et
travaux relatifs aux activités d’'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie
a la Loi sur I'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et a ses
réglements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets
a l'obtention préalable d’un certificat d’autorisation de la municipalité. Réglement
2026-05

Dans les zones inondables identifiées sur le plan de zonage sont interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages, les coupes d’arbres et tous les travaux, sous réserve
des dispositions suivantes, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures
de protection applicables pour les rives et le littoral:

1° Les travaux qui sont destinés a maintenir en bon état les terrains, a entretenir, a
réparer, a moderniser ou a démolir les constructions et ouvrages existants, a
la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété
exposée aux inondations et qu’ils soient adéquatement immunisés. Les
galeries ou terrasses autorisées comme agrandissement doivent étre d’au
plus 20 m2, non closes et doivent reposer uniquement sur pilotis et étre
réalisées sans remblais, elles ne peuvent étre fermées ultérieurement.
Cependant, lors de travauxde modernisation ou de reconstruction d'une
infrastructure liée a unevoie de circulation publique, la superficie de
I'ouvrage exposée auxinondations pourra étre augmentée de 25 % pour des
raisons de sécurité publique ou pour rendre une telle infrastructure conforme
auxnormes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs a une
construction ou a un ouvrage devront entrainer I'immunisation de
I'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ;

2° Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques;

3° La modification ou le remplacement, pour un méme usage, d'une
installation de préléevement d’eau existante, de méme que lI'implantation
d’une installation de prélévement d’eau de surface se situant en dessous
du sol, conformément au Réglement sur les activités dans des milieux
humides, hydriques et sensibles et au Réglement sur I'encadrement
d’activités en fonction de leur impact sur I'environnement; Réglement
2026-05

4° Un ouvrage a aire ouverte, a des fins récréatives, autre qu'un terrain de
golf, réalisable sans remblai ni déblai ;

5° La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruite par
une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront étre
immunisées conformément au réglement de construction;

6° Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis a
I'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
I'environnement ou, le cas échéant, admissibles a une déclaration de
conformité ou exemptés en vertu du Réglement sur I'encadrement
d’activités en fonction de leur impact sur I'environnement ; Réglement
2026-05

7° Les travaux de drainage des terres ;
8° Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;

9° Un seul batiment accessoire a I'usage résidentiel non rattaché au batiment
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principal, situé sur le méme terrain que le batiment principal, qui ne
nécessite aucun remblai, déblai ni excavation et qui soit simplement déposé
sur le sol, c’est-a-dire sans fondation ni ancrage pouvant le retenir lors
d’inondation et de sorte qu’il ne crée aucun obstacle a I'’écoulement des
eaux, peut étre implanté dans la zone de grand courant. La superficie
maximale et cumulative des batiments accessoires de la propriété ne doit pas
excéder 30 m?2 dans la zone inondable Réglement 2016-05;

10° Les batiments temporaires installés hors de la période de crue printaniére.
Ces batiments ne doivent pas étre reliés au batiment principal, doivent étre
déposés uniquement sur le sol sans fondation, ancrage, remblai ou déblai.
Ils ne doivent d’aucune facon nuire a la libre circulation des eaux ou
contribuer au phénoméne d’érosion. Toutefois, il sera possible d’exiger en
tout temps le déplacement d’un tel batiment ou usage temporaire pour des
raisons de sécurité des biens et des personnes.

Lorsque la zone inondable délimitée ne présente aucune cote de référence, le
niveau d’'inondation applicable est représenté par le niveau du sol mesuré a la
limite de la zone inondable au point le plus rapproché du site ou les travaux sont
projetés. Réglement 2026-05

109. Zone inondable, mesures d’exception.

Lorsqu’un site visé par des travaux est situé dans une zone inondable et qu’un relevé
de terrain démontre que le site est situé au-dessus du niveau d’inondation applicable,
les dispositions suivantes s’appliquent :

1°Les travaux de remblai sont interdits, sauf ceux requis pour
I'immunisation d’une construction ou d’un ouvrage existant ou autorisé
en vertu du présent réglement;

2°Tout ouvrage ou construction doit respecter les normes
d'immunisation prévues au réglement de construction. Toutefois, il
n‘est pas obligatoire de respecter les normes d’immunisation pour
un batiment accessoire sans fondation permanente continue.

Le relevé de terrain doit étre effectué par un membre de I'Ordre des arpenteurs-
géometres du Québec et les résultats doivent étre reproduits sur un plan
détaillé montrant les limites du terrain en cause etle site visé par les travaux.
Le plan doit étre déposé avec la demandede permis ou de certificat
d’autorisation.

110. Milieu humide

Les dispositions du présent article s’appliquent dans les milieux humides identifiés a
I'annexe IX (Principaux milieux humides validés sur I'ensemble du territoire de la
municipalité de Saint-Etienne-de-Bolton) ainsi que tous autres milieux humides
comme il est défini au présent reglement, a I'exception d’un bassin de rétention tel
que défini au présent reglement.

La délimitation d’un milieu humide doit étre établie sur le terrain au moyen d’une
étude réalisée par un professionnel reconnu au sens de la Loi sur la qualité de
I'environnement et selon la version la plus récente du guide Identification et
délimitation des milieux humides du Québec méridional du MELCCFP.

Dans tous milieux humides (peu importe le type et qu'il soit cartographié ou non) ou
s'il s’agit d’un étang artificiel, les régles suivantes s’appliquent :

1° Il est interdit de modifier I’'hydrologie d'un milieu humide;
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2° Aucun remblai, déblai, aucune excavation du sol ni aucun déplacement d’humus
n’est permis;

3° Aucune construction ni aucun travaux ou ouvrage n’est permis.

Malgré de qui précede dans un milieu humide, seuls sont autorisés les travaux,
constructions et ouvrages suivants:

1° Les travaux visant a assurer la sécurité publique ou la protection du public;

2° Des travaux de remplacement et de mise aux normes des systémes
d’approvisionnement en eau potable ou de traitement des eaux usées autonomes
existants, en conformité avec la réglementation provinciale;

3° L'aménagement de sentiers sans remblai ni déblai, a des fins publiques, et visant
|‘'observation de la nature;

4° 'aménagement de sentiers sans remblai ni déblai, a des fins privées, sous réserve
des conditions suivantes : le sentier permet d’accéder a une partie d’un terrain qui
serait autrement enclavé par la présence du milieu humide, il doit demeurer rectiligne
ou prendre le plus court chemin en minimisant I'empiétement dans le milieu humide.

5° Les aménagements privés sur pilotis permettant I'accés au littoral d’un plan d’eau,
sous réserve des conditions suivantes : I'accés au littoral ne peut pas étre implanté
ailleurs sur le terrain; 'aménagement devra avoir une largeur d’au plus 1,2 m et
demeurer rectiligne; aucun ancrage ou emplacement pour embarcation n‘est permis
dans le milieu humide; Un seul aménagement privé sur pilotis par terrain est
autorisé; En cas de contradiction avec les dispositions de I'article 107 (constructions
et ouvrages sur ou au-dessus du littoral), ces derniéres ont préséance.

6° Les activités récréatives hivernales ne causant pas d’'impact au sol et ne
nécessitant aucun ouvrage permanent;

7° La démolition de batiments ou d’ouvrages existants;

8¢ L'entretien, la modernisation et la rénovation de batiments ou d’ouvrages existants
n‘ayant pas pour effet d’augmenter I'emprise au sol du batiment ou de I'ouvrage dans
le milieu humide;

9° Les travaux pour des fins d'aménagement et de gestion de la faune dans le but
d’assurer la sécurité du public et la préservation de la faune (ex : un barrage de
castor qui bloque un ponceau créant une inondation, passage protégé pour faciliter le
déplacement de la faune);

10° Les travaux de restauration d’'un milieu humide réalisé selon les méthodes en
vigueur et reconnues par le MELCCFP;

11° Les travaux de contréle des espéces exotiques nuisibles. Ces travaux sont
assujettis :

a) A I'obtention préalable d’un certificat d’autorisation délivré par la municipalité.
Le certificat d’autorisation de la municipalité devra respecter la Politique de
gestion des espéces exotiques nuisibles de la MRC de Memphrémagog.
L’autorisation municipale devra prévoir la revégétalisation du secteur ou des
mesures de controle seraient effectuées. Dans le cas ou un contréle chimique
(pesticide, herbicide) serait réalisé, ces travaux devront également faire
I’'objet d’une autorisation du ministére en vertu du Code de gestion des
pesticides (c. P-9.3, r. 1). Les travaux devront étre réalisés selon les
meéthodes suivantes et ne nécessiter aucune machinerie lourde : Controle
physique; Contrdle biologique; Contrdle chimique.
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b) A I'obtention d’une autorisation ministérielle en vertu de la Loi sur la qualité
de I'environnement (L.R.Q., c. Q-2), ou de toute autre loi, lorsqu’applicable.

12° La coupe d’arbres nécessaire a la circulation de la machinerie requise pour
réaliser les travaux, ouvrages et constructions autorisés en milieux humides, sous
réserve des dispositions des articles 114 et suivants concernant les dispositions sur la
coupe d’arbres;

Réglement 2026-05

111. Quai, construction, dimension et implantation.

Reéglement 2024-07

Sur ou au-dessus du littoral, les normes applicables sont les suivantes: Réglement
2024-07

1°Le quai doit étre construit sur pieux ou sur desstructures flottantes, de fagon a
ne pas obstruer la libre circulation des eaux. Les quais de béton coulé sont
spécifiquement interdits;

2°Les seuls matériaux autorisés sont le bois traité en usine, I'acier inoxydable,
I'acier galvanisé, I'aluminium et la matiére plastique recyclée. De plus, il
est interdit de traiter le bois lorsque le quai estsur l'eau;

3°Le flotteur doit étre constitué de matiére synthétique; |'usage d’un baril
métallique est interdit;

4° Supprimé; Réglement 2024-07

4° | es travaux de réparation a un quai non conforme jouissant de droits acquis
sont permis aux conditions suivantes:

a) le quai n’est ni modifié, déplacé ou agrandi;

b) le quai peut étre sorti de I'eau pour une période maximum de 12
mois;

5°Les travaux de peinture, de teinture et de soudure ne doivent étre effectués
sur le quai qu’une fois complétement retiré du littoral et de la rive;

60 L'éclairage ne peut se faire qu’a I'aide de luminaires alimentés uniquement
par |’énergie solaire. Ils doivent étre de type lampe solaire de jardin a
éclairage DEL (LED) ambré a faible intensité; Reglement 2017-09

7° Aucun équipement de cuisson, aucun abris fixe ou déposé autre qu’un
parasol rétractable ne peut étre installé sur un quai ou sa partie flottante
détachable pouvant étre déplacée sur le plan d’eau. Réglement 2024-07

8° Les dimensions maximales suivantes s’appliquent a un quai privé :
Réglement 2024-07

a) la superficie maximale totale est de 13,5 m2, incluant une partie fixe sur pieux
ou flottante et une partie flottante détachable pouvant étre déplacée sur le plan
d’eau ;

b) la longueur totale maximale est de 7,5 m et la largeur totale maximale est de
3,7 m;

c) le cas échéant, la partie flottante et détachable pouvant étre déplacée sur le
plan d’eau ne doit pas excéder 10 m2 en superficie et 4,88 m en longueur ;
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112,

9° Un seul quai privé et un seul point d’encrage sont permis par terrain riverain ou
acces privé. Reglement 2024-07

Dans le cas d’un terrain de camping, seuls les quais a emplacements multiples sont
autorisés. Il est permis d’aménager jusqu’a 5 quais d'une longueur maximale de 27 m
chacun et en respectant une distance minimale de 15 m entre chacun d’eux;
Réglement 2024-07

10° Le quai doit étre situé a 5 m d’une limite latérale du terrain si celui-ci a une largeur
en rive de 15 m et plus, sinon il doit étre implanté au centre du terrain. Dans ce
dernier cas, lorsque la topographie du terrain empéche une telle localisation, il peut
étre déplacé tout en demeurant le plus prés possible du centre. Réglement 2024-07

Malgré ce qui précéde, si un espace dévégétalisé existe en rive, cet emplacement doit-
étre privilégié. Cependant, en aucun cas l’'espace occupé par I'aménagement d’un quai
privé ou un ensemble de quais a emplacements multiples ne peut représenter plus de

50% de la largeur du terrain sur la rive; Réglement 2024-07

11° L'aire d’'implantation et de flottaison est limitée par le prolongement des limites du
terrain. Toutefois, cette norme ne s’applique pas a la partie flottante d’un quai se
déplacant sur I'eau laquelle ne peut s’ancrer a moins de 40 m de la rive d’un plan
d’eau; Réglement 2024-07

12° L'extrémité d'un quai doit étre localisée au maximum a 1/3 de la distance entre les
deux rives d’un cours d’eau ; Réglement 2024-07

13° Une passerelle d’une largeur maximale de 1 m est autorisée pour accéder au quai
dans le cas ou il existe une distance de plus de 1 m entre la ligne des hautes eaux et la
ligne des basses eaux. Ladite passerelle ne doit pas se prolonger au-dela de la ligne
des basses eaux. Réglement 2024-07

Etang artificiel.

L'aménagement d'un étang ou d’un réservoir artificiel est autorisé a condition de
respecter les dispositions suivantes:

1° Ne pas étre aménagé sur un cours d’eau, identifié ou non au plan de zonage;

2° Ne pas étre alimenté par un cours d’eau, identifié ou non au plan de zonage. L'étang
artificiel doit étre alimenté uniquement par la nappe phréatique de fagon naturelle
par résurgence sans pompage ou par les eaux de ruissellement;

3° Représenter une superficie ne dépassant pas 10% de la superficie du terrain sur
lequel il est aménagé; en aucun cas, la superficie du lac artificiel ne doit dépasser
1 000 m?;

40 Etre composé d’un maximum de deux bassins distincts, sans excéder la superficie
maximale de 1 000 m?;

5° Ne pas provoquer un déboisement supérieur a 500 m?; respecter une marge de
recul de 5 m de toute ligne de propriété;

6° Respecter une marge de recul de 10 ou 15 m (tel que défini dans la définition du
mot « rive »), selon la présence d’un talus en pente entre le batiment et la ligne de
rivage de I'étang. Réglement 2016-06 ;

7° Respecter une marge de recul de 15 m d’une installation sanitaire autonome, ainsi

qgue I'ensemble des autres dispositions applicables du reglement provincial
applicable sur I'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolée;
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8° Respecter une marge de recul de 15 m d’une voie publique ou privée;

90 Respecter une pente maximale de 8% pour les 3 premiers metres sur I'ensemble du
périmeétre de I'étang et de 30 % pour le talus de rétention. De plus, la hauteur
maximale du remblai, autour du lac ou d’un bassin, est de 1 m du niveau du sol
naturel, lorsque la pente est supérieure a 8%, I’'étang doit étre cléturé comme s'il
s’agissait d’une piscine creusée;

10° La pente du talus doit faire I'objet de travaux de stabilisation sur une profondeur
d’au moins 10 m au plus tard 6 mois suivant la fin des travaux de déblai et de
remblai. Cette bande de 10 m doit étre revégétalisée conformément aux normes
applicables du présent réglement pour une rive.

11° Il est interdit I'ensemencement de poissons exotiques (poissons non indigénes de
la zone d’habitat);

1201l est interdit d'utiliser des produits chimiques ou antiseptiques ou de tuer la faune
ou la flore dans I'étang;

13°Lors de la vidange d’un étang artificiel, des mesures doivent étre prises pour éviter
le transport des sédiments dans les lacs, cours d’eau, milieux humides ou fossés a
proximité. Les documents suivants doivent étre déposés a la municipalité avant de
procéder a la vidange :

a) Un plan de gestion des sédiments (contrdle du débit, obligation de filtration
aux exutoires pour réduire les matiéres en suspension, etc.);

b) L’autorisation du ministére du développement durable, de I'environnement et
de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), lorsque
nécessaire; Réglement 2017-09;

14° L'aménagement d’un plan d’eau créé par I’'excavation, par déblai ou par remblai
doit respecter les dispositions suivantes:

a) Il doit faire I'objet d’un plan d’aménagement réalisé avant le début des
travaux; Reéglement 2017-09

b) Tout plan d’eau destiné a une réserve d’eau, aux animaux ou a la pisciculture
doit respecter les lois et réglements applicables, notamment les dispositions du
réglement relatif au traitement des eaux des résidences isolées. Il doit étre
aménagé en respectant les normes d’hygiéne et de sécurité;

113. Ouvrages de captage d’eau potable (prise d'eau)

Les normes suivantes doivent étre respectées autour des prises d’eau potable, autres
que celles implantées dans un plan d’eau, et desservant plus d’un usager, le tout, sous
réserve de tout réglement provincial en la matiere. Réglement 2026-05

1°Dans un rayon de 30 m autour de la prise d’eau : aucune activité, aucun usage
autre que des ouvrages de captage de |I'eau et d’entretien du terrain.

2°Dans un rayon de 100 m autour de la prise d’eau : aucune nouvelle installation
d’élevage et aucun épandage de fumier.

3° Dans un rayon de 1000 m autour de la prise d’eau : aucune carriére ou sabliére,
aucun site d’enfouissement des déchets et aucun centre de transfert de produits
dangereux. Réglement 2026-05

L'implantation d’un puits visant a desservir une nouvelle résidence construite dans les
zones agroforestieres AGF1 et AGF2, est interdite a moins de 300 m d’un champ cultivé
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§2.

114.

115.

ou un champ en friche susceptible d’étre remis en culture en vertu du Réglement sur
les exploitations agricoles (Q-2, r. 11.1) sur une propriété voisine au sens du
Réglement sur le prélevement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2). Réglement
2026-05

La distance de 300 m ne s’'applique qu’a la partie du champ qui n’'est pas grevée par un
puits existant au moment de la demande d’implantation ou par d’autres contraintes
prévues au Réglement sur les exploitations agricoles (Q-2, r. 11.1) et au Réglement le
prélevement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2). Réglement 2026-05

- La ressource forét

Mesures de contrdole des sédiments pour tous travaux de coupe
d’arbres

Lors de tous travaux de coupe d’arbres ainsi que lors de la construction d’un chemin
forestier ou de débardage, des mesures (barriéres a sédiments, bassins de retenue ou
autres) doivent étre prises pour empécher la migration dans les lacs, les cours d’eau et
les milieux humides, des sédiments provenant de I'érosion créée par les eaux de
ruissellement. Reglement 2017-09

Coupe d’arbres dans les secteurs d’interdiction

Les secteurs d’interdiction a la coupe d’arbres comprennent :
1° Les secteurs d’interdiction montrés au plan ci-joint comme annexe XII;

2° Les milieux humides identifiés a I'annexe IX (Principaux milieux humides validés sur
I'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Etienne-de-Bolton) ainsi que tous
autres milieux humides comme il est défini au présent reéglement;

3° Une bande de 15 m sur la rive des cours d’eau;
4° Une bande de 100 m autour des lacs;
5¢° Les endroits présentant une pente de 50% et plus;

Dans ces secteurs, |'abattage d’arbres est interdit, sauf dans le cas d’arbres
dépérissants, malades, ou morts nécessitant une coupe sanitaire ou dans le cas
d’arbres nécessitant une coupe de récupération. Dans ces cas, ces arbres doivent étre
localisés et identifiés par martelage, le tout confirmé par un ingénieur forestier. Le
prélevement ne pourra s’effectuer qu’en période de gel du sol. Dans la bande de 15 m
(49.2 pi) de la rive des lacs, cours d’eau et dans les milieux humides, aucun véhicule
moteur et aucune machinerie lourde ne sont autorisés. Dans le cas d’'une coupe
sanitaire ou de récupération, le reboisement de la bande riveraine ayant fait I'objet de
la coupe devra étre fait selon les techniques reconnues (voir annexe III) et dans les 6
mois de la coupe.

A l'intérieur des bandes riveraines, I'aménagement de chemins est interdit, sauf celui
des chemins assurant la traverse d’un cours d’eau. Pour les chemins forestiers et de
débardage, la traverse d’un cours d’eau devra se faire seulement a l'aide d’un pont ou
d’un ponceau permanent ou temporaire.

Malgré ce qui précede, aucune coupe n’est autorisée, méme dans les cas d’arbres
dépérissants, malades, ou morts, dans un endroit présentant une pente de 50% et
plus.

Malgré ce qui précede, I'abattage d’arbres aux fins de dégager I’'espace requis pour la
construction d’un batiment ou la mise en place d’un usage conforme aux reglements de
la municipalité est autorisé. Réglement 2017-09
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116. Coupe d’arbres dans les secteurs de contraintes
Les secteurs de contraintes a la coupe d’arbres comprennent :
1° Une bande situé entre 15 m et 30 m de la riviére Missisquoi Nord;

2° Les paysages naturels d’intérét supérieur tel que montrés au plan ci-joint comme
annexe XII;

3° Les zones de villégiature (VIL) non couvertes par le secteur d'interdiction, tel que
montrées au plan ci-joint comme annexe XII;

4° |es endroits présentant une pente de 30 % a 49%;

5° A Iintérieur du périmétre urbain montré au plan ci-joint en annexe XII, sauf si déja
identifié comme un secteur d’interdiction sur cette méme annexe. Réglement 2019-
08

Dans ces secteurs, seuls sont permis :

1° Une coupe d’essences commerciales visant a prélever uniformément au plus 20%
des tiges de bois commercial par période de 12 ans, incluant les chemins de
débardage;

2° Une coupe sanitaire visant a prélever des arbres dépérissant, malades ou morts ou
une coupe récupération; celles-ci confirmées par écrit par un ingénieur forestier;

3° L'abattage d’arbres requis pour dégager une emprise maximale de 6 m devant
permettre le creusage d'un fossé de drainage forestier;

4° |'abattage d’arbres aux fins de dégager I'emprise requise pour la construction d'un
chemin forestier, sans excéder une largeur de 10 m incluant les fossés de drainage
du chemin forestier. L'ensemble du réseau de chemins forestiers ne devra pas
excéder 10 % de la superficie du terrain faisant I'objet de la coupe et le bois prélevé
pour I'aménagement du réseau n’est pas calculé dans le taux de prélévement
autorisé. A l'intérieur des bandes riveraines, 'aménagement de chemins est interdit,
a I'exception des chemins pour traverser un cours d’eau;

5° L'abattage d’arbres aux fins de dégager I'espace requis pour la construction d'un
batiment ou la mise en place d’un usage conforme aux réglements de la municipalité.

Dans une bande 30 m de la riviére Missisquoi Nord, aucun véhicule moteur et aucune
machinerie lourde ne sont autorisés. Pour les chemins forestiers et de débardage, la
traverse d’un cours d’eau doit se faire seulement a lI'aide d’un pont ou d’un ponceau
permanent ou temporaire. De plus, pour les secteurs de paysages naturels d’intérét
supérieur tel que montré a I'annexe XII, des mesures devront étre prises pour assurer
la conservation des sols et éviter I’érosion et I'orniérage pendant et apres la réalisation
des travaux forestiers et le prélévement ne peut s’effectuer qu’en période de gel du sol.
Réglement 2026-05

Malgré ce qui précede, dans un endroit présentant une pente de 30% a 49%, seule est
permise la coupe sanitaire ou préventive prélevant au plus 10% des tiges commerciales
par période de 12 ans, a la condition qu’elle s’effectue entre le 1er décembre et le 31
mars sur un sol gelé seulement. Réglement 2017-09

117. Coupe d’arbres dans les secteurs d’exploitation.

Les secteurs d’exploitation forestiere, montrés au plan ci-joint comme annexe
XII, comprennent tous les secteurs non couverts par les deux articles
précédents. Réglement 2019-08
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Dans ces secteurs, seuls sont permis :

1° Les coupes d’essences commerciales visant a prélever uniformément au plus
30 %, incluant les chemins de débardage, des tiges de bois commercial du
peuplement forestier dans lequel on intervient par période de 12 ans;

2° Une coupe sanitaire visant a prélever des arbres dépérissant, malades ou
morts ou une coupe de récupération, celles-ci confirmées par écrit par un
ingénieur forestier;

3° L'abattage d’arbres requis pour dégager une emprise maximale de 6 m
devant permettre le creusage d’un fossé de drainage forestier;

4° | 'abattage d’arbres aux fins de dégager I'emprise requise pour la construction
d’un chemin forestier ou d’'un chemin de débardage, sans excéder une largeur
de 10 m incluant les fossés de drainage du chemin. L'’ensemble du réseau de
chemins forestiers et de débardage ne devra pas excéder 10 % de la superficie
du terrain faisant I'objet de la coupe et le bois prélevé pour 'aménagement du
réseau n’est pas calculé dans le taux de prélévement autorisé;

5¢ L'abattage de I'ensemble des arbres ayant pour objet la récolte de plantation
de peupliers hybrides ; Réglement 2026-05

6° Toutes autres coupes visant I'amélioration du peuplement forestier sont
autorisées lorsque le prélévement est confirmé par écrit par un ingénieur
forestier, dont les coupes de conversion, les coupes de succession et les coupes
d’amélioration. Dans le cas d’une coupe de conversion, la préparation de la
surface a reboiser et le reboisement devront se faire a I'intérieur d’'un délai de 2
ans. « Malgré ce qui précede, une coupe visant I'amélioration n’est pas permise
dans une bande de 50 m autour du périmétre des aires protégées, montrées a
I'annexe XIII, ainsi que dans une bande de 50 m de part et d’autre de I'emprise
de la route 245; Réglement 2026-05

7° L'abattage d’arbres ayant pour objet la remise en culture, a la condition d’étre
déja sur un terrain faisant lI'objet d’une activité agricole pour les zones AGF1 et
AGF2 et a la condition d’étre limitée a 1 hectare, dans les zones RUR-1 a RUR-11
ainsi que RUR-13 et les zones ID. « De plus, |'abattage d’arbres ayant pour objet
la mise en culture est autorisé si les conditions suivantes sont respectées :
Réglement 2026-05

a) Le propriétaire est un producteur agricole en vertu de la Loi sur les
producteurs agricoles (chapitre P-28);
b) La demande est accompagnée d’une évaluation agronomique
signée par un agronome, justifiant la mise en culture;
c) Toute autre autorisation nécessaire a été préalablement obtenue,
notamment, si applicable, celle du MELCCFP;
d) Des mesures pour empécher la migration des sédiments dans les
lacs et cours d’eau devront étre prévues;
e) La superficie visée a des fins de mise en culture n’est pas située
dans les endroits suivants :
- Un habitat de la tortue des bois tel que montré sur la carte ci-
jointe comme annexe XIII;
- Un site potentiel d'une héronniere tel que montré sur la carte
ci-jointe comme annexe XIII;
- Une zone inondable tel que montré sur la carte ci-jointe
comme annexe I;
- Un massif forestier non fragmenté ou un corridor écologique tel
que montré sur la carte ci-jointe comme annexe XIII;
- 50 m autour du périmétre des aires protégées, montrées a
I'annexe XIII;
- 50 m de part et d’autre de I'emprise de la route 245.;
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118.

119.

8° L'abattage d’arbres aux fins de dégager |'espace requis pour la construction
d’un batiment ou la mise en place d’un usage conforme aux réglements de la
municipalité. Réglement 2017-09

Maintien de la productivité forestiére

Pour tous travaux d’abattage d’arbres entrainant la coupe totale d’'un peuplement
forestier, la remise en production forestiére de I'aire de coupe doit étre assurée, soit
par le reboisement, soit par la régénération naturelle, afin que I'aire de coupe
redevienne boisée, aprés un délai de 2 ans suivant la fin du certificat d’autorisation.
Reéglement 2026-05

Dispositions spécifiques pour la protection de certains milieux

Malgré les dispositions moins sévéres ou inconciliables des articles 114 a 118 et 120 a
122, les dispositions qui suivent s’appliquent en surplus, selon les milieux.

1° Dispositions spécifiques pour la protection des héronniéres et des sites potentiels de
héronniéres

Dans l'aire identifiée et dans la bande de 200 entourant le site potentiel d’une
héronniére, tel que cartographié a I'annexe XIII, aucune coupe d’arbres n’est permise
et le site doit étre laissé intact.

Dans l'aire identifiée et dans la bande de 200 m entourant le site d’une héronnieére,
aucune coupe d’arbres n’est permise et le site doit étre laissé intact.

Dans la bande de 200 m a 500 m entourant le site d’'une héronniére, nul ne peut
effectuer des travaux d’abattage ou de récoltes d’arbres, de remise en production
forestiére, d'élagage ou drainage forestier, entre le 1er avril et le 31 juillet de chaque
année.

Les travaux d’abattage autorisés en dehors de la période d’interdiction sont :

1° Les coupes d'arbres visant a prélever uniformément au plus 30 % des tiges de
diametre commercial du peuplement forestier dans lequel on intervient, incluant
les chemins de débardage, par période de 10 ans;

2° L'abattage d’arbres dépérissants, malades ou morts nécessitant une coupe
sanitaire ou d’arbres nécessitant une coupe de récupération. Les arbres devront
étre localisés et identifiés par martelage, le tout confirmé par un ingénieur
forestier.

2° Dispositions spécifiques pour la protection de I’habitat de la tortue des bois

Dans I'habitat de la tortue des bois tel que montré sur la carte ci-jointe comme annexe
XIII, les dispositions suivantes s’appliquent :

1° Les travaux d’abattage ou de récolte d'arbres dans les 100 premiers métres (328
pi) de cet habitat, mesurés a partir de la ligne des hautes eaux, sont interdits
entre le ler avril et le 30 septembre de chaque année;

2° Les travaux d’abattage autorisés en dehors de la période d’interdiction sont :

a) Les coupes d’'arbres visant a prélever uniformément au plus 30 % des
tiges de diametre commercial du peuplement forestier dans lequel on
intervient, incluant les chemins de débardage, par période de 10 ans;

b) L’abattage d’arbres dépérissants, malades ou morts nécessitant une coupe
sanitaire ou d’arbres nécessitant une coupe de récupération. La coupe doit

97



Reéglement #2014-05 Mai 2014

étre confirmée par une prescription sylvicole ou délimitée sur un plan
d’aménagement forestier.

3° Malgré le paragraphe précédent, I'abattage d’arbres est interdit dans les aulnaies
présentes dans I’'habitat de la tortue des bois et adjacentes a cet habitat.

Réglement 2026-05
120. Entreposage des arbres abattus.

Toute aire d’entreposage des arbres abattus aménagée a moins de 30 m d’un chemin
privé ou public doit étre libérée dans un délai de 90 jours de la fin de la coupe.

121. Construction d’un chemin forestier ou de débardage.
Les dispositions suivantes s’appliquent a la construction d’un chemin forestier :

1° D’une largeur maximale de 10 m incluant les fossés de drainage;

2°L'ensemble du réseau des chemins forestiers, incluant les chemins de
débardages, les virées etles aires d’empilement, d’ébranchage et de
trongonnage, doit étreinférieur a 10 % de la superficie du terrain;

3° Lors de la traversée d’un cours d’eau, un pont ou un ponceau de dimension
adéquate doit étre implanté pour assurer la libre circulation L’'aménagement
de chemins forestiers et de débardage est interdit dans la bande de
protection de 15 m des lacs et des cours d’eau calculée a partir de la ligne
des hautes eaux, sauf celui des chemins assurant la traverse d'un cours
d’eau. La traverse d’un cours d’eau doit se faire uniquement a I'aide d’un
pont ou d'un ponceau permanent ou temporaire, d’une dimension adéquate
pour assurer la libre circulation de I'eau, les passages a gué étant interdits;
Réglement 2026-05

4° Supprimé, Réglement 2017-09

5° Lors de la construction d'un chemin forestier ou de débardage, des mesures
adéquates (barriéres a sédiments, bassins de retenue ou autres) doivent étre
prises pour éviter I’érosion et le transport des sédiments dans les lacs, les cours
d’eau et les milieux humides situés a un niveau topographique inférieur au chemin
forestier, ainsi que pour éviter la création d’obstructions dans un lac, un cours
d’eau ou un milieu humide. Réglement 2026-05

De plus, dans tous les chemins forestiers et de débardage présentant une pente
supérieure a 20%, les eaux de ruissellement doivent étre déviées vers des zones de
végétation une fois la coupe terminée. Les rigoles, ou autres dispositifs d’écoulement
de ces eaux, doivent étre installés au maximum a tous les 50 m les uns des autres.

122. Fossé, drainage forestier.

L'emprise requise pour le creusage d’un fossé de drainage forestier ne peut en aucun
cas excéder 6 m de largeur. Lors du creusage d’un fossé de drainage, des mesures
adéquates (barriéres a sédiments, bassins de retenue ou autres) doivent étre prises sur
le terrain du demandeur pour éviter I’érosion et le dép6t de sédiments dans les lacs, les
étangs artificiels, les cours d’eau et les milieux humides situés en aval du fossé. Les
eaux de ruissellement des fossés de chemins forestiers doivent étre déviées vers des
zones de végétation, et ce, fréquemment, avant 'arrivée a un lac ou cours d’eau.
Reéglement 2026-05
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123. Gite en forét et abri forestier.

Un gite en forét ou abri forestier est autorisé dans les zones agro-forestiéres de type 1
et 2 (AGF1 Et AGF2), dans les zones ilots déstructurés (ID) et dans les zones rurales
(RUR) a I'exception de la zone RUR-4. Réglement 2026-05 Un gite en forét ou abri
forestier est autorisé en forét aux conditions suivantes :

1°La superficie de plancher du batiment est inférieure a 20 m?2;
2%Le batiment a une hauteur maximale de 5 m;

3°Un seul gite par terrain et ce terrain doit avoir une superficie minimale de 20
ha ;

4°Implanté a 50 m d'un chemin et de 50 m de toute ligne de propriété et ne pas
étre visible de la rue;

501l repose sur le sol, aucune fondation permanente;

6°Les murs extérieurs; matériaux naturels, tel le bois ou la pierre;
7°Il ne peut pas étre alimenté en eau potable sous pression;

8°1l est desservi par une installation sanitaire autonome conforme;
9°1l ne peut pas étre occupé a des fins de résidence permanente;

10° Le batiment ne peut étre occupé plus de 180 jours par année.

§ 3.- La ressource air

124. Inconvénients inhérents aux installations d’élevage

Sur I'ensemble du territoire, une distance séparatrice minimale doit é&tre maintenue par
rapport aux projets suivants :

a) Toute construction d’une installation d’élevage ou d’une installation d’entreposage;

b) Tout nouvel entreposage d’engrais de ferme (fumier et lisier) situé a plus de 150
m des installations d’élevage;

c) Toute construction d’une aire d’alimentation extérieure;

d) Toute augmentation du nombre d’unités animales ou tout remplacement total ou
partiel du type d’animaux par un type présentant un coefficient d’odeur supérieur
a celui compris initialement dans I'unité d’élevage.

Dans le cas d’une unité d’élevage existante, la construction, la reconstruction, la
modernisation ou I’'agrandissement d’une installation d’élevage ou d’entreposage ou
d’une aire d’alimentation extérieure pourra étre autorisé a condition que ces travaux
soient réalisés a l'intérieur de I'unité d’élevage existante et qu’il n‘en résulte aucune
augmentation du caractére dérogatoire par rapport aux distances séparatrices
applicables.

Malgré ce qui précede, toute superficie supplémentaire de batiment exigée en vertu des
normes sur le bien-étre animal ou de toute autre obligation lIégale est autorisée aux
conditions suivantes :

a) Aucune augmentation du nombre d’unités animales;

b) Respect de toutes autres obligations réglementaires applicables.
Réglement 2026-05
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125.

La construction, I'agrandissement ou la modification d'un établissement de production
animale, afin d’augmenter le nombre d’unités animales de la production ou le
remplacement du type d’élevage, doit respecter les distances séparatrices minimales
avec des usages autres qu’agricoles sont établies selon la formule suivante:

Distance séparatrice d’une installation d’élevage = BXCxDXEXFxG.
Sept (7) paramétres sont nécessaires pour faire le calcul de la formule :

A : le parametre A est le nombre d’unités animales ;
B : le paramétre B est la distance de base selon la valeur établie pour le paramétre A ;

C : le paramétre C est la charge d’odeur selon le groupe ou la catégorie d’animaux
concernés ;

D : le paramétre D correspond au type de fumier ;

E : le paramétre E est le type de projet, selon qu’il s'agit d’'un nouveau projet (225
unités animales ou plus) ou de lI'agrandissement d’une entreprise agricole
existante (augmentation de plus de 75 unités animales); Réglement 2026-05

F : le paramétre F est le facteur d'atténuation selon la technologie utilisée ;
G : le parametre G est le facteur d’usage selon le type d’unité de voisinage considéré.

Les valeurs des parameétres A, B, C, D, E, F, G sont établies a I'annexe II (tableaux 1 a
7) qui est jointe au présent reglement pour en faire partie intégrante. (Les tableaux
des parameétres sont en annexe au présent reéglement).

Cette regle concernant I'établissement d’une distance séparatrice minimale s’applique
également de fagon réciproque a I’égard d’une implantation d’un usage non agricole
avec une installation d’élevage. Malgré ce qui précéde, les résidences implantées apres
le 19 janvier 2011, dans les zones ID-1 et ID-2 n’ont pas a respecter les distances
séparatrices avec l'installation d’élevage.

Distances séparatrices relatives aux zones AGF1 et AGF2 avec les
installations d’élevage.

Malgré ce qui précede, les résidences implantées aprés le 19 janvier 2011 dans les
zones AGF1 et AGF2 doivent respecter les distances séparatrices énoncées au tableau
suivant :

Tableau V : Distances séparatrices dans les zones AGF1 et AGF2, selon
le type de production et le nombre d’unités animales.

Type de production Unités animales Distance minimale
requise (m)

Bovine jusqu’a 225 150

Bovine (engraissement) jusqu’a 400 182

Laitiere jusqu’a 225 132

Porcine (maternité) jusqu’a 225 236

Porcine (engraissement) jusqu’a 599 322

Porcm.e (maternité et jusqu’a 330 267
engraissement)

Poulet jusqu’a 225 236

Distances prévues par les
Autres productions orientations du 150

gouvernement pour 225
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| | unités animales |

Supprimé, Réglement 2026-05

Advenant le cas ou la résidence que I'on souhaite implanter se trouve a proximité d'un
établissement de production animale dont le certificat d’autorisation prévoit une
distance a respecter plus grande que la superficie indiquée au tableau, c’est la distance
gu’aurait a respecter I’établissement de production animale dans le cas d’une nouvelle
implantation qui s’applique pour I'implantation de la résidence.

Une nouvelle résidence implantée dans les zones AGF1 et AGF2 ne pourra contraindre
le développement d’un établissement de production animale existant a la date de la
délivrance d'un permis de construction d’une nouvelle résidence. Ainsi, tout
établissement d’élevage pourra étre agrandi, le type d’élevage pourra étre modifié et le
nombre d’unités animales pourra étre augmenté, sans étre assujetti a une distance
séparatrice calculée a partir de la nouvelle résidence. Réglement 2026-05

126. Droit acquis, relié au remplacement du type d’élevage.

Il est permis de remplacer le type d’élevage pour les établissements de 100 unités
animales et moins aux conditions suivantes:

1° Maintenir ou réduire le méme nombre d’unités animales ;

2° Reconduire une méme gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable
au regard des inconvénients associés aux odeurs.

127. Inconvénient inhérent aux lieux d’entreposage des engrais de ferme.

Des distances séparatrices minimales avec des usages autres qu’agricoles relatives aux
lieux d’entreposage d’engrais de ferme situés a plus de 150 m d’une installation
d’'élevage doivent étre respectées dans les situations ol les engrais de ferme sont
entreposés a I'extérieur de I'exploitation animale, selon la formule suivante :

Distance séparatrice d’un lieu d’entreposage =BxCxDXExFxG. Toutefois, la valeur de A
est établie en calculant une unité animale par capacité d’entreposage de 20 m3. Les
valeurs des parameétres B, C, D, E, F, G, sont établies a I'annexe II (tableaux 1 a 7).
Chaque capacité de réservoir de 1 000 m3 correspond a 50 unités animales. Suite a
I’équivalence faite entre la capacité du réservoir et le nombre d’unités animales, la
valeur correspondante de B est établie et la formule de calcul de la distance séparatrice
est appliquée selon le tableau 8 de I'annexe II. Le tableau 8 de I'annexe II illustre des
casou C, D, E et F valent 1. Seul le paramétre G varie selon le type d’unité de
voisinage. Reglement 2026-05

Cette regle concernant I'établissement d’une distance séparatrice minimale s’applique
également de fagon réciproque a I'égard d’une implantation d’un usage non agricole
avec un lieu d’entreposage des engrais de ferme situé a plus de 150 m d‘une
installation d’élevage. Malgré ce qui précéde, les résidences implantées aprés le 19
janvier 2011, dans les zones ID-1 et ID-2 n’ont pas a respecter les distances
séparatrices avec les lieux d’entreposage des engrais de ferme situés a plus de 150 m
d’une installation d’élevage.

128. Distance minimale d’un établissement d’élevage.

S’il y a un usage agricole voisin et préexistant au moment ol on désire établir un usage
non agricole en zone non agricole contigiie a la zone agricole permanente, la distance a
respecter est la méme que si on avait été dans la situation inverse, c’est-a-dire celle
qu’il aurait été nécessaire de préserver si I'usage non agricole voisin avait préexisté a
I'implantation de I'usage agricole en question.
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Toutefois, la municipalité peut utiliser le pouvoir prévu a l'article 79.2 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. p-41.1).
Réglement 2026-05

Afin de maintenir un certain potentiel aux entreprises de production animale situées en
zone agricole permanente, la distance a respecter pour I'implantation de certains
immeubles ou ouvrages est de 37 m pour un chemin public, de 184 m pour une maison
d’habitation et de 367 m pour un immeuble protégé.

129. Reconstruction a la suite d’un sinistre, d’une installation d’élevage
dérogatoire protégée par droits acquis

Dans I’éventualité ou un batiment d’élevage dérogatoire ou les animaux d’un
établissement de production animale dérogatoire protégés par des droits acquis
seraient détruits a la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, des droits acquis
s’appliquent pour une période de 24 mois pour la totalité ou la partie du batiment ou
des animaux d’un établissement de production animale détruits. Un tel établissement
pourra reprendre ses activités aux mémes conditions (implantation, nombre d’unités
animales, etc.) que celles qui prévalaient au moment du sinistre ou de maniére a
améliorer la situation antérieure.

Une installation d’élevage dérogatoire détruite dont la reconstruction a débuté dans les
24 mois suivant sa destruction continue de bénéficier du priviléege d’accroissement des
activités agricoles a la condition de respecter les conditions prévues aux articles 79.2.4
a 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. p-
41.1). Réglement 2026-05

130. Epandage des engrais de ferme.

Des distances séparatrices minimales avec des usages autres qu’agricoles relatives a
I’épandage des engrais sont établies en fonction de la nature du produit et de la
technologie d’épandage. Elles sont montrées au tableau 9 de I’'annexe II.

Cette regle concernant I'établissement d’une distance séparatrice minimale s’applique
également de fagon réciproque a I'égard d’une implantation d’un usage non agricole
avec |I'épandage des engrais. Malgré ce qui précede, les résidences implantées apreés le
19 janvier 2011, dans les zones ID-1 et ID-2 n’ont pas a respecter les distances
séparatrices avec |I'épandage des engrais.

131. Ruche.

Les ruches doivent étre implantées a une distance minimale de 15 m de tout batiment
résidentiel.

131.1Dispositions relatives aux nouvelles installations d’élevage porcin et a
I'agrandissement des installations d’élevage porcin existantes

Les dispositions qui suivent s’appliquent a I'intérieur de la zone agricole permanente,
établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., c. p-41.1), identifiée sur le plan de zonage par les zones AGF1 et AGF2.

1° Aires d’interdiction

L'implantation d’une nouvelle installation d’élevage porcin ou I'agrandissement d’une
installation d’élevage porcin existante est prohibé :

a) dans un rayon de 1 km du périmétre d’urbanisation identifié sur le plan de

zonage ;
b) dans un rayon de 1 km autour des zones de villégiature identifié sur le plan joint.
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Ces aires d’interdiction aux installations d’élevage porcin sont délimitées sur la carte
insérée a l'annexe XI.

2° Surface de production maximale Reéglement 2026-05

Tvoes d’élevage Superficie maximale de
ypP 9 plancher

Maternité (4,92 m?/truie) 11798 m?

Pouponniére (0,56 m?/porcelet) 8 348 m?

Engraissement (1,25 m?/porc) 3 756 m?

Nal_sseur-flrllsse_ur 5052 m?

(voir densité truie, porcelet et porc)

Dans le cas ou une unité d’élevage porcin compte plus d’un batiment, le cumul des
superficies des batiments d’élevage porcin ne doit pas excéder les superficies
maximales du tableau précédent.

Nonobstant les superficies maximales de plancher inscrites au tableau précédent, une
superficie supérieure pourrait étre autorisée afin de prendre en compte le bien-étre
animal, I'élevage de porcs biologiques ou I'obtention d’une certification (p. ex. :
certified humane), sans avoir pour effet d'augmenter le nombre d’unités animales

3° Distance entre les unités d’élevage porcin

Toute nouvelle unité d’élevage porcin doit étre située a une distance d’au moins 1 km
du périmétre d’une autre unité d’élevage porcin.

4° Dispositions relatives aux maisons d’'habitation et aux immeubles protégés

Toutes les dispositions relatives aux inconvénients inhérents aux activités agricoles
contenues a la réglementation d’urbanisme d’une municipalité locale, y compris les
distances séparatrices a respecter entre une installation d’élevage porcin et une maison
d’habitation ou immeuble protégé, continuent de s’appliquer. Réglement 2016-05

& 4.- La ressource sol
132. Modification de la topographie et de I'écoulement des eaux.

Les travaux modifiant la topographie ou I’écoulement des eaux sont interdits a
I'exception des travaux de terrassement visant a prévenir I'érosion, dans le cadre d’un
permis de construire un batiment, et d'aménager des espaces utilitaires s’y rattachant,
incluant l'implantation d’une piscine ou d’une autorisation d’exploiter une carriéere,
graviere ou sabliere conformément aux reglements provinciaux et municipaux
applicables.

Tout propriétaire ou occupant d’un terrain a |'obligation de prévenir |'érosion des sols et
la migration des sédiments vers le réseau hydrographique naturel ou anthropique par
des mesures et aménagements appropriés.

Ainsi dans toutes les zones, sauf en milieu agricole pour des fins agricoles seulement
(labours, hersage, etc), toute aire affectée par des travaux de manipulation des sols
(remblai, déblai, excavation, ...) comme énumérés ci-apres ainsi que toute aire
existante affectée par des problémes d’érosion, doit faire I'objet de mesures de
mitigation visant a prévenir I’érosion et a maintenir les sédiments sur le site, pour
éviter leur migration vers les lacs, les cours d’eau, les fossés de rue ou les canalisations
municipales, le cas échéant.

Ces mesures doivent étre mises en place dés qu'il y a constatation des probléemes
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d’érosion ou avant le début de tous travaux de manipulation des sols et étre
maintenues jusqu’a I'aménagement du niveau fini de terrain végétalisé, paysager ou
autrement aménagé selon les besoins reliés a la nature méme du terrain. Ces mesures
consistent notamment :

1° A linstallation de cléture d’une hauteur d’au moins 30 cm munie d’une membrane
géotextile (cloture a sédiment) au périphérique immeédiat de |'aire visée par les
travaux du coté de I'écoulement des eaux (voir annexe VI Mesures de controle de
I’érosion ci-joint au présent reglement pour en faire partie intégrante) Réglement
2016-06 ;

1.1° Au réensemencement et a la couverture de l'aire visé avec de la paille, du foin ou
un tapis anti-érosion immédiatement aprés les travaux; Réglement 2016-06

2° Au recouvrement de l'aire visée par le remblai (monticule de terre) par une bache.
Dans ce cas, la bache doit méme couvrir une bande d’au moins 30 cm au
périphérique de I'aire visée par les travaux;

3° Dans le cas d’entretien des fossés de rues publiques ou privées, il faut utiliser la
méthode du tiers inférieur (voir annexe VII Fiche d’entretien d’'été systeme de
drainage nettoyage de fossé ci-joint au présent réglement pour en faire partie
intégrante) Réglement 2016-06 ;

Les travaux de manipulations des sols visés par ces mesures sont notamment :

1° Les travaux de construction d'un batiment (comprend également les espaces
utilitaires s'y rattachant) nécessitant des opérations de mise a nu des sols, de
nivellement, d’excavation, de déblai et de remblai des sols effectués avec ou sans
machinerie;

2° L’'aménagement et I'entretien d’un chemin forestier ou de débardage,
I'aménagement ou la réfection d’une route, d’une rue, d’'un chemin privé, d’'une
voie d’accés a une propriété (excluant le rechargement), d’'un chemin de fer, d’un
fossé; les travaux de drainage et d’entretien des ouvrages et des fossés;

3° Les travaux de mise a nu des sols, de nivellement, d’excavation, de déblai et de
remblai des sols effectués avec ou sans machinerie et dont la zone de travaux est
située a 30 m ou moins d'un cours d’eau, d'un lac, d’un fossé, d’'une zone

inondable, d'un milieu humide ou d’une surface de terrain présentant une pente de
15% ou plus, notamment :

a) Le remplacement ou la construction d’une installation septique;

b) La construction d'un puits de surface;

c) L’abattage d’arbres lorsque les souches sont enlevées;

d) La démolition d’un batiment ou d’un ouvrage;

e) Les travaux de terrassement et d’'aménagement paysager autres que
ceux reliés aux travaux de construction d’un batiment couvert par le
paragraphe 1°;

f) L'entreposage de sol ou de gravier.

4° Les travaux d’aménagement d’un puits ou d’une installation septique. Réglement
2016-06

Malgré ce qui précéde, certains travaux ne sont pas soumis a l‘obligation de contrer
I’érosion et la migration des sédiments vers le réseau hydrographique, ce sont :
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1° Les travaux effectués en situation d’urgence environnementale telle une inondation;

2° Les tests de percolation en vue d’une installation septique future.

133. Travaux de terrassement et aménagement des espaces utilitaires et
des espaces libres.

Tout terrain faisant I'objet de travaux de terrassement dans le cadre d'un permis de
construire ou dans le cadre d’'une modification du niveau d’un terrain autre que les
espaces utilitaires (voies d'accés, aire de stationnement, aire de chargement, aire
d’entreposage...) doit faire I'objet de stabilisation et étre végétalisé, paysagé ou
aménagé dans le délai établi dans le reéglement relatif aux permis et certificats selon
les différents types d’usages auxquels ces travaux se rapportent. Cette stabilisation
doit respecter les dispositions suivantes :

1°Si le terrain fini présente une pente égale ou inférieure a 1v : 1h (pente 100%

rapport vertical-/ horizontal), ce terrain doit étre végétalisé;

2° Si le terrain fini présente une pente supérieure a 1v : 1h (pente plus grande que
100%), la stabilisation doit se faire de facon mécanique utilisant des matériaux tels
la pierre ou autres surfaces dures. Lorsque |'ouvrage utilisé n'est pas un mur de
souténement ou un ouvrage ayant un écart de 30 cm ou moins entre la base et le
haut de I'ouvrage, la longueur maximale entre la base du talus et le haut du talus
mesurée le long de ce talus faisant I'objet de stabilisation est limitée a 3 m. Si cet
aménagement ne suffit pas a stabiliser I'ensemble du terrain en pente, le talus doit
étre profilé de nouveau de maniére a aménager un palier horizontal végétalisé
d’une profondeur d’au moins 3 m avant d’aménager un nouveau talus d‘au plus 3
m mesurés le long du talus et ainsi de suite. Un mur de souténement peut
également étre utilisé en lieu et place d’un palier conformément a la
réglementation applicable au mur de souténement.

La végétalisation, le paysagement ou I'aménagement requis sont établis dans le
présent reglement selon les travaux effectués.

Malgré ce qui précede, en aucun temps il n’est permis d’aménager un button ou
monticule de terre entre deux terrains (pour des fins d’écran visuelle et sonore) sauf
si le terrain est adjacent a une autoroute ou un chemin de fer auquel cas il est
permis un tel aménagement entre I'habitation et le voie de circulation. Réglement
2015-05

134. Aménagement et entretien

Tout espace utilitaire d’un terrain étant I’assiette d’un usage avec ou sans batiment
doit faire I'objet d’un traitement de surface qui vise a stabiliser cette surface de
maniére a éliminer tout soulévement de poussiere, toute formation de boue et a
réduire les risques d’érosion et de transport des sédiments vers les cours d’eau, les
lacs et les fossés. Ainsi, il est interdit de laisser un sol a nu, sur terre battue.

Ces espaces utilitaires doivent étre recouverts de pierres nettes, de gravier ou autres
matériaux perméables de méme nature. L'utilisation de surface dure, telle I'asphalte,
le béton ou le pavé imbriqué est également autorisée pourvu que des mesures
spécifiques soient prises pour réduire I'impact d’un ruissellement accéléré pouvant
causer des problemes d’érosion ou une surcharge d’eau dans les fossés ou cours d’eau
récepteurs dans le voisinage immédiat. Un plan des mesures précises selon les régles
de l'art doit accompagner la demande. Ce plan doit étre préparé par un professionnel
en la matiere. Réglement 2017-09

135. Paysage naturel d’intérét supérieur.

Dans une aire de paysage naturel d’intérét supérieur identifié au plan de zonage, cette
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aire se retrouvant majoritairement dans les zones RUR-10, RUR-12 et AGF2-4 (les
monts Foster, Gauvin et St-Etienne) ainsi que les 3 buttons qui se retrouvent dans les
zones RUR-8, RUR-13 et VIL-4, les normes suivantes s’appliquent : Réglement 2017-

09

1° Les seuls batiments autorisés sont une habitation unifamiliale isolée et ses
batiments accessoires aux conditions suivantes :

a) La pente naturelle doit étre inférieure a 15 % a I'emplacement projeté de
I'habitation;

b) Les aménagements associés a une fonction résidentielle tels qu’un
parterre, un jardin, etc., a I'exception des installations septiques
conformes a la réglementation applicable, demeurent assujettis a une
pente inférieure a 15 %, laquelle est mesurée sur une distance de 10 m;

c) Dans le cas d’une construction existante implantée sur la rive dont le
déplacement a l'extérieur de la rive permettrait d’améliorer et de
restaurer la rive, le déplacement est autorisé nonobstant la pente calculée
sur le site. Toutefois, les autres dispositions applicables en zone de
paysage naturel doivent étre respectées.

d) Lorsque le terrain sur lequel doit étre érigée la construction est adjacent a
un lac, la marge de recul minimal de tout batiment principal par rapport
au lac doit étre de 25 m; Réglement 2026-05

2° Les autres constructions, ouvrages ou travaux autorisés doivent respectées les
dispositions suivantes:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)
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Aucune construction n’est permise lorsque la pente du terrain est égale ou
supérieure a 15 %. Il est toutefois permis d'aménager une voie d'acces (tel
gue défini au réglement de PIIA) dans une pente forte (15% a moins de 30
%). Le permis ou certificat servant a autoriser I'aménagement d'une voie
d'acces est assujetti au reglement de PIIA de la municipalité et a des
criteres d'évaluation. Réglement 2022-06

La superficie maximale de déboisement permise pour une aire ouverte d'un
seul tenant, y compris pour le batiment principal est de: 800 m2, excluant la
voie d’acces (la voie d’acces ne peut excéder une largeur d’emprise de 6 m);
Réglement 2026-05

La superficie maximale totale de déboisement pour des aires ouvertes
distantes d’au moins 10 m et séparées par une bande d’arbres est de 1 000
m?2, dont 600 m2 d’un seul tenant pour le batiment principal, excluant la voie
d’acces;

Un batiment ne peut pas dépasser la hauteur du couvert forestier a
I'intérieur duquel il est implanté;

La superficie maximale de déboisement pour les aires combinées (le
batiment principal et les batiments accessoires de plus de 40 m? de
superficie au sol) est de 1 000 m?;

La superficie maximale de déboisement pour un batiment accessoire de plus
de 40 m? est de 100 m?;

Une antenne doit avoir une hauteur égale ou inférieure a 10 m;
Une aire déboisée pour une activité récréative doit étre inférieure a 100 m2.

Le déboisement des talus présentant une pente supérieure a 30 % est
interdit. Réglement 2026-05
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136. Supprimé, Réglement 2026-05

137. Carriére, graviere et sabliére.

Les carriéres, graviéres et sabliéres doivent respecter les normes d’'implantation du
tableau VI ci-joint. Il en est de méme pour I'implantation d’un nouvel usage sensible,
sauf s’il s'agit d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou a |'exploitant du
site d’extraction, de toute nouvelle rue publique ou privée et de toute nouvelle prise
d’eau municipale. Les distances établies au tableau VI sont mesurées a partir de la
limite du site exploité a cette fin si aucun permis d’exploitation n’existe ou a partir de la
limite du terrain pouvant étre exploité ave un permis d’exploitation délivré par le
MELCCFFP. Réglement 2026-05

Les carriéres ou les sablieres existantes au moment de I’'entrée en vigueur du présent
réglement sont autorisées a continuer leurs opérations sur leur site, a la condition que
ces opérations se limitent a I'immeuble possédé par le propriétaire en date du 1er
janvier 2001.

Toute nouvelle carriére, graviére ou sabliére est prohibée.

Tableau VI : Normes d’'implantation entre une carriére, graviére et
sabliére et certains usages.

Marge Minimale

Usage Carriére Sabliére et
(metres) graviere
(métres)
Tout nouvel usage sensible 600 150
L'implantation de toute nouvelle | 1000 1000

prise d’eau municipale

Toute nouvelle rue publique ou 70 35
Privé

Reéglement 2026-05

L'agrandissement des carrieres, gravieres et sabliéres existantes est interdite :

10

20

30

40

Dans les aires de protection des prises d’eau potable définies par la reglementation
provinciale en vigueur;

Dans un paysage naturel d’intérét supérieur et dans un corridor visuel d’intérét supérieur
tels que montrés sur la carte jointe en annexe I, et le long de la Route 245;

A moins de 75 m (246.1 pi) d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide;

Les activités minieres peuvent également générer des nuisances et des risques qui les
rendent incompatibles avec certaines activités. La MRC a délimité dans son schéma
d’aménagement des territoires incompatibles avec I'activité miniére (TIAM). Ces
territoires sont ceux sur lesquels la viabilité des activités qui s’y déroulent serait
compromise par les impacts engendrés par |'activité miniére. Ces territoires sont
montrés a titre informatif seulement.

Réglement 2026-05
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& 5.- La ressource faune

137.1 Supprimé, Réglement 2026-05

SECTION 5 * AUTRES NORMES

§ 1.- Les aménagements extérieurs.
138. Entretien des terrains.

Les terrains doivent étre laissés libres de matériaux de construction, de déchets
solides, de rebuts, de matiéres dangereuses, de piéces de véhicule et de véhicules
désaffectés. Les cours doivent étre maintenues en bon ordre.

139. Topographie, déboisement.

Les zones de pentes fortes (15% a moins de 30%) et trés fortes (30 % et plus) sont
établies en prenant des points de mesure sur la portion de terrain visée par les
travaux autorisés. La prise des points de mesure doit étre espacée a une distance
minimale de 10 m et maximale de 20 m et inclure les éléments de changement de
pente importants (tel que montré sur les figures de I'annexe I du reglement de plan
d'implantation et d’intégration architecturale). Le calcul de la pente doit étre effectué
par un professionnel ou un technologue habilité a le faire.

Tous les travaux, ouvrages et constructions principales, autres que les travaux
sylvicoles, sont interdits, a l'intérieur d’'une zone de pentes trés fortes (30 % et plus),
a I'exception :

lo Des travaux de stabilisation de pentes;

20 Des interventions visant I'implantation d’équipements relatifs aux activités
récréatives linéaires (pistes et sentiers), ainsi que les équipements et les voies
d’accés complémentaires a ces activités récréatives;

30 Des travaux de rénovation, de réparation et de modernisation des ouvrages et
des constructions existants qui n‘entrainent aucune augmentation de I'emprise au
sol de I'ouvrage ou de la construction visée par les travaux;

40 Des travaux de remplacement et de mise aux normes des systémes
d’approvisionnement en eau potable ou de traitement des eaux usées autonomes
existants, en conformité avec la réglementation provinciale;

50 Des travaux, ouvrages et constructions autorisés sur et au-dessus de la rive en
vertu de la reglementation municipale;

60 Des travaux et ouvrages dans les carriéres et sabliéres
Réglement 2026-05

Lors de I'implantation d'un batiment principal ou accessoire, les modifications a la
topographie naturelle du milieu doivent étre limitées. L'implantation des batiments et
des aménagements qui y sont associés (jardin, parterre ou autres) doivent se faire sur
des plateaux naturels présentant une pente de moins de 15%. Malgré ce qui précéde,
certains travaux ci-aprés définis sont autorisés dans une pente forte (15% a moins de
30%). Le permis ou certificat servant a autoriser 'aménagement de ces travaux est
assujetti au reglement de PIIA de la municipalité et a des critéres d'évaluation. Les
travaux visés sont : Réglement 2022-06

a) Tous les travaux requis pour la construction d'un nouveau batiment principal;
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b) Tous les travaux requis pour la construction d'un nouveau batiment accessoire
de plus de 25 m?2 (270 pi2) d'emprise au sol ou sur fondation continue;

c) Tous les travaux requis pour l'agrandissement d'un batiment ou d'un ouvrage
dont résulte une augmentation de I'emprise au sol du batiment ou de I'ouvrage
visé;

d) Tous les travaux requis pour la reconstruction d'un batiment protégé par droit
acquis conformément a la reglementation municipale en vigueur;

e) Tous les travaux requis pour l'implantation d'un chemin, de voies d'acceés et
d'allées de circulation;

f) Tous les travaux requis pour I'implantation d'une piscine creusée;

g) Tous les travaux de remblai et déblai d'une superficie de plus de 100 m?2 (1076.4

pi2).

Sur I'ensemble du territoire municipal, la coupe d’arbres relativement aux travaux de
défrichement de la section d’un boisé, pour y implanter un batiment ou un ouvrage
conforme au présent réglement, doit respecter les normes suivantes :

1° Superficie maximum de déboisement pour une aire ouverte d'un seul tenant, y
compris pour le batiment principal : 800 m?2, excluant la voirie d'accés;

2° La superficie maximum de déboisement pour un batiment accessoire de plus de 40
m? est de 100 m?;

3° La superficie maximale de déboisement totale pour les aires combinées (le batiment
principal et les batiments accessoires de plus de 40 m2 de superficie au sol) est de
1000 mZ,

140. Eclairage.

Toute source lumineuse extérieure et intérieure doit étre installée de fagon a limiter
|"éclairage (couverture du faisceau lumineux par un abat-jour opaque si placée a
I'extérieur qui doit étre plus grand que le diamétre de la source lumineuse qu'il abrite
de maniére a le camoufler partiellement) au seul terrain auquel il est destiné, et la
source lumineuse ne doit pas étre susceptible d’éblouir un conducteur circulant sur
une voie publique et le voisinage. Toute source lumineuse extérieure posée sur un
batiment ou une structure autonome (poteau ou autre) ne peut étre située a une
hauteur supérieure a 6 m.

§ 2.- Projet résidentiel intégré.
141. Projet résidentiel intégré.

Les exigences spécifiques suivantes s’appliquent pour un projet résidentiel intégré et
ont préséance sur les exigences du présent reglement ou de tout reglement portant sur
le méme objet. Les objets traités dans le présent réglement qui ne sont pas traités
dans cette section continuent de s’appliquer :

1° Un projet résidentiel intégré est permis dans les zones COM-1, COM-2, COMr-1,
COMr-2, REV-1 a REV-3, RUR-1 a RUR-15 et VIL-1 a VIL-4 ; Réglement 2026-05

2°La cour avant et les cours latérales pour un projet résidentiel intégré sont délimitées
a partir du batiment principal ou secondaire le plus pres de I'allée de circulation en
I'absence d’une rue publique selon la méthode établie dans les définitions
respectives des expressions « cour avant » et « cour latérale ». Quant au reste du
terrain, il est considéré comme une cour arriere;

3° La distance des batiments aux lignes de lots formés aux fins d’identification de
copropriété a l'intérieur du projet résidentiel intégré est de 4,5 m;
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4° | e coefficient d’'emprise au sol maximal pour les batiments principaux (comprend
également les batiments secondaires) s’applique a I'ensemble de ces batiments et
est celui exigé pour la zone concernée aux grilles de spécifications par zone;

50 Le coefficient d’emprise au sol maximal de 10% pour les batiments accessoires
s’applique pour la partie de terrain a usage exclusif (lot subsidiaire) de chaque
batiment principal;

6° Le nombre maximal de batiments accessoires est limité a deux par batiment
principal;

7° Aucune allée de circulation ne peut avoir comme conséquence de desservir une
habitation située a plus de 300 m d’une rue publique desservant ce projet
résidentiel.
§ 3.- Certains usages du groupe commercial.
142. Restaurant sans places assises.
Les restaurants sans place assise doivent respecter les conditions suivantes:
1°Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;

2°1l est interdit de fixer toute banderole ou fanion sur le terrain et al’extérieur du
batiment;

3°Aucun service a l'auto n’est autorisé a moins de 15 m de I'emprise de la
voie publique;

4°La consommation sur place a I'extérieur n’est autorisée qu’exclusivement sur une
terrasse aménagée conformément au présent réglement.

143. Poste d’essence.
Les postes d’essence doivent respecter les conditions suivantes:

1°Une bande d'une largeur minimale de 1,2 m doit étre aménagée le long
de I'emprise publique, a l'intérieur du terrain;

2° Cette bande doit étre continue, sauf au niveau des accés a la voie publique, et
elle doit étre composée d’'un aménagement paysager (gazon, arbres et
arbustes, fleurs, rocailles);

3°En tout temps, cette bande de verdure doit étre libre de tout entreposage.
Seule la structure d'une enseigne peut y étre implantée;

4°Tout lave-auto doit étre pourvu d’un espace suffisamment grand pour
stationner deux automobiles a I'intérieur d’une file d’attente;

5°L’flot des pompes et la marquise doivent étre implantées a une distance
minimale de 10 m de toute ligne de propriété

6°Une cabine de service d’'une superficie maximale de 8 m carrés peut étre

installée sur I'llot des pompes ou a proximité de celui-ci; en aucun cas
cette cabine ne peut étre située a moins de 10 m de toute ligne de propriété.
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§ 4.- Certaines restrictions pour I'aménagement le long des routes, ainsi que le long
du chemin de fer, d’'un gazoduc et d’un poste de transformation électrique

144. Supprimé, Réglement 2026-05
145. Guérite.

Il est interdit d’aménager une guérite sur un chemin (privé ou public) pour en
contréler I'accés. Toutefois, une guérite donnant I'accés a une propriété ou a un
logement est autorisée.

145.1 - Implantation le long de I'autoroute 10

Afin de réduire les contraintes sonores majeures causées par la proximité de
I'autoroute 10, I'implantation de tout nouvel usage sensible au bruit doit
respecter une marge minimale de 266 m (873 pi) de l'autoroute 10 pour le
troncon 1 situé de la limite municipale Ouest du territoire jusqu’au chemin
Grand-Bois, et de 270 m (886 pi) pour le trongon 2 situé du chemin Grand-
Bois jusqu’a la limite municipale Est du territoire (voir trongcon 1 et 2
respectivement sur le schéma qui suit et voir annexe XIII), mesurée a partir
du centre de I'emprise de l'autoroute, excluant les bretelles d’accés et de
sortie.

Ces distances peuvent étre réduites si des mesures de mitigation sont
prévues, de maniere a ce que le niveau sonore soit inférieur ou égal a un
seuil de 55 dBa Leq, 24h, a I'extérieur des batiments d‘usage sensible,
attesté par un expert en acoustique.

Les mesures de mitigation sont :

1° Conception urbaine : séparation spatiale ou espace tampon, utilisation
de la topographie, utilisation des batiments industriels ou commerciaux
comme écran antibruit, orientation des batiments;

20 Ecrans antibruit.

Une demande de permis ou de certificat d’autorisation pour tout nouvel
usage sensible proposé dans une zone de bruit routier doit étre accompagnée
d’une étude acoustique, signée par un professionnel compétent en
acoustique, comprenant une modélisation acoustique du bruit routier ajustée
par des mesures sur le terrain. Cette étude, basée sur une projection de
circulation sur un horizon de 10 ans, doit minimalement :

1° Délimiter sur un plan l'isophone 55 dBa Leq, 24h, actuel et projeté et
identifier les portions de terrain exposées a un bruit extérieur provenant des
infrastructures routiéres dépassant ce seuil;

2° Définir, pour ces portions de terrain, les mesures d’atténuation
requises afin que le niveau sonore observé respecte le seuil prescrit.

Les terrains dont la superficie est située a plus de 50 % en dehors d’une zone
de bruit routier ne seront également pas soumis aux études acoustiques et
aux mesures de mitigation.

Les usages sensibles déja existants en secteur de contraintes sonores reliés
au réseau routier supérieur possédent des droits acquis relativement a
|"absence de mesures de mitigation.

Les usages sensibles pourront toutefois se situer dans les secteurs de
contraintes sonores reliés au réseau routier supérieur, et ce, sans prendre en

111



Reéglement #2014-05 Mai 2014

compte le seuil extérieur de 55 dBa Leq, 24h, lorsqu’il s’agit :
1° D’un lot vacant dans un secteur déja développé;

2° D’un lot dans un secteur déja développé qui subit un changement
d'usage vers un usage sensible.

Cependant, pour ces cas d’exceptions, un niveau sonore inférieur ou égal a
un seuil de 40 dBa Leq, 24h, devra étre visé. Pour ce faire, des mesures
d’'insonorisation du batiment sont exigées lors de la demande de permis ou
du certificat d’autorisation. Celles-ci peuvent étre :
1° Conception architecturale : agencement des piéces, orientation des
ouvertures (notamment les fenétres, ouvrables ou scellées du coté route),
balcons (p. ex. : matériau absorbant en sous-face);
2° Insonorisation contre le bruit extérieur : murs, toits, fenétres, portes,
ventilation. ;
Réglement 2026-05

145.2 - Implantation le long du chemin de fer

L'implantation d’un nouvel usage sensible devra respecter une distance de 30 m
calculés a partir du centre de I'emprise ferroviaire identifié a I'annexe XIII.

145.3 - Implantation le long du gazoduc
La construction de batiments destinés a des fins publiques est prohibée sur une
bande de 30 m a partir de I'emprise d’'un gazoduc identifié a I’annexe XIII du

présent réglement.

De plus, tout nouveau batiment et ouvrage doit étre situés a une distance minimale
de :

10 3 m pour les batiments et structures non permanents;
20 7 m pour les batiments et structures permanents.

De plus, rappelons que les travaux suivants doivent faire I'objet d’'une autorisation
des autorités compétentes :

1o Tous travaux effectués a l'intérieur de I'emprise d’un gazoduc;

20 Tous travaux d’excavation ou de nivellement effectués a moins de 30 m de
I'emprise d'un gazoduc;

30 Tous travaux de dynamitage a moins de 300 m de I’emprise d’'un gazoduc.
145.4 - Implantation a proximité d’un poste de transformation électrique
Dans une bande de 50 m ou plus mesurée a partir de la cléture de protection d’'un
poste de transformation électrique, la construction de batiments principaux d'un

usage sensible est prohibée.

§ 5.- Certains usages résidentiels.

146. Résidence saisonniére / Zone RUR-1.

La construction d’une résidence saisonniére est autorisée aux conditions suivantes :
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147.

1° Le batiment doit étre érigé dans un parc de résidences saisonniéres, a plus de
100 m de I'emprise d’une voie publique, et étrerelié aux systémes
d’aqueduc, d'égout et d’électricité ;

2° Le batiment doit reposer sur une dalle au sol ou sur des pilotisd’une
hauteur hors sol d'au plus 80 cm ;

3° Le batiment doit occuper une superficie au sol d’au moins 13 m2 et d’'au plus
20 m?%

4° e batiment doit avoir un seul étage et une hauteur maximale de 5 m;

5° Les murs, les saillies, les balcons, perrons ou galeries doivent étre faits ou
revétus, selon le cas, de bois ou de pierre naturelle ;

6° Le batiment ne peut étre occupé plus de 240 jours par année (8 mois) et ne
peut servir de résidence principale.

Terrain de camping, terrain de caravaning.
Un terrain de camping et de caravaning est régi par les dispositions suivantes :

1°La densité maximale d’un terrain de camping ou de caravaning est de 10
sites de camping ou de caravaning par hectare brut ;

2°Un terrain de camping ou de caravaning est interdit dans une zone de
paysage naturel ;

3°Une marge de recul de 10 m doit étre respectée par rapport a toute ligne
de propriété, excluant la ligne du chemin;

4° Une marge de recul de 100 m doit étre respectée par rapport a toute emprise
de voie publique;

5°Un site de camping doit couvrir une superficie minimale de 200 m?2 ;
6°Un site de caravaning doit couvrir une superficie minimale de 300 m?, sauf
s'il s'agit d'un site destiné a accueillir exclusivement des véhicules

récréatifs, auquel cas la superficie minimale est de 260 m? ;

7° Les batiments accessoires destinés aux services communautaires sont
autorisés, aux conditions suivantes: Réglement 2015-05

a) Un batiment accessoire desservant un seul site de camping ou de
caravaning est interdit ;

b) La hauteur maximale d’un batiment accessoire est de 8 m ;

c) Il est permis un batiment accessoire par 1,5 ha de terrain brut, jusqu’a
un maximum de 10 batiments ;

d) Le traitement architectural des batiments accessoires doit, par la forme, la

couleur et les matériaux, s’harmoniser avec letraitement architectural du
batiment principal et des autres batiments ;
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8°1l est interdit de modifier et d’agrandir une roulotte, une roulotte motorisée
ou un véhicule récréatif;

9¢ L'installation d’une tente ou d’une tente-roulotte n’est autorisée que sur un site
de camping;

10° L’installation d’une roulotte ou d'un véhicule récréatif n’est autorisée que sur
un site de camping ou un site de caravaning;

11°L’installation d’une maison mobile est interdite dans un terrain de camping ou
de caravaning;

12° Il n'est permis qu’un seul batiment principal par terrain de camping ou de
caravaning, d'au plus 1 étage et d’au plus 8 m de hauteur. Il n‘est permis qu’un
seul batiment accessoire destiné aux usagers privés, par terrain de camping ou de

caravaning, d’'un maximum de 3 m? et pourvu qu’il ne soit pas installé sur des
fondations permanentes (facilement déplacable). Réglement 2015-05

148. Parc de maisons mobiles.

L'installation d’'une maison mobile ou d’'une maison modulaire n’est autorisée que sur
un site de maisons mobiles aménagé a cette fin dans un parc de maisons mobiles.
L'aménagement d’un parc de maisons mobiles est autorisé aux conditions suivantes :

1°Une marge de recul de 20 m doit étre respectée par rapport a I'emprise d’une voie
publique et de 10 m par rapport a toute autre limite de propriété ;

2° Dans la marge de recul, aucune construction n’est autorisée sauf une voie d’acces,
une enseigne, un abri d’autobus et un abri pour les boites postales ;

3°La marge de recul doit étre boisée dans une proportion d’au moins 50 % ;

4° La coupe d’'arbres dans la marge de recul est limitée a 50 % des tiges de 10 cm de
diamétre, mesurées a 60 cm du sol, réparties uniformément sur I'ensemble de la
surface boisée ;

5°Un site de maisons mobiles doit couvrir une superficie minimale de 400 m? ;

6° Seule une maison mobile ou une maison modulaire peut étre installée sur un site de
maison mobile ;

7° Les roues et tout dispositif d’accrochage doivent étre enlevés et le vide entre le sol
et le dessous de la maison doit étre fermé au plus tard 30 jours aprés l'installation ;

8¢ L'ajout d’un vestibule ou d’'une annexe est autorisé et la superficie de plancher
maximale d’'une maison mobile ou d’'une maison modulaire, incluant ces ajouts, ne
peut excéder 130 m? ;

9° Le traitement architectural d'un vestibule ou d’'une annexe doit, par la forme, la
couleur et les matériaux, étre identique ou similaire a celui de la maison a laquelle il
est rattaché ;

10° Un seul batiment accessoire est permis par site de maison mobile, aux conditions
suivantes :

a) Il doit avoir un seul étage et une hauteur maximale de 4 m;
b) 1l doit avoir une superficie maximale de 14 m? ;
c) Le traitement architectural du batiment doit, par la forme la couleur et les
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matériaux, étre identique a celui des autres batiments accessoires desservant le
parc et les sites de maisons mobiles.

De plus, les clotures, les haies et les murets doivent, selon le cas, s’harmoniser quant a
la forme, la couleur et les matériaux aux autres clotures, haies ou murets ainsi qu’aux
batiments principaux et accessoires.

§ 6.- Démolition d’un batiment

149. Démolition d’un batiment.

Toute personne responsable ou exécutant des travaux de démolition doit s’assurer
que :

1° Les mesures nécessaires a la protection du public ont été prises;

2° Les débris et les matériaux de démolition doivent étre arrosés de maniére a
contréler le soulévement de la poussiére;

3° Il est interdit de briler les bardeaux d’asphalte et tout produit toxique résultant de
démolition;

4° Au plus tard 15 jours apres la fin des travaux de démolition, le terrain doit étre
nettoyé de tout débris ou matériau et remis en état de propreté;

5° Les matériaux engendrés par la démolition doivent étre transportés hors du site et
ne peuvent étre déposés qu’a l'intérieur d'un secteur ou ils sont spécifiquement
autorisés. Les excavations doivent étre comblées dans les mémes délais;

6° A défaut par le propriétaire ou toute personne qui en a la garde, de procéder a la
reconstruction ou a la réfection d’un batiment, la Municipalité pourra, sur requéte
présentée a la Cour Supérieure, demander d’enjoindre le propriétaire du batiment
ou de la structure, ou toute personne qui en a la garde, d’exécuter les travaux
requis ou , s'il n‘existe pas d’autre reméde utile, demander de procéder a la
démolition du batiment ou de la construction ou structure dans le délai que le
Tribunal fixera, et demander qu’a défaut de se faire dans le délai, la municipalité
pourra exécuter ces travaux ou procéder a cette démolition aux frais du
propriétaire du batiment ou de la structure ou construction.

150. Construction inachevée.

Toute construction inoccupée, inachevée ou inutilisée doit étre barricadée afin d’en
interdire I'acces et prévenir les accidents.

Les excavations ou les fondations non immédiatement utilisées d’une construction
inachevée, démolie ou déplacée doivent étre entourées d’une cléture non ajourée
d’une hauteur minimale de 1,2 m. Cette cl6ture doit étre installée dans un délai de
dix jours.

151. Construction incendiée.
Toute construction incendiée doit étre démolie, y compris les fondations, et le terrain
doit étre entierement déblayé dans les 12 mois suivant l'incendie, a moins que le

propriétaire n’ait décidé de restaurer la construction. Les travaux de restauration
doivent débuter dans les 12 mois suivant l'incendie.
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Dans les 48 heures suivant le sinistre, la construction incendiée doit étre barricadée ou
entourée d’une cléture d’une hauteur minimale de 1,2 m.

& 7.- Conditions en territoire rénové
151.1 - Conditions d’émission d’un permis de construire en territoire rénové

Un permis de construire pour la mise en place d’un nouveau batiment principal sur un
immeuble dont I'immatriculation a titre de lot distinct n’a pas fait I’'objet de la
délivrance d’un permis de lotissement en raison du fait que cette immatriculation a
résulté de la rénovation cadastrale, ne peut étre émis a moins que soit versée une
somme d’argent équivalent au pourcentage applicable, établi par le réglement de
lotissement, de la valeur de Iimmeuble qui sera I'assiette de ce nouveau batiment
principal.

La somme d’argent doit étre versée dans le fonds spécial crée par le reglement de
lotissement aux fins de favoriser I’établissement, le maintien et I'amélioration de
parcs et terrains de jeux et la préservation d’espaces naturels.

Cette condition d’émission du permis de construire ne s’applique pour un immeuble
qui a fait I'objet d’un tel versement ou cession de terrain a I'occasion d’une opération
cadastrale antérieure. Réglement 2015-05

PARTIE IV * DROITS ACQUIS

152. Champ d’application.

La présente partie concerne |'exercice des droits acquis a I’égard des usages, des
constructions, des enseignes et des panneaux-réclames dérogatoires. Une
construction, un batiment (usage ou implantation), une enseigne ou un panneau-
réclame, bénéficiant d’un droit acquis, peut étre rénové, amélioré, remplacé ou
agrandi en respectant les dispositions de la présente partie.

153. Remplacement.

Un usage, un batiment, une construction, une enseigne ou un panneau-réclame
dérogatoire ne peut étre remplacé que par un usage, un batiment, une construction,
une enseigne ou un panneau-réclame conforme au présent reglement. De plus, les
enseignes dérogatoires doivent étre modifiées afin de les rendre conformes ou enlevées
dans un délai maximal de 5 ans a compter de I’entrée en vigueur du présent
reglement.

154. Déplacement.

Un batiment dérogatoire et protégé par droits acquis peut étre déplacé sur le méme
terrain, a condition que la nouvelle implantation permette de réduire la dérogation des
marges. Pour les terrains riverains, le déplacement doit respecter les dispositions
relatives aux rives.

Tout déplacement sur un autre terrain ne peut étre effectué que si la nouvelle
implantation est conforme aux normes d’implantation de la zone concernée.

155. Agrandissement.

Un usage dérogatoire et protégé par droits acquis ne peut étre agrandi que sur le
terrain existant a la date ou l'usage est devenu dérogatoire et sans jamais excéder
50% de la superficie de terrain utilisée a cette date. Pour un usage dérogatoire existant
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au 1€ janvier 1991, c’est cette date qui est considérée pour reconnaitre le droit acquis.
Malgré ce qui précede, pour les zones RUR-6 pour un usage dérogatoire et protégé par
droits acquis, I'agrandissement du nombre de sites est prohibé. Reéglement 2017-09

Une construction dérogatoire et protégé par droits acquis peut étre agrandie a la
condition que les agrandissements soient conformes aux dispositions des réglements
d’'urbanisme. En aucun cas, cet agrandissement ne peut rendre la construction plus
dérogatoire.

156. Batiment incendié ou autrement endommagé.

Un batiment incendié ou autrement endommagé (incluant une détérioration majeure),
dont I'implantation est dérogatoire et protégé par droit acquis, peut étre reconstruit en
respectant la méme implantation. La demande de permis doit étre déposée auprés de

la municipalité dans les 12 mois suivant le sinistre.

La reconstruction doit également permettre d’améliorer la situation en ce qui
concerne la protection du milieu naturel et respecter les dispositions relatives aux
rives, littoral et aux plaines inondables.

157. Enseigne et panneau-réclame.

Les enseignes et les panneaux-réclames dérogatoires ne peuvent faire I'objet d'un
agrandissement. Seules sont autorisées les modifications conformes au présent
réglement.

158. Perte d'un droit acquis.

Lorsqu’un usage dérogatoire protégé par droits acquis a cessé pendant une période de
plus de 12 mois consécutifs, tout usage subséquent de la méme construction, du
batiment ou du terrain doit étre conforme aux dispositions applicables du présent
réeglement. Lorsqu’une enseigne ou panneau-réclame a été modifié de maniére a le
rendre conforme ou qu'il a été remplacé ou enlevé, il perd son droit acquis.

Un usage « résidence de tourisme » ou un usage « résidence principale de tourisme »
conforme au présent réglement est réputé devenir dérogatoire et protégé par droit
acquis lorsque le certificat d’exploitation octroyé a cet effet, en vertu du réglement de
permis et certificats de la municipalité, est échu. Lorsque cet usage dérogatoire protégé
par droits acquis n’a pas renouvelé son certificat d’exploitation pendant une période de
plus de 6 mois consécutifs suivant I'échéance de ce certificat, cet usage perd ces droits
acquis et doit cesser et tout usage subséquent de la méme construction, du batiment
ou du terrain doit étre conforme aux dispositions applicables du présent réglement.
Reéglement 2024-07

159. Entrée en vigueur.

Le présent réglement entrera en vigueur conformément a la Loi.
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ANNEXE I / PLAN DE ZONAGE
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ANNEXE II / GESTION DES ODEURS
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ANNEXE III / FICHE TECHNIQUE - STABILISATION NATURELLE DES RIVES
Réglement 2017-09
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ANNEXE 1V / Supprimé, Réglement 2026-05
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ANNEXE V /IDENTIFICATION DES COURS
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ANNEXE VII - FICHE D'ENTRETIEN D'ETE SYSTEME DE DRAINAGE NETTOYAGE DE FOSSE

Ministére des Transports 4 A
Direction de I'Estrie ( FICHE DE PROMOTION ENVIRONNEMENTALE ] FPE-01
Service inventaires et plan Page
) ENTRETIEN DETE 1de 4
SYSTEME DE DRAINAGE i
RECOMMANDATION NETTOYAGE DE FOSSES 97-08-12
\ _ Y,

cours d'eau.

But : atténuer les impacts environnementaux des interventions d'entretien dans les fossés routiers.
Obijectif : améliorer la qualité physico-chimique de I'eau déversée par les fossés routiers dans les lacs et les

Moyen d'action : utilisation de la méthode du tiers inferieur pour l'entretien des fosseés routiers.

\

Problématique

L'entretien des fossés routiers, c'est-a-dire le
nettoyage par creusage dans le but d'améliorer
I'évacuation de 'eau et le drainage de la route, peut
générer des impacts environnementaux dont les
effets & moyen et a long terme participent a la
dégradation rapide des lacs et des cours d'eau
naturels. Ce sont eux qui, finalement, recoivent et
retiennent les eaux de l'ensemble du bassin
versant, auxquelles eaux les fossés routiers
contribuent pour une large part, dumoins en ce quia
trait a leur qualité.

Il faut comprendre en effet que les fosses routiers,
bien qu'étant d'origine humaine, font partie
intégrante des réseaux hydrographiques des
bassins versants dans lesquels ils se situent, car ils
déversent directement leurs eaux dans les lacs et
les cours d'eau naturels. Ainsi, toute altération de la
qualité des eaux dans les fossés routiers risque fort
de se répercuter en aval, dans les plans d'eau
naturels. D'autre part, il y a lieu de ne pas sous-
estimer le potentiel biologique des fossés routiers
car, a linstar des fossés agricoles, ils abritent
plusieurs espéces de batraciens et de cyprinidés.
Enfin, il importe de préciser qu'en raison de leur
grand nombre, les fossés routiers augmentent la
densité de drainage des bassins versants. Ce
faisant, ils provoquent une diminution du temps de
réponse de ces bassins et, conséquemment, une
augmentation des risques d'inondation dans la
partie aval des réseaux hydrographiques.

Laméthode traditionnelle d'entretien des fo
routiers

Toute intervention majeure dans les fossés routiers
est susceptible de se traduire par des impacts
négatifs sur la qualité de nos lacs. Or, la méthode
traditionnelle d'entretien des fossés routiers
constitue sans I'ombre d'un doute une intervention
majeure. Cette méthode, rappelons-le, consiste a
refaire, par excavation, la totalité du profil
transversal des fossés. On se trouve ainsi a mettre a
nu le fond et les talus des fossés, defruisant
évidemment toute la végétation qui s'y était
implantée avec le temps.
N

: ‘-.uf‘{“; -

o

oo X i
Photographie no 1 : Section nettoyée a I'eété 1995 selon la
méthode traditionnelle. Cette photographie prise au printemps
1996 permet de constater les effets dévastateurs de I'érosion
(solifluxion etdécrochage) surles talus du fosse.

(Route 222-01-140, vue versI'est) (Photo: RAPPEL)

Les impacts environnementaux de la méthode
traditionnelle

On connait bien les impacts environnementaux de
la méthode fraditionnelle d'entretien des fossés
routiers, puisque celle-ci est employée sur une
grande échelle au Québec, et ce, depuis maintes
années. Dés les premiéres précipitations
importantes, on assiste souvent a une érosion
sévere des talus des fossés, érosion qui peut
devenir progressive en sols friables jusqu'a perte de
lisiéres de terrain appréciables pour les propriétés
riveraines & laroute.

Une bonne part des sédiments arrachés aux parois
vient combler partiellement le fond des fossés, ce
qui réduit d'autant lefficacité du drainage et
nécessite, a court terme, de nombreuses
interventions ponctuelles sur I'ensemble des
sections entretenues. Les sédiments fins (argile,
limon et sable fin) sont quant & eux mis en
suspension et transportés vers la partie aval du
réseau de drainage, c'est-a-dire bien souvent vers
les lacs et les cours d'eau naturels ou ils viennent
envaser les plages, colmater les frayéres et
dégrader les aires d'alevinage si précieuses a la
faune ichtyenne.

Dans le méme temps, I'absence de végétation dans
les fossés routiers et la forte turbidité provoquée par
la teneur en sédiments causent un réchauffement
de ceseaux.

_/
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FIGURE 1/

-

De plus, la charge polluante (nutriments,
fertilisants et pesticides de toutes sortes)
déversée dans les fossés routiers par les
décharges agricoles et forestiéres n'est plus
atténuée par la végeétation et se transmet donc aux
plans d'eau récepteurs. Tous ces €léments,
associés a la sédimentation fine, provoquent
l'apparition et la prolifération d'algues et de
bactéries dans les lacs. Ceux-ci font alors face au
phénoméne de vieilissement prématuré et
accéléré.

Une recommandation de moindre impact : la
méthode du tiers inférieur

La meéthode du tiers inférieur consiste a réduire le
creusage des fossés au strict minimum et & utiliser
la nature comme alliée. Seul le fond du fosse est
nettoyé par creusage, c'est-a-dire le tiers
inférieur de la profondeur totale du fossé, et ce,
seulement si nécessaire. Au-dessus du tiers
inférieur, les talus sont laissés intacts, conservant
ainsi la végétation déja en place. Lafigure 1illustre
la comparaison entre la méthode traditionnelle et
\ laméthode du tiers inférieur.

\

Expérimentation

La promotion de la méthode du tiers inférieur auprés
de la Direction de I'Estrie a été menée par le
Regroupement des Associations Pour la Protection
de I'Environnement des Lacs et des cours d'eau de
I'Estrie et du haut-bassin de la Saint-Francois
(RAPPEL). L'approche proposée par le RAPPEL
étant tout a fait conforme aux orientations énoncées
dans la Politique sur I'environnement adoptée en
1992 par le ministere des Transports du Québec, la
meéthode a été mise & l'essai par les centres de
services de la Direction de I'Estrie, particuliérement
par le Centre de services de Richmond et par le
Centre de services de Sherbrooke, ol elle fut utilisée
lors de la majorité des interventions d'entretien des
fossés routiers realisées depuis le début de ['été
1996. Un suivi effectué a I'été 1996 au lendemain de
fortes précipitations (12 juillet), ainsi qu'a I'eté 1997, a
permis de constater les résultats obtenus et de les
comparer avec ceux déja connus pour la méthode
traditionnelle (voir photographie no 2).
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Les avantages de laméthode du tiers inférieur

Les avantages constatés pour la méthode du tiers

inférieur par rapport & la méthode traditionnelle

peuvent se résumer comme suit :

= forte diminution de ['érosion des talus des
fossés; la végétation demeurée en place sur les
deux tiers superieurs des fossés joue un réle
efficace de stabilisation des talus (photographie
no 2);

= réduction importante de la sédimentation dans
le fond des fossés (photographie no 2), ce qui,
évidemment, est un corollaire de la stabilisation
destalus;

= Mmeilleure harmonisation du corridor routier avec
le paysage environnant (photographie no 3); les
fossés en végétation naturelle offrent une
transition plus graduelle entre la route et le
paysage agricole ou agro-forestier environnant;

= augmentation (variable) du kilométrage de
fossés nettoyés quotidiennement;

= diminution de 30 % & 60 % du volume de déblais
adisposer;

= réduction des colts d'opération en raison des
deuxitems précédents;

= satisfaction des propriétaires riverains ala route
face a une stabilité accrue du talus intérieur du

fossé.

L OSE —"Jx?—u“" S e M - =
Photographie no 2 : Début de section nettoyée selon la
methode traditionnelle pour les premiers metres, puis selon la
meéthode du tiers inférieur pour le reste. La photographie a ete
prise lors de la periode de fortes précipitations de la mi-juillet
1996 et moins d'une semaine aprés l'intervention de nettoyage
du fossé. Remarquer la forte erosion déja en place dans les
premiers meétres alors que la partie creusée selon la méthode
dutiersinférieur estdemeuree presque intacte.

(Route 222-01-120, vue vers le sud-est)
(Photo RAPPEL, 96-07-12)

Les avantages anticipés pour la méthode du tiers

inférieur sont:

= réduction importante du volume de sédiments
atteignant les plans d'eau haturels;

rafraichissement de I'eau dans les fossés di ala
présence de végeétation surles talus;

diminution de la charge polluante (d'origine
agricole ou autre) en raison d'une meilleure
filtration de I'eau par la végétation;

réduction de la fréquence d'intervention pour le
nettoyage des fossés due a une stabilisation du
profil;

abaissement des co(ts d'entretien a moyen et a
long terme;

réduction des colts de dédommagement pour
bris de clétures, deplacement de repéres ou de
bornesd'arpentage, etc.;

en raison de I'abondante végétation surles deux
tiers supérieurs des talus, diminution de la
vitesse de I'eau dans les fossés routiers lors de
fortes précipitations, ce qui devrait contribuer a
réduire les risques d'inondation en aval des
bassins versants;

réduction de la fissuration latérale de la
chaussée compte tenu d'un meilleur support
latéral apporté par un talus intérieur stabilisé
efficacement parla végétation.

Photographie no 3 : Une route dont les fosses sont nettoyes
selon la méthode du tiers inférieur s'integre de maniére plus
harmenieuse dans I'environnement. Les fossés en vegetation
offrent une transition plus graduelle entre la route et le paysage
agricole ou agro-forestierenvironnant.

(Phote: M.T.Q., 97-07-07)

Les inconvénients de la méthode du tiers
inférieur

Les inconvénients constatés pour la méthode du
tiers inférieur sont :
= aucun pour l'instant, sinon la nécessite d'utiliser
une pelle hydraulique de plus petit gabarit.

Les inconvénients anticipés pour la méthode du
tiers inférieur sont :

= probabilité de la nécessité d'un débroussaillage
aunintervalle detrois a quatre ans. /
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Commentaires divers concernant le mode
d'opération selon laméthode du tiers inférieur

= || est suggéré d'effectuer un débroussaillage
avant d'entreprendre le nettoyage du fossé. Ceci
facilite grandement I'observation des conditions
de drainage dans le fossé et il en résulte une
meilleure évaluation des besoins d'intervention.
En effet, il devient plus facile de cibler les
sections nécessitant une intervention et
d'éliminer celles ou cela n'est pas justifie. Ony
gagne donc au plan environnemental, puisque
l'intervention s'effectue uniquement la ou elle
s'avére nécessaire plutét que sur I'ensemble du
réseau et, bien entendu, on y gagne aussi au
niveau des colts de l'opération puisque la
longueur reelle d'intervention se trouve réduite.

m Le débroussaillage préalable au nettoyage est
également recommandé aux endroits ou la
strate arbustive comporte des tiges de fort
diamétre. Il est alors plus facile de découper la
tourbe qui comporte, dans ces cas-la, une forte
densité deracines.

m Le gabarit de la pelle hydraulique utilisée pour le
creusage du tiers inférieur des fossés doit étre
relativement petit afin de permettre & I'opérateur
de bien voir le fond du fossé mais, également,
suffisamment important pour que la fleche de la
pelle permette de travailler facilement par-
dessus les glissiéres de sécurité.

u le prédécoupage de la tourbe au point de
contact entre le tiers inférieur et les deux tiers
supérieurs est grandement souhaitable avant
de procéder au creusage du fond du fossé.
Autrement, on risque le décrochement par
plagues de la végétation des talus.

= L'utilisation d'un niveau est fortement suggérée
dans les secteurs amauvais drainage.

= Ne jamais descendre (inutilement) le fond du
fossé a plus de 600 mm de la ligne
d'infrastructure. Cette profondeur s'avére plus
gue suffisante pour assurer un drainage efficace
de la route et éviter ainsi de créer des pentes de
talus instables.

Conclusion

L'utilisation de la méthode du tiers inférieur pour le
nettoyage des fossés permet au ministére des
Transports de démontrer sa volonté d'agir en
partenaire avec la collectivité régionale en
partageant ses préoccupations environnementales
eten travaillant avec elle a la recherche de solutions
efficaces.

A ce stade de l'expérimentation, le bilan
environnemental et économique de la méthode du
tiers inférieur surpasse largement celui de la
méthode traditionnelle. Un suivi prolongé sera
cependant nécessaire afin de mieux évaluer les
contraintes nouvelles qui pourraient surgir du fait de
laisser la vegétation en place, entre autres au
niveau de l'entretien hivernal et de la frequence du
débroussaillage.

r HET T S TR

Photographie no 4 : La protection des lacs etdes cours d'eau
naturels commence loin en amont dans le bassin versant. Les
fossés routiers constituent certainement l'un des éléments
importants de la problématique, mais il en va de méme de nos
attitudes et de nos attentes en matiere de drainage routier. Il
faut a tout prix changer notre conception d'un fossé routier
"propre" et s’habituer & y voir une végétation luxuriante.
(Photo: RAPPEL, 97-07-07)

~
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L

] Aires d'interdiction aux installations d’élevage porcin
Zone agricole permanente
Périmétre d’urbanisation

Zone de villégiature
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